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1. Konformitatserklarung
entsprechend der EG - Richtlinie 2006/42/EG
Wir
ECO TECHNOLOGIES
Planungs-, Entwicklungs- & HandelsgmbH

Philipsstrasse 46
A - 8403 Lebring

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

**ECO Gras- & Laubsauger GS01 & GS1S*+*

( Produktname, Typ bzw. Modell, Seriennummer usw. )

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen und den Anforderungen an
die Erstellung der speziellen technischen Unterlagen der EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der nationalen Umsetzung dieser Richtlinie
in der Maschinensicherheitsverordnung 2010 sowie den Anforderungen der unterhalb angefiihrten Richtlinien bzw. Normen entspricht.

EN 12100-1:2003, EN 12100-2:2003, EN 14121-1:2007

( Titel und / oder Nummer sowie Ausgabedatum der Richtlinien bzw. Normen )

Weiters erklaren wir unsere, aus der obigen Richtlinie entspringende, Verpflichtung, einzelstaatlichen Stellen auf begriindetes Verlangen die
speziellen Unterlagen zu der unvollstandigen Maschine in digitaler Form zu {bermitteln.

Besondere Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass die Inbetriebnahme dieser Maschine solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass das Fahrzeug, an das
diese Maschine angebaut wird,
«  fiir den Anbau bzw. Montage von Zusatzmaschinen und -geraten gebaut und geeignet ist,
» dass hinsichtlich der Verkettung dieser Maschine mit dem Trégerfahrzeug alle Unklarheiten beseitigt sind,
«  beider Verkettung dieser Maschine mit dem Tragerfahrzeug den Hinweisen und Pflichten in dieser Bedienungsanleitung entsprochen
wurde und auch hierbei keine Unklarheiten bestehen und
» dass auch das Tragerfahrzeug, an dem die Maschine angebaut wird, den Bestimmungen dieser Konformitatserklarung zu Grunde
liegender Richtlinie, entspricht.

Weiters weisen wir darauf hin, dass die Inbetriebnahme dieser Maschine solange untersagt ist, bis Sie persénlich die Ubereinstimmung der
Maschine mit den mitgelieferten Dokumenten (insbesondere der Bedienungsanleitung) festgestellt haben (bei Unklarheiten diesbeziiglich ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfiigung).

Weiters erachten wir es als unsere Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie daflir Verantwortung tragen, diese Bedienungsanleitung allen
Bedienern der Maschine bzw. allen Personen, die Arbeiten mit und an der Maschine durchfiihren, auszuhandigen und sich nachweislich davon
zu Uberzeugen, dass die Inhalte der Bedienungsanleitung, insbesondere die Risiken und Gefahren im Umgang mit der Maschine, vermittelt
und verstanden wurden, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird. Es besteht fir Sie die Verpflichtung von gesetztes Wegen, die Bedie-
nungsanleitung jederzeit bei der Maschine verflighar zu haben. Wir empfehlen, dass zum Nachweis der Einhaltung dieser Pflichten eine Unter-
schrift aller in diesem Absatz angefiihrten Personen in der Bedienungsanleitung zu leisten ist. Diese gesetzliche Verpflichtung beinhaltet auch
die Evaluierung der, von der Verkettung des Trégerfahrzeugs mit dem Anbaugerat ausgehenden Gefahren bzw. Restrisiken, fir lhre Bediener
bzw. Anwender.

Name und Anschrift der Person, die bevollmachtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
Eco Technologies Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH, Philipsstralle 46, 8403 Lebring

Lebring, am 21.08.2018 <t\\'\x

( Ort und Datum der Ausstellung ) ( Name, Funktion und Unterschrift des Bevollméchtigten )

Ing. Johann Hackl
Geschéaftsflhrer
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Tragen Sie hier die Daten Ihres Typenschildes ein,
damit Sie bei Ersatzteilbestellungen und Fragen im-
mer die richtigen Teile und Auskiinfte erhalten!
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2. Einleitung, Ubernahmekontrolle, Umfang der Bedienungsanleitung

An lhrer neuen Maschine aus dem Hause ECO TECHNOLOGIES GmbH wollen und sollen Sie lange Zeit ungetribte Freude haben. Vorausset-
zungen dafiir sind Sicherheit und Zuverldssigkeit, die zu erhalten ein bestimmtes Mal® an Kenntnissen im Umgang mit der Maschine, lhrer
Wartung und Pflege erfordert.

Lassen Sie sich bzw. lhr Bedienungspersonal deshalb unbedingt vor dem ersten Einsatz der Maschine von Ihrem Fachberater unterweisen und
einarbeiten. Die vorliegende Bedienungsanleitung hilft Ihnen zusatzlich bei der Vermittlung der Kenntnisse, die zum sachgerechten und sicheren
Anbau und Gebrauch der Maschine notwendig sind. Sollten wider Erwarten an Ihrer Maschine technische Defekte auftreten, wenden Sie sich
bitte an die nachste Kundendienststelle.

Bevor Sie lhre Maschine anbauen und in Betrieb nehmen, kontrollieren Sie bitte, ob die gelieferte Maschine mit lhrer Bestellung und Betriebs-
anleitung Ubereinstimmt. Kontrollieren Sie bitte auch die Maschine auf eventuelle Transportschaden und reklamieren Sie diese sofort beim
Transportfihrer. Im Falle von Mé&ngeln, teilen Sie diese unverziiglich lhrem Lieferanten mit. Die Maschine darf solange nicht in Betrieb genommen
werden, bis die Sachlage endgliltig geklart ist.

Diese Betriebsanleitung ist fiir den Anwender geschrieben worden, damit die erforderlichen Kenntnisse vermittelt werden, welche fiir den Anbau,
Verwendung und Betrieb der Maschine notwendig sind.

Nur mit den notwendigen Kenntnissen kdnnen Fehler vermieden werden, damit ein storungsfreier Betrieb mdglich wird. Fiir Schdden und Be-
triebsstdrungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung ergeben, kdnnen wir keine Haftung Ubernehmen. Falls Sie aus ir-
gendwelchen Griinden, Teile der Betriebsanleitung nicht verstehen, so teilen Sie uns dies mit; lassen Sie sich bei Unklarheiten in jeden Falle
zuerst die Maschine erklaren, bevor Sie diese in Betrieb setzen.

3. Ersatzteile und Zubehor, vom Hersteller nicht genehmigte Veranderungen

Bendtigen Sie Ersatzteile oder Zubehér fiir Ihre Maschine, dann wenden Sie sich bitte an lhre Kundendienststelle. Wir bitten Sie, die Daten des
Typenschildes fir lhre Ersatzteilbestellungen bekannt zu geben. Diese Daten, sofern vorab von lhnen ausgefiillt, finden Sie auf der Seite 5 in
dieser Betriebsanleitung.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Originalteile und Zubeh6r auch nicht von uns geprift und freigegeben
sind. Der Einbau und /oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umstanden, die konstruktiv vorgegebenen Eigenschaften dieser
Maschine negativ verandern und dadurch die aktive und/oder passive Betriebssicherheit beeintrachtigen. Fiir Schaden, die durch die Verwen-
dung von Nachbauteilen und Zubehér oder durch nicht fachgerechten Einbau von Originalteilen entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers
ausgeschlossen.

Weiters mochten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass, sollten Sie Veranderungen an der Maschine vornehmen, Sie von Gesetzes Wegen
dazu verpflichtet sind, diese Veranderungen zu dokumentieren und eine Evaluierung der veranderten Maschine durchzufiihren. Veranderungen
an der Maschine kénnen dazu fiihren, dass die Hersteller- Konformitatserklarung nicht mehr giiltig ist.

4. Gewabhrleistung und Haftung
Anspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn ein oder mehrere Punkt(e) zutreffen:
nicht bestimmungsgemale Verwendung der Maschine bzw. des Gerétes
mangelhafte Einschulung des Bedienungspersonales bzw. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
unsachgeméafer Anbau, fehlende Kontrolle vor Inbetriebnahme
unsachgeméfe Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur
nicht Einhalten bzw. nicht Durchfiihren von vorgeschriebenen Wartungen/Wartungsarbeiten
eigenméchtige Verénderungen der Maschine bzw. des Gerétes
unsachgemaR durchgefiihrte Service- und Reparaturarbeiten
Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller sind oder nicht vom Hersteller freigegeben wurden
Betreiben der Maschine bzw. des Gerates mit fehlenden bzw. defekten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
mangelhafte Uberwachung der Maschine bzw. des Geréates, nicht rechtzeitiger Austausch von VerschleiRteilen
mangelhafte Lagerung bzw. unsachgemafie Verwahrung

A AR ANy

héhere Gewalt - Katastrophen, Fremdeinwirkung, etc...
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5. Sicherheit

In diesem Kapitel werden Sicherheitsvorschriften und sicherheitstechnische Hinweise erldutert und erklart, um einen sicheren Betrieb zu ermdg-
lichen.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung
oder Missbrauch der Maschine Gefahr fiir Leib und Leben des Bedieners oder Dritter. AuRerdem kann die Maschine und andere Sachwerte des
Betreibers Schaden erlangen oder die Qualitit der Arbeit vermindert werden.
Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Gerétes zu tun haben, missen entsprechend qualifiziert
sein und Kenntnisse im Umgang mit dieser Maschine besitzen. Es ist die Pflicht all dieser Personen, diese Bedienungsanleitung vollstandig
gelesen und verstanden zu haben.
Voraussetzungen des Betreibers

A\ Die Betriebsanleitung wurde gelesen und verstanden

A Einhaltung der nationalen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

/\ Die Maschine befindet sich in einem einwandfreien Zustand

A\ Die Sicherheitseinrichtungen befinden sich in einem einwandfreien Zustand

A\ Sicherheitshinweise sind in einem lesbaren Zustand, beschadigte miissen erneuert werden

I\ Beim Verkehr auf sffentlichen Straflen, missen die nationalen Straflenverkehrsvorschriften beachtet werden

A\ Die Maschine wird bestimmungsgeman verwendet

5.1. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind durch ein Piktogramm und ein Signalwort gekennzeichnet. Das Signalwort beschreibt die Schwere der drohenden
Gefahr.

A\ - Gefahr! Unmittelbar oder maglicherweise drohende Gefahr fiir das Leben und die Gesundheit von Personen
(schwere Verletzungen oder Tod).
" . Hinweis! Hinweise, Tipps und besonders niitzliche Informationen.
@ - Gebot! Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer Tatigkeit fir den sicherheitsgerechten Umgang mit der Maschine.

Wichtig!
@® Die Bedienungsanleitung ist standig am Einsatzort des Gerates aufzubewahren. Erganzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein
gultigen, sowie die értlichen Regeln zur Unfallverhiitung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise der Maschine

@ Missen in einem lesbaren Zustand sein

@® Miissen sofort emeuert werden, sollten diese beschadigt sein

@ Durfen nicht entfernt; nicht abgedeckt, iberklebt oder iibermalt werden.

5.2. Personal

Das Bedienpersonal muss das ortlich gesetzliche Mindestalter erreicht, eine Einweisung erhalten haben und die dafiir notwendige Schutzklei-
dung tragen (eng anliegende Kleidung, festes Schuhwerk, bei Larmeinwirkung einen Gehérschutz — Gefahr von bleibenden Gehdrschéden).
Weiters sind Personen, welche mit der Bedienung, der Wartung oder Instandhaltung befasst sind, verpflichtet, die Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden zu haben. Bei Unklarheiten ist es nicht erlaubt, die Maschine in Betrieb zu nehmen. Kontaktieren Sie unsere nichste Kunden-
dienststelle um ihre Unklarheiten zu beseitigen und um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu ermdglichen.

O) Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden

Giiltig ab Maschinennummer. / valid from Masch. no:.1800000 // Ausgabe - 89-BA-GS01-GS1S-1800000 Seite 6 v 20
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5.3. Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungshinweise

@ Die nationalen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften miissen eingehalten werden

@ Die Maschine nie ohne Aufsicht arbeiten lassen!

@ Das Besteigen der Maschine ist ausnahmslos verboten.

@ Die Maschine ist kein Transportgerat, weder fir Personen noch fiir Gegensténde. Absolutes Mitfahrverbot!
O) Tragen Sie die entsprechende Schutzausristung!

@® Gefahrenaufkleber beachten! Diese geben wichtige Hinweise und dienen ihrer Sicherheit!

@ Bei Stérungen, Maschine sofort abstellen, sichern und wenn nétig fachkundiges Personal hinzuziehen

5.3.1.An- und Abbauen der Maschine

@® Der Hersteller iibernimmt keinerlei Haftung bei unsachgemafiem Anbau an das Tragerfahrzeug!

@ Das Tragerfahrzeug muss die leistungsmaRigen Voraussetzungen erflillen

O) Uberpriifen der értlich gesetzlichen Bestimmungen, CE- Konformitat, StraRenverkehrsordnung und Sicherheitsvorschriften
und die Ubereinstimmung herstellen

@® Die Anbaukategorien miissen unbedingt ibereinstimmen!

@ Maschine muss mit dem Tragerfahrzeug fest verbunden sein!

@ Beim An- oder Aufbau diirfen folgende Gewichte, Lasten und Langen des Tragerfahrzeuges nicht (iberschritten werden

Das zulassige Gesamtgewicht

Die zulassigen Achslasten

Die zuldssigen Reifentragfahigkeiten

Die zuldssige Bremslast

o Die zulassige Anbauldnge! Diese kann gesetzlich geregelt sein!

@® Vor dem Anbau untersuchen Sie die Maschine auf eventuelle Risse bzw. sonstige Beschadigungen. Wenn Risse bzw.
Schéden festgestellt werden, beheben Sie diese vor Inbetriebnahme

@ Wahrend das Tragerfahrzeug an die Maschine heranfahrt, diirfen sich keine Personen zwischen Fahrzeug und Maschine
befinden! Absolut verboten! Quetschgefahr!

@ Tragerfahrzeug und Maschine miissen vor Beginn des An- bzw. Abbaus standsicher und gebremst stehen!
@ Der Aufenthalt zwischen Fahrzeug und Maschine ist auler beim An- und Abkuppeln ausnahmslos verboten!
@ Stellen Sie die Maschine immer standsicher ab!

O O O O

5.3.2.Einsatz der Maschine

@ Kontrollieren Sie den sachgemalien Anbau an das Tragerfahrzeug!
@ Der Aufenthalt von Personen im Arbeits-, Schwenk- und Drehbereich der Maschine ist absolut verboten

@ Vor der Inbetriebnahme untersuchen Sie die Maschine auf eventuelle Risse bzw. sonstige Beschadigungen. Wenn Risse
bzw. Schaden festgestellt werden, beheben Sie diese vor Inbetriebnahme.

@® Vor der Inbetriebnahme miissen alle Schutzeinrichtungen und Warnhinweise kontrolliert werden bzw. vorhanden sein!
@® Kontrollieren Sie den sachgemafen Anbau an das Trégerfahrzeug!

@ Bei hydraulischen, elektrischen oder mechanischen Maschinenteilen befinden sich Gefahrenstellen! Quetschgefahr!
@ Die Maschine nie ohne Aufsicht arbeiten lassen!

@ Lenk-und Bremsfahigkeit vor Fahrantritt iiberpriifen

O) Die jeweiligen StraRenverkehrsvorschriften beachten

@ Beachten Sie die veranderten Fahrbedingungen durch hoheres Gewicht und weitere Ausladung!!

@ Bei Transportfahrten alle Maschinenteile in Transportstellung bringen

@® Bei Arbeitsende miissen das Tragerfahrzeug und die Maschine standsicher abgestellt werden

5.4. BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Gate Way Sprayer darf nur an Tragerfahrzeuge wie Rasen-, Garten-, Schmalspurtraktore oder ahnliche Fahrzeuge angebaut werden. Ver-
wenden Sie den Gate Way Sprayer ausschlieBlich zum Spriihen von Wasser, Glykol oder einer NaCl-Salzlésung. Auf keinen Fall dlirfen
sie giftige Fllssigkeiten ausbringen. Dies kann zu Verletzungen von Personen bzw. Schéden an der Maschine fiihren! Falls sie trotzdem
beabsichtigen, andere Zusammensetzungen zu verwenden, MUSSEN sie sich mit der Kundendienststelle der Firma Eco Technologies in Ver-
bindung setzen und den Verwendungszweck abklaren — ansonsten ibernimmt das Unternehmen keinerlei Haftung.

Besteht in den hier angefiihrten bestimmungsgemaRen Verwendungen der Maschine mit Ihrem Einsatz- bzw. Anwendungsfall keine Uberein-
stimmung bzw. kénnen nicht alle Unklarheiten beseitigt werden, bitten wir Sie, vor dem Einsatz der Maschine sich mit dem Hersteller bzw. Ihrem
Handler in Verbindung zu setzten und dies zu klaren. Bitte informieren Sie uns Uber mdgliche Anwendungsfélle, die wir nicht berlcksichtigt
haben.
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5.5. Warnung vor spezifischen Gefahren:

Die nachfolgenden Symbole bzw. Sicherheitshinweise haben folgende Bedeutung:

Wenn Sie feststellen, dass diese Gefahrenaufkleber an Ihrer Maschine fehlen, so miissen Sie diese sofort er-
setzen. Sie konnen diese unter Angaben der Aufkleber Nummer (z.B. 89-A-0800) bei uns nachbestellen.

89-A-0800

A o
Vor der Inbetriebnahme Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise lesen

89-A-0800

89-A-0802

Quetschgefahr! Nicht zwischen Anbaugerat und Tragerfahrzeug
treten

89-A-0802

89-A-0201

I'Achtung !

Laufrader Mussen in richtiger Position abgesteckt werden zum Ab-
stellen des Saugers

89-A-0201

89-A-0803
!'Achtung !
Quetschgefahr

89-A-0803

89-A-0810
&,

Auf den Bereich hinter dem Sauger achten.

89-A-0810

89-A-0811

a lz ! Warnung !
| * Nicht zwischen offener Behélterschale und dem Sauger aufhalten

89-A-0811
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89-A-0815

SN
.

B9-A-0815

!'Achtung !

Maschine schwenkt

e~ 89-A-0807
4 * p | Achtung !
\_/

|| B

STOP Verletzungsgefahr durch rotierende Teile
85-A-0807
89-A-0200
Luftdruck: 3 bar ! I Warnung !

>

Luftdruck bei Laufrad kontrollieren max. 3bar

89-A-0200

89-A-0900
Gelenkwelle It.
H s 3 ' |
A Anleitung regelmaRig ! Achtung !
schmieren! Gelenkwelle regelmaRig It. Anleitung schmieren

89-A-0900

6. Sicherheitsvorschriften

/\ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise bezlglich der Maschine und zwischen Maschine und Tragerfahrzeug!

A\ Achten Sie stets darauf, dass der Sauger mit dem Tragerfahrzeug fest verbunden ist und sich nicht Iésen kann.

A\ Kontrollieren Sie stets die Dichtheit der Hydraulikanlage. Bei Undichtheit ist sofort das fehlerhafte Teil auszutauschen und das
ausgelaufene Ol fachgerecht zu entsorgen.

A Uberpriifen Sie die angegebenen Daten der Hydraulikanlage - besonders die Betriebstemperatur des Hydraulikéls. Bei Erreichen
der Grenzwerte der Hydraulikanlage mussen Sie die Arbeit unterbrechen und den Mangel beheben.
A\ Service und Reparaturarbeiten diirfen nur von fachkundigem Personal durchgefiihrt werden!

Beim Offnen bzw. Schliefen des Behalters sowohl bei der manuellen Entleerung, aber vor allem bei der hydraulischen Entleerung ist darauf
zu achten, dass sich beim Offnen niemand hinter der Maschine befindet. Das gleiche gilt beim SchlieBen, achten Sie immer darauf, dass sich
niemand im Bereich zwischen den Behélterschalen aufhalt - VERLETZUNGSGEFAHR!
Bei der Hochentleerung ist noch zusétzlich auf folgende Punkte zu achten:

A Achtung Kippgefahr - bei zu geringer Masse des Tragerfahrzeuges

A\ Ausleeren des Behilters nur auf gefestigtem Untergrund

A\ Beim Herunterfahren der Behalterschalen, muss sich der Anwender vergewissern, dass sich niemand unter der Behélter-
schale befindet

A\ Der Grassauger darf niemals mit hoch gefahrener Behalterschale benutzt werden - KIPPGEFAHR, VERLETZUNGSGEFAHR
durch den ge6ffneten Einblaskanal

A Bei etwaigen Reparaturen muss der Aushubzylinder mit einem Sicherungsblech gesichert werden, um ein Einfahren des
Zylinders zu verhindern - ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR

A\ Esist nicht gestattet den ECO Grassauger mit einer zu hohen Geschwindigkeit zu betreiben (max. 15km/h), da dies zum
Kippen bzw. zu Personen- und Maschinenschéden fiihren kann.

A\ Bei gedffnetem Antriebskasten bzw. bei ge6ffnetem Ventilatorkasten darf unter keinen Umsténden der Grassauger betrie-
ben werden - HOCHSTE VERLETZUNGSGEFAHR!!!
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7. Arbeiten mit der Maschine

7.1. Erstinbetriebnahme

Der Sauger wird an das Tragerfahrzeug (bei der dafir vorgesehen Aushebung) an das Schnellwechselsystem (Dreipunkt, Dreieck, Anbau-
platte, etc.) angebaut.

@® Vor dem Anbau untersuchen Sie den Sauger auf eventuelle Risse bzw. sonstige Beschadigungen. Wenn Risse bzw. Schaden festgestellt
werden, beheben Sie diese vor Inbetriebnahme.

@® Priifen Sie vor dem Anbau, ob die Drehzahl und die Drehrichtung der Zapfwelle des Tragerfahrzeuges mit den Angaben auf der Ma-
schine (bereinstimmen. Stimmen diese Daten nicht tberein, darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden!

@ Die Gelenkwelle muss auf die Einbaulage abgestimmt werden. Dazu muss die Lange der Gelenkwelle kontrolliert bzw. ange-
passt werden. Achtung: Lénge der Gelenkwelle iiber den gesamten Hubbereich der Aushebung kontrollieren

@ Nach dem Anbau und vor Beginn der Arbeit kontrollieren Sie sorgfaltig, dass der Sauger ordnungsgemaf an das Tragerfahrzeug ange-
baut ist um ein ungewolltes Losen zu verhindern. Kontrollieren Sie auch sorgfaltig, dass die Hydraulikkupplungen eingerastet sind und
dass es keinen Olverlust gibt. Bei Olverlust, ausgelaufenes Ol binden und entsorgen. Olverlust beheben.

@ Im Saugbetrieb muss darauf geachtet werden, dass sich die Aushubeinrichtung (Dreieck, Anbauplatte, Dreipunkt etc.) in Schwimmstel-
lung befindet! Wenn die Aushebung wahrend eines Einsatzes auf Druck und nicht auf Schwimmstellung eingestellt ist, kdnnen schwere
Verletzungen des Bedienpersonals bzw. Dritter einstehen, da die Lenkbarkeit des Tragerfahrzeuges eingeschrankt bzw. nicht vorhanden
ist! Auch Schaden an der Maschine und dem Umfeld kénnen auftreten!

@ Beim Anbau auf die maximal zulassige Anbaulénge achten. Dies kann in 6rtlichen gesetzlichen Bestimmungen (zB. in der Stralenver-
kehrsordnung) geregelt sein.

7.2. Anbau

7.2.1.Anbau an das Tragerfahrzeug

Der Sauger wird an das Tragerfahrzeug (bei der dafir vorgesehen Aushebung) an das Schnellwechselsystem (Dreipunkt, Dreieck, Anbau-
platte, etc.) angebaut. Fiir den Anbau mit einem Anbau Kit liegt eine separate Anleitung bei.

7.2.2.AnschlieRen der Hydraulik

Es mussen die Hydraulikleitungen (Schnellkupplungen) an das Trégerfahrzeug angekuppelt werden.

Austretende Hochdruckfliissigkeiten kdnnen schwere Verletzungen verursachen! Niemals mit der Hand (oder anderen Kérperteilen)
austretende Hochdruckfliissigkeiten am Austritt hindern — hochste Verletzungsgefahr! Daher vor dem Ankuppeln das Hydrauliksystem
des Tragerfahrzeuges drucklos stellen.
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7.2.3.Gelenkwelle anbauen und ablangen

min. 20 mm

[
LG 8L

= 7 — ﬂq
1 X = I =
H _ ] ‘
— min., 150mm
) 5 1D
—min. 20mm 1

X

Die Profilrohre auf die gewtinschte Lange kiirzen. Die Teleskopelemente missen fiir Standard-Einsatzbedingungen mindestens 150mm
Uberdecken. Zuerst das Auflenrohr kiirzen. Bei Gelenkwellen mit langem Schub, also mit Iangerem Innenrohr, das Innenrohr um das glei-
che MaR kirzen. Die Schutzrohre missen selbst bei stehender Gelenkwelle ausreichend tiberdecken, um ein Verkanten zu vermeiden.

Die Rohre sorgfaltig mit einer Feile entgraten und die Spane aus den Rohren entfernen.

/\ WARNUNG: Minimale gegenseitige Uberdeckung der Gelenkwelle muss 150mm betragen
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7.3. Handhabung GS01 & GS1S

7.3.1.Stutzrader mit Lenkgestell GS1S

@ Laufrader betriebbereit; Der Arretierungsbolzen muss aus den Laufrader gezogen werden und in oberster Position gesichet
werden, sodass die Laufrader sich frei drehen kdnnen.

@ Umden Sauger abzustellen miissen die Laufrader in Position von Bild 1 gebracht werden und wie auf Bild 2 gesichert werden.

/\ Die Laufrader miissen beim Abhéngen des Saugers immer richtig positioniert und mit dem Bolzen gesichert werden!
Kippgefahr des Saugers!!!

7.3.2.Stiitzrader mit Lenkgestell GS01

@® Laufrader betriebsbereit: Die Laufrader sind mit einem Klappstecker gesichert (3) dieser muss entfernt werden, danach kénnen
sich die Laufréder frei drehen.

@ Umden Sauger abzustellen miissen die Rader in Position von Bild 1 gebracht und wieder mittels Klappstecker (3) gesichert wer-
den.

/\ Die Laufrader miissen beim Abhéngen des Saugers immer richtig positioniert und mit dem Bolzen gesichert werden!
Kippgefahr des Saugers!!!
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7.3.3.Parallelogramm - Aushebung

@® Die Aushebung des Behdlter erfolgt mittels Hydraulikzylinder, welcher innenliegend am Rahmen montiert ist.
@® Die Geschwindigkeit des Aushubes kénnen Sie mittels einer Drossel(1) am Zylinder verstellen.

A Achtung! Bei Verstellung der Drossel darf sich niemand zwischen Tragerfahrzeug und Sauger sowie Sauger und Behalter
befinden. HOCHSTE VERLETZUNGSGEFAHR

7.3.4.Manuelles / Elektrisches Umschaltventil

1. Elektrisches Umschaltventil 2. Bedienpult 3. Manuelles Umschaltventil

@ Bei elektrischem Umschaltventil wird mittels elektrischem Bedienpult (2) zwischen @ Bei manuellem Umschaltventil wird mittels

dem Aushub des Behalters und des Offnen der Behalterschale umgeschalten. Hebel am Hydraulikblock zwischen dem
Aushub des Behalters und dem Offnen
der Behalterschale um geschalten.
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7.3.5.Behaélter Entleerung Boden-, Hochentleerung (Fiillstandsanzeige)

" (Jber das Schauglas an der Behalterwand fahrzeugsei-
tig, kann man den Fiillstand der Behalterschale sehen.

Behilter ausleeren mit Bodenentleerung

Der Behalter wird durch Betétigen der auenliegenden Hyd-
raulikzylinder gedffnet und geschlossen

A\ Es muss darauf geachtet werden, dass
sich bei Offnen niemand hinter der Behal-
terschale aufhalt bzw. bei SchlieBen nie-
mand in dem Bereich des Behalters ist.

Behilter ausleeren mit Bodenentleerung

Der Behalter muss zuerst angehoben werden, danach wird
der Behalter durch Betatigen der aulenliegenden Hydrau-
likzylinder gedffnet und geschlossen.

A\ Es muss darauf geachtet werden das sich
bei 6ffnen niemand hinter der Behalter-
schale aufhélt bzw. bei SchlieRen niemand
in dem Bereich des Behilters ist.

A Der Behalter darf nur in stehendem Zustand
angehoben werden, das Fahrzeug darf erst be-
wegt werden, wenn die Behélterschale wieder
in ihrer Arbeitsposition ist. KIPPGEFAHR

A\ Bei Entleerung des Behalters muss die Turbine sowie das Mahwerk abgeschaltet sein! !!Verletzungsgefahr!!
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7.3.6.Luftleitblech
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Das Luftleitolech muss It. Wartungsplan taglich gereinigt
werden. Das Gitter sowie die Offnug muss immer frei sein
da es anderenfalls zu Saugleistungsverlust kommen kann.

7.3.7.Schlauchfiihrung fir Frontmahwerk

" Die Schlauchabstiitzung fiir das Frontmahwerk
wird mit einem Universalhalter geliefert, und
muss an das Tragerfahrzeug angepasst und fix
verschraubt werden.

@ Die Schlauchfiihrung muss so montiert werden,
dass der Schlauch nicht am Boden bzw. am
Fahrzeug scheuern kann.

@ Der Schlauch soll von vorne nach hinten leicht
steigen, keine extremen Winkel, sodass der Ma-
terialfluss leicht gegeben ist.

A Achtung, die Montage der Schlauchfiih-
rung darf ausschlieBlich von autorisier-
tem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Der Saugschlauch wird in der Behalterschale mitgeliefert, inkl. 2
Schlauchschellen.

“*" Das Ansaugrohr der Ventilatorblende mit etwas Silikonspray ein-
spriihen damit der Schlauch leichter rauf geht.

“*~ Den Saugschlauch auf das Rohr schieben und mit der mitgelieferten
Schlauchschelle festziehen.

" Die Schlauchschelle so festziehen, dass sich der Schlauch nicht
mehr von selbst 10sen kann.

A Achtung es muss sichergestellt sein, dass die Turbine
ausgeschalten ist, und die Maschine sicher abgestellt ist.
Hochste Verletzungsgefahr
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7.3.9.Turbine

/\ 111 Die Turbine muss immer ausgeschalten sein sobald die Gefahr besteht, dass hineingegriffen werden kann (z.B.: Wenn
der Behalter hochgehoben ist)!!! Hochste Verletzungsgefahr !!!

A\ Bei Wartungs,- und Reinigungsarbeiten muss sichergestellt sein, dass die Turbine nicht eingeschalten ist, und auch
von keiner Person eingeschalten werden kann. Um Verletzungen zu verhindern schlieBen Sie am Besten die Gelenkwelle
warend der Arbeiten an der Maschine ab.

/\ Bei Arbeiten an der Turbine Punkt 7.4.1. Sicherheit bei einer Wartung beachten.

R Der Riemenspanner muss regelmaBig It. Wartungsplan kontrolliert und nachgespannt werden. Sind Beschadigungen an dem
Riemen festzustellen, so muss dieser umgehend getauscht werden.

Hierzu sind folgende Schritte zu beachten:

Die Maschine muss sicher am Boden abgestellt sein.

Die Turbine sowie das Tragerfahrzeug sind abgeschalten
Zapfwelle zwischen Fahrzeug und Sauger entfernen
Riemenabdeckung (Bild 2) entfernen.
Riemenspannersicherungsmutter I6sen und den Riemen Spannen
Sicherungsmutter wieder festziehen

Deckel montieren.

Nooarwd =

Turbinenreinigung:
Die Turbine regelméBig It. Wartungsplan reinigen.
Hierzu den Saugschlauch bzw. den Behalter hochfahren und Gras oder Laubriickstédnde aus der Turbine entfernen.
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7.4. Wartung
Frist Bauteil MaRnahme Bemerkung
Gesamte Maschine Reinigung
Taglich Luftleitkanal Reinigung Siehe 7.3.6.
Turbine Reinigung Siehe 7.3.9.
Laufrader Luftdruck und VerschleiR prifen | Luftdruck It. Bereifungsaufschrift
bzw. Aufkleber nachfiillen !
Gesamte Maschine Abschmieren Lt. Schmierplan Siehe 7.4.2.
Wéchentlich Saugschlauch Sichtprifung Risse, Locher etc.
Ggf. Austausch
Schlauchschellen Festigkeit Priifen ob die Schlauchschelle
festist, ggf. nachziehen oder
austauschen
Turbine Riemenspannung kontrollieren Siehe 7.3.5.
Gesamte Maschine Verbindungen Schraubverbindungen auf festig-
Monatlich keit priifen
Laufrader Drehbereich priifen Laufrader missen sich 360°
drehen kénnen

7.4.1.Sicherheit bei einer Wartung

Vor Beginn der Wartungsarbeiten muss die Maschine auf den Boden abgesenkt werden. Danach alle Antriebssys-
teme und Motoren abschalten. Im abgeschalteten Zustand, durch hin- und herbewegen der Hydraulikhebel, den
Druck in den Hydraulikleitungen abbauen. Die Feststelloremse des Trégerfahrzeuges festziehen und denn Zind-
schliissel abziehen. Vor Beginn der Wartungsarbeiten warten, bis der Motor und alle angetriebenen Teile zum Still-
stand gekommen sind.

Bei Arbeiten an der Turbine bzw. unter ausgeho-
bener Behélterschale, ist die Zylindersicherung
zu montieren. Diese befindet sich am Rahmen
des Saugers.

A Die Zylindersicherung muss ange-
bracht und mit den Sicherungsbol-
zen gesichert werden.
INMVERLETZUNGSGEFAHR!!!

/\ Bei Wartungs,- und Reinigungsarbeiten muss sichergestellt sein, dass die Turbine nicht eingeschal-
ten ist, und auch von keiner Person eingeschalten werden kann. Um Verletzungen zu verhindern
schlieBen Sie am besten die Gelenkwelle warend der Arbeiten an der Maschine ab.
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7.4.2.Schmierplan

“* Die Markierungen auf dem Bild zeigen die Schmiernippel Positionen an, diese kdnnen mit einer Fettkatuschenpresse abgeschmiert wer-
den

8. Schmiermittel — Ole und Fette

8.1. Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage Ihrer ECO Maschine wird werkseitig mit Hydraulikdl der Klasse HLP32 bzw. HLP46 gefilllt. Bitte beachten Sie, dass diese
Ole mit dem Hydraulikél Ihres Anbaufahrzeuges mischbar sein miissen und dass die Viskositatsbereiche (ibereinstimmen; ansonsten miissen
Sie das Hydrauliksystem Ihrer ECO Maschine leeren und mit lhrem Hydraulikél spilen.

ACHTUNG - BEI NICHTBEACHTUNG DIESER PARAMETER KANN IHR FAHRZEUG EINEN SCHADEN ERLEIDEN!

Bei Arbeiten am Hydrauliksystem Ihrer ECO Maschine achten Sie bitte auf den Olverlust, auf die fachgerechte Montage aller Teile und die
vorschriftsméRige Entsorgung des ausgetretenen Oles. )

Der max. Riicklaufdruck am Tragerfahrzeug darf 10 bar nicht iibersteigen - Uberhitzungsgefahr des Hydrauliksystems und méglicher
Bruch von Hydraulikkomponenten wie z.B. Hydromotore etc.

8.1.1.Druckflussigkeiten (Hydraulikdle)

Druckflussigkeiten haben die Aufgabe, die hydraulische Energie vom Ort der Erzeugung zum Ort der Umwandlung zu transportieren. Daneben
sollen sie den Verschleil aufeinander gleitender Teile mindern, vor Korrosion schiitzen und ortlich entstehende Warme abfiihren. Die Auswahl
geeigneter Druckflissigkeiten ist von Bedeutung fiir die Lebensdauer und Betriebssicherheit des hydraulischen Antriebs.

Betriebsbereich

Bei der Auswahl geeigneter Druckflissigkeiten ist folgender Betriebsbereich zu ber(icksichtigen:

Umgebungstemperaturbereich -30°C bis+80 °C

Betriebstemperaturbereich +30 °C bis +60 °C

max. zulassige Betriebstemperatur +80 °C

min. Viskositat 20 cST

Viskositét bei Betriebstemperatur 20 cST-43 cST; wobei wir eine Betriebsviskositat von 35 c¢ST fir ideal halten.

Mineralole der Klasse HLP nach DIN 51524 Teil 2 erflillen die gestellten Anforderungen und werden deshalb von uns besonders empfohlen. Zur
Bestimmung der erforderlichen Viskositatsklasse in Abhangigkeit des Betriebstemperaturbereiches kann folgende Tabelle herangezogen wer-
den.

Viskositatsklassen nach ISO 3448

Betriebstemperatur Viskositatsklasse nach ISO 3448
30-50°C 32

40-60°C 46

50-70°C 68

60-80 °C 100

Die Viskositatsklassen nach 1SO 3448 sind bezogen auf eine Temperatur von 40 °C - der Einfluss der jeweiligen Umgebungstemperatur muss
bei der Auswahl zusatzlich berticksichtigt werden; z.B. muss die Druckflissigkeit bei niedrigen Starttemperaturen (unterhalb 20 °C) pumpfahig
sein.

Schwer entflammbare und biologisch abbaubare Druckfliissigkeiten:
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Die Verwendung von HD-Motordlen nach SAE, ATF - Druckflissigkeiten, schwerentflammbare und biologisch abbaubare Druckflissigkeiten
vom Typ HFC sowie synthetischer Art, ist unter Berlicksichtigung gewisser Vorkehrungen, mdglich. Im Anwendungsfall ist Ricksprache mit
unserer zustandigen Verkaufsniederlassung erforderlich.

Filterung:
Die Filterung der Druckflissigkeit ist von hoher Wichtigkeit. Hiermit soll erreicht werden, dass

*  der Verschleifl an bewegten Teilen durch Fremdkérper reduziert wird
«  Funktionsstdrungen vermieden werden
« die Alterung der Druckflissigkeit verlangsamt wird.

Bei der Auswahl eines geeigneten Filters missen die folgenden KenngréRen beriicksichtigt werden:
*  Reinheitsklasse der Druckflissigkeit nach ISO 4406 18/13
*  Filterfeinheit 10 micron, nom.
o Beta-Wert Beta 10-1,5

8.1.2.Schmiermittel

Sofern in dieser Betriebsanleitung bei den einzelnen Maschinenkomponenten keine abweichenden Schmiermittel angegeben sind, empfehlen
wir folgende Schmiermittel:

8.1.3.Schmierfett

Hochdruck - Schmierfett, z.B. Lithiumseifenfett mit Graphitzusatz und Hochdruckadditiven oder &hnliche Produkte, mit einer Temperaturbestén-
digkeit von -30°C bis + 120°C

8.1.4.Hydraulikol

Hydraulikol der Klasse HLP32 bzw. HLP46 nach DIN 51524 - Achtung hier muss eine Ubereinstimmung mit der Hydraulikdlempfehlung lhres
Tragerfahrzeuges gegeben sein - siehe auch Hydraulikanlage.

8.1.5.Getriebe- bzw. Schmierole
Getriebe- bzw. Schmierdle der Viskositatsklasse 90

8.1.6.Hydraulikschlauche

Hydraulikschlauche missen nach spatestens 5 Einsatzjahren oder 2 Jahren Lagerzeit getauscht werden. Herstellungsdatum der Schlduche ist
auf den Schlduchen aufgedruckt.

9. Reparaturen

Lassen Sie alle Service- und Reparaturarbeiten nur von geschultem und fachkundigem Personal durchfiihren. Durch unsachgemale Reparatu-
ren und Wartungsarbeiten erlischt jede Garantie, Gewahrleistung und Produkthaftung. Gerne steht auch das Team von ECO TECHNOLOGIES
GmbH auf Anforderung zur Verfligung.

10. Entsorgung

Der Kunde muss diese Maschine entsprechend den 6rtlichen Bestimmungen entsorgen. Die Firma ECO TECHNOLOGIES GmbH tbernimmt
keine Entsorgung.

11. Technische Daten GS1S & GS01

| TechnischeDaten | | GS1S-1000H | GS1S-1250H |
BehéiltergroRe effektiv / verdichtet (1) 1000/ 1250 1250 / 1560
Antriebsdrehzahl (Upm) 540 540
Anbau - Heckdreipunkt Kat. | Kat. |
Entleerh6he 1980 1980 o
Min. Oldruck — zum entleeren des Behlters (bar) 120 120 o
Abmessungen Ixbxh — ca. /ohne Stiitzrader (mm) 1330x1440x1850  1490x1440x1850
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 270 300 Kompakttraktor bis 50PS

| TechnischeDaten | | GS0-500 | GS0-750 [ GSO1-500H [ GSO1-750H |
BehéltergroRe effektiv / verdichtet (1) 500/ 630 750/930 500/630 750 /930
Antriebsdrehzahl (Upm) 540 540 540 540
Anbau - Heckdreipunkt Kat. | Kat. | Kat. | Kat. |
Entleerh6he - - 1750 1750
Min. Oldruck — zum entleeren des Behdlters (bar) 60 60 60 60
Abmessungen Ixbxh — ca. /ohne Stiitzrader (mm) 1025x1390x1395  1240x1390x1395  1025x1390x1340  1240x1390x1340
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 175 212 245 300
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A ecotech GS1S - ECO Gras- & Laubsauger

Fragen richten Sie direkt an lhren Fachhandler oder an uns, wir sind erreichbar unter:

A ecotech

Eco Technologies Planungs-, Entwicklungs-
und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstrale 46,
Tel.+43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17
e-mail: ecotech@ecotech.at,
www.ecotech.at, www.icefighter.eu
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