
IHRE PROFI-KEHRMASCHINE
Die Kehrmaschine R eignet sich zum professionellen Kehren von Straßen, Baustellen, in der Grundstoffindustrie, in landwirtschaftlichen 
Betrieben oder in Recyclingunternehmen. Wahlweise mechanisch oder hydraulisch angetrieben und mit Optionen wie einer Wasser-
sprüheinrichtung für weniger Staubentwicklung und unterschiedlichen Bürstenbesätzen, lässt sich die Kehrmaschine R individuell an die 
täglichen Anforderungen Ihres Betriebes oder Ihrer Kommune anpassen! Insbesondere bei Reinigungsarbeiten nach starken Unwettern 
oder Murenabgängen, aber auch beim Schneekehren im Winter glänzt die Profi-Kehrmaschine durch die robuste Bauweise, die spezi-
ell für den schweren Dauereinsatz konzipiert wurde!

Anbaumöglichkeiten

Traktor ab 150 PS

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch massive Stellspindeln 

+	 leistungsstarker mechanischer oder hydraulischer Antrieb  

+	 asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung für weites Rauskehren

ECO-KEHRMASCHINE R 

Unimog LKWTraktor bis 150 PS

Radlader bis 7,5 tRadlader 7,5 t bis 12 t Gabelstapler Teleskoplader



ECO-KEHRMASCHINE R

Stellspindel, Laufrad

versenkter Hydromotor

Gelenkwellenantrieb

Die ECO Kehrmaschine R besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwindungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich über den zentralen Königszapfen, damit sich die 
Kehrmaschine selbständig den Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rah-
men wurde speziell für hohe Belastungen ausgelegt, damit eine lange Lebens-
dauer gewährleistet ist.

_	 Einer sehr offenen, hoch gezogenen vorderen Rahmenöffnung, damit erreicht 
man beste Ergebnisse beim Schneekehren. Somit kann sich kein Schnee an der 
vorderen Behälterkante aufbauen und die Öffnung verschließen.

_	 Den serienmäßigen seitlichen Abstellstützen zum sicheren Abstellen der Kehr-
maschine.

_	 Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrklappen und den Laufrädern mit 
Superelastikbereifung. Durch die Sperrklappen wird ein ungewolltes Verstellen 
der Stellspindel verhindert. Die Stellspindeln sind mit einer Skala ausgeführt für 
die exakte Höheneinstellung.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Dem Bürstenantrieb mechanisch oder hydraulisch:
_	 Der mechanische Antrieb besteht aus einem sehr leisen und robusten  

Winkelgetriebe und dem seitlichen Kettenantrieb. Der Kettenantrieb ist durch 
einen massiven Antriebskasten gegen Beschädigungen, Schmutz und Staub 
geschützt.

_	 Der leistungsstarke hydraulischen Antrieb besteht aus einem speziellen 
Hydraulikmotor mit längerer Lebensdauer, verbesserten Wirkungsgrad und 
höherem Drehmoment gegenüber Standardhydraulikmotoren.

_	 Einer geringen Durchfahrtsbreite bei großer Kehrbreite durch die kompakte 
Bauweise.

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung mit vergrößertem Schwenkwinkel von 
26° anstatt 20° zum seitlichen Schwenken der Kehrmaschine – optional mit 
Hydraulikzylinder.

_	 Einer passenden Gelenkwelle für das jeweilige Trägerfahrzeug bei mechani-
schem Antrieb.

Paralellogramaushebung



Hydraulikzylinder

Wassersprüheinrichtung, Schmutzfangtuch

Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B Dreipunktadapter KAT II, Frontplattenadapter mit 
Parallelaushebung etc...

_	 Hauptbürstenbesatz entweder zum Schmutzkehren mit Kunststoffbesatz oder 
Poly-Stahlbesatz oder zum Schneekehren.

_	 Hydraulischen Schwenkeinrichtung mit einem großen Hydraulikzylinder inkl. 
Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.

_	 Innenliegender Hydraulikmotor für geringere Durchfahrtsbreite mit massivem 
Schutzbügel, damit dieser vor Beschädigungen geschützt ist.

_	 Laufräder für die Abstellstützen zum leichten Verschieben am Lagerplatz.
_	 Einstellbare Wassersprüheinrichtung, damit kann der Winkel der Düsen verstellt 

werden – Die Wasserdüsen sorgen dafür, dass der Staub gebunden und somit 
die Staubentwicklung stark reduziert wird. Diese ist bei sehr trockenem Unter-
grund empfehlenswert, und besteht aus einer trockenlaufsicheren, selbstansau-
genden 12V oder 24V Membranpumpe mit integriertem Überlastschutz um 
Beschädigungen der Pumpe zu verhindern und einem Vorfilter um den groben 
Schmutz herauszufiltern und somit Ausfälle zu vermeiden.

_	 Auf der Kehrmaschine aufgebauten formschönen PE-Kunststoffbehälter mit 
200l.

_	 Schmutzfangtuch mit Haltewinkeln damit beim Freikehren der Schmutz nicht zu 
weit weggeschleudert wird.

_	 Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, damit kann zwischen 2 Hydraulik-
funktionen umgeschalten werden, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppel-
wirkenden Hydraulikanschluss hat.

_	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte der 
Kehrmaschine sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch den 
Fahrer, ob Gefahr besteht, dass die Kehrmaschine nicht mit anderen Objekten 
kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen gekehrt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

Begrenzungsleuchte

Dreipunktadapter
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Technische Daten

TYPE R-210 R-240 R-260 R-280

Kehrbreite gerade Stellung (mm) 2130 2400 2600 2805

Gesamtaußenbreite bei versenktem Motor einseitig/beidseitig (mm) 2460 2730 2930 3135

Gesamtaußenbreite bei außenliegendem Motor einseitig (mm) 2530 2800 3000 3202

Gesamtaußenbreite bei außenliegendem Motor beidseitig (mm) 2600 2865 3065 3270

Gesamtaußenbreite bei Zapfwellenantrieb (mm) 2460 2730 2930 3135

Bürstendurchmesser (mm) 600 600 600 600

Schrägstellung, max (°) 26 26 26 26

Kehrbreite bei 20°/26 ° Schrägstellung (mm) 2000/1920 2255/2160 2455/2360 2635/2520

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50 - 160 25/50 - 160 25/50 - 160 25/50 - 160

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230)

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 410 435 450 465

Wann brauche ich welchen Bürstenbesatz?

Schneekehrwalze

 

Tipps
vom

Experten

Die Auswahl des Bürstenbesatzes ist ausschlaggebend für das Ergebnis!

Polypropylen – Kunststoffbesätze
_	 bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft)

Stahl – Stahlbesätze
_	 bei gröberer Verschmutzung, zb. Erde (Reißkraft)

Es gibt verschiedene Stärken der Beborstung, welche, abhängig 
von der Verschmutzung, gewählt werden sollen.

Sondereinsatz Schneekehren
_	 nur für pulvrigen Schnee und geringe Schneehöhen einsetzbar
_	 die Bürste hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt

Empfehlung zum Schmutzkehren:
_	 Bestückung Seitenbesen: 
	 Poly-/Stahlmischbesatz – bei festhaftendem Schmutz am Straßenrand 
	 und reiner Polybesatz in der Nähe von Viehweiden.
_	 Bestückung Hauptbürste:
	 reiner Polybesatz – bei Splittkehrung
	 Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz – bei festgefahrenem Schmutz

ECO-KEHRMASCHINE R


