
ECO-WALZENSTREUER XG/XH  

EXAKTES STREUEN – DANK VORGEGEBENER STREUBREITE
Die Streuung auf Gehwegen im Winter muss schnell und vor allem auch sicher stattfinden. Um Streuschäden an parkenden Fahrzeugen, 
Mauern bzw. Grünflächen zu verhindern wird der Walzenstreuer XG/XH eingesetzt. Durch die vorgegeben Streubreite fällt das Streut-
gut exakt auf den Gehweg. Die kompakte Bauweise erleichtert das Durchfahren auch von sehr engen Stellen.  

VORTEILE + hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise

+ für sehr enge Durchfahrten geeignet – ab 93 cm Außenbreite 

+ serienmäßige Rührwelle um das Verklumpen des Streugutes zu verhindern

+ unterschiedliche Streunocken für die jeweiligen Streumaterialien

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

Knicklenker groß > 1,5 t

Knicklenker klein < 1,5 t

Hoflader Radlader bis 7t
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Gummiboden

Gummiboden, Brecherwelle

Gelenkwellenantrieb

Der ECO Walzenstreuer besteht aus
_ Einem äußerst robusten, verwindungssteifen Profilrohrrahmen, verstärkt durch 

Kantungen, Rippen und Profilen. Die Bauform wurde so gewählt, das spezielle 
Abstellstützen entfallen um den Streuer sicher am Boden abstellen zu können. 
Der Rahmen ist sandgestrahlt, grundiert und speziell lackiert um eine Langlebig-
keit zu gewährleisten.

_ Einem Schutzgitter, das auf dem Behälter geschraubt ist. Somit wird das Durch-
hängen der Abdeckplane (durch Schnee oder Wasser) verhindert. Das erhöht 
die Lebensdauer der Plane.

_ Den Unterlenkerlaschen mit den Unterlenkerbolzen, die in einem sehr großen 
Bereich (seitlich verschiebbar und auch drehbar nach oben oder unten) am Pro-
filrohr angeschraubt werden können. Somit kann der Streuer optimal an jeden 
Traktor mit unterschiedlichen Unterlenker angebaut werden. 

_ Einer speziellen Behälterform die innen keine Kantungen aufweist und steile 
Behälterwände, damit wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich ver-
bessert. 

_ Dem leistungsstarken Antrieb, der entweder mechanisch oder hydraulisch 
erfolgt. Der mechanische Antrieb besteht aus einem sehr leisen und robusten 
Winkelgetriebe und dem seitlichen Kettenantrieb. Der Kettenantrieb ist durch 
einen massiven Antriebskasten, gegen Beschädigungen, Schmutz und Staub, 
geschützt.

_ Einer Streuwalze, auf der austauschbare Nocken montiert sind, für die unter-
schiedlichen Streumaterialien oder einer Spiralwelle für ein gleichmäßiges 
Streubild.

_ Einem federbelasteten Gummiboden der an die Streuwelle gedrückt wird. So-
mit rieselt kein Streugut nach, wenn der Streuer ausgeschalten wird. Durch die 
Hebelbetätigung kann der Gummiboden weit geöffnet werden und somit wird 
der Streuer entleert.

_ Einer serienmäßig mitgelieferten robusten Gelenkwelle beim mechanischen 
Antrieb.

_ Den beidseitig angebrachten Schutzbügeln, die verhindern, dass der Streu-
mengenhebel ungewollt durch bspw. einem Ast verstellt wird. Weiters kann der 
Streuer damit leicht angehoben und am Lagerplatz verstaut werden.

Einstellung Streumenge

Einstellbarer Dreipunktanbau

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m

 



Abdeckplane

Beleuchtung

Sonderausstattung
_ Splittnocken für die Streuwelle
_ Salznocken für die Streuwelle
_ Salzspiral-Streuwelle für ein gleichmäßigeres Streubild
_ Eine Abdeckplane schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor 

 Feuchtigkeit um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streumaterials   
zu verhindern.

_ Einer hochwertigen Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer und 
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

_ Mit dem hydraulischen Mengenregelventil, beim hydrau-
lischem Antrieb, kann die Geschwindigkeit der Streuwelle 
eingestellt werden und somit die Streumenge.

_ Für die bequeme Einstellung des hydraulischen Mengen-
regelventils vom Fahrersitz aus, kann dieses mittels einer 
elektrischen Fernbedienung angesteuert werden.

_ Der Werkzeughalter ist für 3 Werkzeuge (Schaufel, Be-
sen, etc.) konzipiert.

_ Für das Vergrößern des Behältervolumens können Auf-
satzrahmen auf den Streuer montiert werden. Somit wird 
eine höhere Reichweite erzielt.

Mengenregelventil

Werkzeughalter

Streubild Walzenstreuer 

Bedienpult
Streumengenregelung

Aufsatzrahmen
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Technische Daten

Tipps
_ Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewährleisten, müssen die Streumaterialien 

der jeweils gültigen Norm entsprechen. 
 

Tipps
vom

Experten

Streuwalze oder Spiralwelle

Streuwalze 
für Salz

Streuwalze 
für Splitt

Spiral-
welle

TYPE XG-170 XH-170 XG-200 XH-200 XG-260 XH-260 XG-300 XH-300

Behältergröße/
mit Aufsatzrahmen

(l) 170 170 200/310 200/310 170/260 170/260 300/400 300/400

Streubreite (mm) 800 800 1000 1000 800 800 1250 1250

max. Außenbreite  
ohne Übersetzungsgetriebe/ 
mit Übersetzungsgetriebe

(mm) 960/1020 960 1215/1245 1215 960/1020 960 1465/1495 1465

Antrieb Zapfwelle Hydromotor Zapfwelle Hydromotor Zapfwelle Hydromotor Zapfwelle Hydromotor

Drehzahl der Zapfwelle (Upm) 540 540 540 540

min./max. Ölmenge (l/min) 12/50 12/50 12/50 12/50

min./max. Öldruck (bar) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230)

3 - Punktanbau Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 125 148 144 145 148 152 174 175
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