
DIE KEHRMASCHINE FÜR DEN FLUGHAFEN
Die Kehrmaschine ASW wurde speziell für den Einsatz auf Flughäfen entwickelt. Die äußerst robust gebaute Kehrmaschine befreit 
Vorfelder, Rollwege oder Parkplätze gründlich und schnell von Schnee. Dabei sind Einsatzgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h im Dau-
ereinsatz realisierbar. Technische Raffinessen wie der Drehpunkt mit Königszapfen, eine reine Schraubbauweise oder die speziell hoch 
gezogene Rahmenöffnung ermöglichen eine einfache Handhabung der Kehrmaschine und gewährleisten eine lange Lebensdauer.      

Anbaumöglichkeiten

VORTEILE + kein Verreiben der Schwenkeinrichtung durch einfach konzipierten und leicht schmierbaren  
Drehpunkt mit Königszapfen 

+ kein Schlagen der Gelenkwelle durch optimierte Zapfwellengeometrie  

+ Laufräder mit Superelastikbereifung und 360° Drehwinkel –  
keine Beschädigungen und Überhitzung der Laufflächen 

+ leichter Austausch und Wartung von Teilen durch geschraubte Bauweise

+ spezielle Bürstenwelle mit Kassettensystem für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bis 40 km/h

ECOAIRPORT KEHRMASCHINE ASW

Traktor ab 150 PS



ECOAIRPORT KEHRMASCHINE ASW
Die ECO Kehrmaschine ASW besteht aus
_ Einem äußerst stabilen und verwindungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschine selbständig den 
Bodenunebenheiten anpassen kann. 

 Der Rahmen wurde speziell für hohe Belastungen ausgelegt, damit eine lange 
Lebensdauer gewährleistet ist.

_ Einem speziellen, zentralen Königszapfen, über den die Kehrmaschine links/ 
rechts geschwenkt wird. Das Verreiben durch Splitt- oder Sandkörner wird 
verhindert. Der Drehpunkt ist genau in der Mitte der Bürstenwelle angeordnet, 
damit schwenkt die Kehrmaschine gleich weit nach links und rechts und weist 
immer die gleiche Kehrbreite auf. Das heißt, es gibt keine asymmetrische Ar-
beitsbreitenverschiebung. 

_ Einer hydraulischen Schwenkeinrichtung mit zwei sehr großen einfachwirken-
den Hydraulikzylindern inkl. Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwin-
digkeit. 

 Durch die beiden einfachwirkenden Hydraulikzylinder ist die Schwenkge-
schwindigkeit in beiden Richtungen gleich.

_ Einer sehr offenen, hoch gezogenen vorderen Rahmenöffnung für beste Ergeb-
nisse beim Schneekehren. Es baut sich kein Schnee an der vorderen Behälter-
kante auf und verschließt nicht die Öffnung.

_ Den serienmäßigen Abstellstützen zum sicheren Abstellen der Kehrmaschine.
_ Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrbolzen und den Laufrädern mit Su-

perelastikbereifung. Durch die Sperrbolzen wird ein ungewolltes Verstellen der 
Stellspindeln verhindert. Exakte Höheneinstellung der Bürste über die Laufrad-
spindeln mit Einstellskala.

_ Den sehr großen Vollgummiindustrierädern mit 455 mm Durchmesser und der 
äußerst stabilen Radgabel mit großer Auslenkung.  
Das Drehen der Räder um 360° (um die eigene Achse) ist gewährleistet.  
Das verhindert das Überhitzen und Beschädigungen des Laufbelags bei höhe-
ren Geschwindigkeiten.

Königszapfen/Drehmechanismus

große Vollgummiindustrieräder 

massive Stellspindeln mit Sperrbolzen 

Anordnung Zapfwelle – 
optimaler Winkel 

Bürstenwelle – Kassettensystem  



Beleuchtung + Warntafel 

Verstellbares Abprallblech /Schmutzfangtuch mit Stellspindeln

Hydraulikzylinder zum Schwenken

Dreipunktadapter mit horizontalem Niveauausgleich

_ Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.  
Die Bürstenwelle ist aus Aluminium gefertigt und speziell für eine hohe An-
triebsdrehzahl gewuchtet. Das Bürstensystem ist ein Kassettensystem, das einen 
schnellen Bürstenwechsel ohne Ausbau der Bürstenwelle ermöglicht.

_ Einer Bürste mit einem Bürstendurchmesser von 920 mm, die eine sehr hohe 
Reinigungsleistung auch bei hoher Einsatzgeschwindigkeit zulässt.

_ Dem mechanischen Bürstenantrieb mit sehr leisen und extrem robusten Winkel-
getrieben und dem seitlichen Gelenkwellenantrieb.  
Der Gelenkwellenantrieb ist durch einen massiven Antriebskasten gegen 
Beschädigungen, Schmutz und Staub geschützt. Die Kehrmaschine wird über 
eigens gefertigte Gelenkwellen angetrieben, die speziell für die Anwendung 
auf Flughäfen ausgelegt sind.

_ Der ausgeklügelten Geometrie des Zapfwellenanbaus. Der Anbaupunkt der 
Zapfwelle vom Traktor ist sehr weit unten angeordnet (besserer Winkel), damit 
die Kehrmaschine angehoben werden kann, ohne dass die Gelenkwelle zu 
„schlagen“ beginnt.

_ Dem Abprallblech mit Schmutzfangtuch mit speziellem Gummilappen damit 
das Schleudern von Schnee zum Traktor verhindert wird.  
Das Abprallblech kann über zwei Stellspindeln links/rechts bequem in der 
Höhe und Neigung verstellt werden.

_ Alle Wartungspunkte sind sehr leicht zugänglich, was die Zeit der Wartungs-
arbeiten verringert. 

_ Den beiden 12 V LED-Begrenzungsleuchten mit Gummihalterung.
_ Den beiden Tafeln mit Warnmarkierung rot/weiß inkl. LED-Beleuchtungsbal-

ken gemäß STVZO.

sehr robustes VerteilergetriebeKurbel mit Sperrbolzen

Schmutzfangtuch 
leicht und stufenlos 
einstellbar
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Technische Daten

TYPE ASW-260 ASW-290 ASW-420 ASW-520

Kehrbreite gerade Stellung (mm) 2600 2900 4200 5200

Schrägstellung, max. (°) 20 20 20 20

Kehrbreite bei 20° Schrägstellung (mm) 2440 2700 3900 4800

Gesamtaußenbreite (mm) 3200 3500 4800 5900

Antriebsdrehzahl (Upm) 1000 1000 1000 1000

Bürstendrehzahl (Upm) 400 400 400 400

Bürstendurchmesser (mm) 920 920 920 920

Reifendurchmesser (mm) 460 460 460 460

Adapter - Dreipunkt Kat 3 Kat 3 Kat 3 Kat 3

Hydraulikstecker BG3 Push-Pull BG3 Push-Pull BG3 Push-Pull BG3 Push-Pull

Antrieb einseitig einseitig einseitig beidseitig

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50 25/50 25/50 25/50

min./max. Öldruck (bar) 160/230 160/230 160/230 160/230

ECOAIRPORT KEHRMASCHINE ASW

Im Einsatz




