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O Nilfisk Nilfisk Nilfisk Nilfisk
Park Ranger 2150 | CityRanger 2250 | CityRanger 3500 | CityRanger 3570

Breite mm 1015 1070 1130 1125/ 1300
Gewicht kg 610 970 1800 1950
max. Achslast hinten kg 740 900 2100 2100
Leistung PS 28 35 49 67
Olmenge |/min
Oldruck bar
Frontaushebung n.v. n.v. n.v. n.v.
Frontzapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
Kehrmaschine Profi ** Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
hydraulisch nv. n.v. n.v. n.v.
Kehrmaschine Semiprofi hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v.
Kehrmaschine freikehr. Zapfwelle v, - - -
(Schmutz/ Schnee )
hydraulisch n.v. n.v. RS RS
Wildkrautbirste Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
hydraulisch n.v. n.v. WKT-7 WKT-7
Frontméhwerk n.v. n.v. n.v. n.v.
Grasabsaugung n.v. n.v. n.v. n.v.
GiefBarm n.v. n.v. GA3 GA3
Multiwash_— @ Pritsche n.v. SWA-P @ SWA-P SWA-P
@)neepﬂug Alpin ny. ES2 \ EPA3 EPA3
chneepflug Semiprofi n.v. EPO1 . ES2
Federklappenplfug Alpin n.v. EPK2 G@ EPK3
Varioschneepflug n.v. EPV3 EPV4 EPV4
Kastenstreuer Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch nv. n.v. n.v. n.v.
Selbstladestrever Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v.
Tellerstrever Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v.
IceFighter elektrisch XF-MEP b.m. b.m. b.m.
Zapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v.
hydraulisch n.v. XFA-EZP/ XFA-RZP | XFA-EZP/ XFA-RZP | XFA-EZP/ XFA-RZP




ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE

TXG23
TXG237

ISEKI

TM3185

TM3215
TM3245

TM3265

TH4295
TH4335
TH4365

TG5390

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee )

Wildkrautbiirste

Frontméhwerk
Grasabsaugung
Gieflarm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestreuver

Dreipunktanbau
Tellerstreuer

Dreipunktanbau

IceFighter

mm

kg

PS

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle

hydraulisch

1165
625

24
24
150
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

n.v.
RS

n.v.
n.v.
n.v.
MF

GSO1
n.v.

SWA-300

ES2
EPO1
EPK?2

n.v.
EPV3

XG-200

b.m.

n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.

XF-2ME

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

914 - 1040
5101565

18
13,5

SGK/ SK
n.v

n.v
n.v.

n.v
WKT-7
n.v
MF
GSO1
n.v.

SWA-300

ES2
EPO1
EPK?2

n.v.
EPV3

XG-200

b.m.

n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.

XF-2ME

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

1100 - 1295
815-860

24/ 27 /30
20,6
150
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

n.v.
RS

n.v.
WKT-7
n.v.
MF
GSO1
GA3
SWA-300

ES2
EPO1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200
b.m.

XTB-140

b.m.

XF-2ME

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

1130 - 1280
1160

33/ 37/ 40
28 - 32
150
n.v.

n.v.

SGK/ SK
S
GBS-152*

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-400

EPA3
ES2
EPK3
EPK?2
EPV3/EPV4
XG-200
b.m.
XL-200/ XL-300
b.m.

XTB-250

b.m.

b.m

XFA-3EZ
XFA-3RZ

b.m.

1390 - 1440
1340

45

34,4
150
n.v.

n.v.

S
S
GBS-152*

RS

RS
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
ES2
EPK3
EPK2
EPV3/EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.

XTB-360

b.m.

n.v.

XFA-4EZ
XFA-4RZ

b.m.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte

immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.



TG5470

1520 - 1650
1600

55
43,8
150

n.v.

GBS-190*
RS

RS
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-360/
XTB-450

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

TG6370 AL
TG6370 AGL
TG6370AGLK

1290 - 1750
1583 - 1723

40
52,4
157

S
S
GBS-190*

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-360/
XTB-450

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

n.v. nicht verfigbar

b.m.

bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar

TG6400 AHLK

1290 - 1750
1750 - 1808

45
52,4
157

GBS-190*
RS

RS
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-360/
XTB-450

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

TG6490 AGLK
TG6490 AL
TG6490AHLK

1446 - 1750
1800 - 1978

55
52,4
157

GBS-190*
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-360/
XTB-450

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

TG6670 AHLK

1446 - 1750
1980 - 2038

66
52,4
157

GBS-190*
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-360/
XTB-450

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

TLE3400

1405 - 1492
1345

38
25,6

GBS-190*
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
ES2
EPK3
EPK?2
EPV3/EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.

XTB-360

b.m.

n.v.

XFA-4EZ
XFA-4RZ

b.m.

A ecotech

1400 - 1620
1905 - 2180

40
44
150

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.

GA3
SWA-P
EPA3
n.v.

EPK3

n.v.

EPV4

n.v.

XFA-EZP
XFA-RZP

b.m.

VITRA2030
VITRA2040
VITRA2045
VITRA2060

1090 1 1260
1060 - 1510

30139151161
21
160 1 190

n.v.
SK/'S

n.v.

n.v.

RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

EPA3
ES2
EPK3
EPK2
EPV3/EPV4
n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.

XFA-EZP
XFA-RZP

b.m.



ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE JOHN DEERE

Breite mm 1220 1200 1295 1295-1360 | 1200-1280 | 1280-1400 1434 1446
Gewicht kg 700 850 1005 1015 920 1325 1050 1053
Ll L kg 715 1100 1800 1200
hinten
Leistung PS 24 23,8 23 26,0 | 30,5 24,8 36,6 359 36,9
Olmenge |/min 20 13,2 12,7 18,8 18 20,2 20,2 20,2
Oldruck bar 60 148 167 167 172
Frontaushebung n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Frontzapfwelle n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Kehrmaschine Profi**|  Zapfwelle SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK
hydraulisch n.v. SK SK SK SK SK SK SK
Kehl:maschlne hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. b.m. b.m.
Semiprofi
Kehrmaschine
freikehr. (Schmutz/| Zapfwelle n.v. RS RS RS RS RS RS RS
Schnee )
hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
. . WKG7/ WKG7/ WKG7/ WKG7/ WKG7/ WKG7/ WKG7/
Wildkrautbrste | Zapfwelle nv. WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7
hydraulisch n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Frontm&hwerk n.v. MF MF MF MF MF MF MF
Grasabsaugung GS01-500 GSO01 GSO01 GSO01 GSO1 GSO01 GS1S GS1S
GieBBarm n.v. GA3 GA3 GA3 GA3 GA3 GA3 GA3
Multiwash n.v. SWA-300 SWA-300 SWA-300 SWA-300 SWA--300 SWA-300 SWA-300
Schneepflug Alpin EPOIT ES2 ES2 ES2 ES2 ES2 ES2 ES2
Schneepflug ny. EPOT EPOI EPO1 EPOT EPOT EPO1 EPOT
Semiprofi
E\els:"k'“ppenpﬂ”g n.v. EPK3 EPK3 EPK3 EPK3 EPK3 EPK3 EPK3
Federklappenpflug
. n.v. EPK2 EPK2 EPK2 EPK2 EPK2 EPK2 EPK2
Semiprofi
Varioschneepflug n.v. EPV3 EPV3 EPV3 EPV3 EPV3 EPV3 EPV3
Kastenstrever Zapfwelle XG-200 XG-200 XG-200 XG-200 XG-200 XG-200 XG-300 XG-300
Dreipunktanbau hydraulisch b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m.
Selbstladestrever | Zapfwelle n.v. n.v. XL-200 XL-200 n.v. XL-200 XL-300 XL-300
Dreipunktanbau hydraulisch n.v. n.v. b.m. b.m. n.v. b.m. b.m. b.m.
Tellerstreuer Zapfwelle XTB-140 XTB-140 XTB-250 XTB-250 XTB-140 XTB-250 XTB-250 XTB-250
Dreipunktanbau hydraulisch b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m.
IceFighter elektrisch XF-2ME XF-2ME XF-2ME XF-2ME XF-2ME XF-2ME b.m. b.m.
Zanfwell . XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/ | XFA-2EZ/
PSR o 2RZ 2RZ 2RZ 2RZ 2RZ 2RZ 2RZ
hydraulisch b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m. b.m.

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfishrung auch variiert werden.
Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugeréte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.



1323-1728
1700

31,4362 |
44,0

32,5
172
n.v.

n.v.

S
S

GBS-152/
GBS-190*

RS

RS

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S§
GA3
SWA-300

EPA3

n.v.
EPK3

n.v.

EPV4
XG-300
b.m.

XL-200/ XL-
300

b.m.

XTB-250/
XTB-360

b.m.

b.m.

XFA-3EZ/
3RZ

b.m.

1323-1728
1700

2000
32,5366 |

44,0
32,5

n.v.

n.v.

GBS-152/
GBS-190*

RS

RS

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-300

EPA3

n.v.
EPK3

n.v.

EPV4
XG-300
b.m.

XL-200/ XL-
300

b.m.

XTB-250/
XTB-360

b.m.

b.m.

XFA-3EZ/
3RZ

b.m.

n.v. nicht verfigbar
b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)

1806-1987
1710

2400

48,5 | 65,0

38,7

n.v.

n.v.

S
S

GBS-152/
GBS-190*

RS

RS

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-300

EPA3

n.v.
EPK3

n.v.

EPV4
XG-300
b.m.

XL-200/ XL-
300

b.m.

XTB-250/
XTB-360

b.m.

b.m.

XFA-4EZ/
4RZ

b.m.

teilweise nur im Heck montierbar

1806-1987
2120

2400

48,3 | 65,0

38,7

n.v.

n.v.

S
S

GBS-152/
GBS-190*

RS

RS

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

n.v.

EPA3
n.v.

EPK3

EPVA4
XG-300
b.m.

XL-500

b.m.

XTB-250/
XTB-360

b.m.

b.m.

XFA-4EZ/
4RZ

b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

4320

4520
4720

1667 - 2334
1980

477 | 58,6 |
64,6

453 | 46,3
172

GBS-152/
GBS-190*

RS

RS

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPK3

EPV4
XG-300
b.m.

XL-500

XL-500

XTB-250/
XTB-360

b.m.

b.m.

XFA-4EZ/
4RZ

b.m.

Gator HPX

4x4

1506
750

635

21

EPO1-180

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

XF-3MEP

n.v.

n.v.

1513 - 2030
3320

60168175

22,7 + 43,5
197
n.v.

n.v.

n.v.
WS

GBS-190*/
230*

WKT-7

WKT-7
n.v.
n.v.

GA3
SWA-600

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
XL-500
b.m.
XTB-600

b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

1660 - 1907
3600 | 3900

751901100
I 115

70
200
n.v.
n.v.
n.v.
WS

GBS-190*/
230*

WKT-7

WKT-7
n.v.
n.v.

GA3
SWA-600

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
XL-750
b.m.
XTB-750

b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

A ecotech

170012150
4300

72180192
| 99

961117
195

n.v.
WS

GBS-190*/
230*

WKT-7

WKT-7
n.v.
n.v.

GA3
SWA-600

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

XL-750
b.m.
XTB-750

b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

991 - 1951
2655 - 3035

751921101
| 105

30 1+67 1+30

S/ WS

GBS-190*/
230*

RS /R

RS /R

WKG7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
XL-500/ 750
b.m.
XTB-600

b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.



ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE KUBOTA

BX2200

BX2350
BX2351

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge
Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee)

Wildkrautbirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung

GiefBarm

Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin

Federklappenpflug
Semiprofi

Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever

Dreipunktanbau
Tellerstreuer

Dreipunktanbau

IceFighter

mm
kg
kg
PS

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch

hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle

hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle

hydraulisch

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
NV

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

L\

n.v.

n.v.

n.v.

XF-1TME

n.v.

n.v.

1145

625

25,2

28,5
120
n.v.

n.v.

SGK/ SK
b.m.

b.m.

b.m.

b.m.

EPO1
EPOIT
EPK2

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.
XF-2ME

n.v.

n.v.

940

460 | 560 |
572

1211618

8,2 | 141
90 | 123
n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

EPO1
EPOIT
EPK2

EPK2

EPV3
XG-260
b.m.
n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.
XF-2ME

n.v.

n.v.

990 - 1331

722 - 748

19,4 - 24

16,6
135
n.v.

n.v.

SGK/ SK

n.v.

n.v.

RS
n.v.
n.v.

n.v.
MF
GSO01

n.v.

n.v.

EPO1
EPO1
EPK2

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.
XF-2ME

n.v.

n.v.

1025

705

359
155
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

n.v.

RS
RS
n.v.

n.v.
MF
GSO01

n.v.

n.v.

EPO1
EPO1
EPK2

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
n.v.

n.v.
XTB-140

b.m.
XF-2ME

n.v.

n.v.

1105 | 1365

930 - 1035

222530

359
155
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

GBS-152*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GSO1
GA3
SWA-300/
SWA-600
ES2
EPOI
EPK3

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
XL-200
b.m.

XTB-140
XTB-250

b.m.

b.m.

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

1027 - 1404

725 -1015

20-26

33,1
165
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

GBS-152*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GSOl
GA3
SWA-300/
SWA-600
ES2
EPOI
EPK3

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
n.v.
n.v.

XTB-140
XTB-250

b.m.

XF2-ME

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige

Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!

Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.



1250 - 1437

845 -1065

28,4 - 31

33,1
165
n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK

GBS-152*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GSO1
GA3
SWA-300/
SWA-600
ES2
EPOI
EPK3

EPK2

EPV3
XG-200
b.m.
XL-200
b.m.

XTB140
XTB-250

b.m.

XF2-ME

XFA-2EZ
XFA-2RZ

b.m.

STV-32
STV-36
STV-40

1220 - 1480

1135 - 1185

32,3359 |
39,5

28

SGK/ SK
SK/'S

GBS-152*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS01/ GS1S
GA3
SWA-300/
SWA-600
EPA3
ES2
EPK3

EPK2

EPV3,/ EPV4
XG-200
b.m.
XL-200
b.m.

XTB-250

b.m.

b.m.

XFA-3EZ
XFA-3RZ

b.m.

n.v. nicht verfigbar

b.m.

1185 - 1420

1275

32-39

30,6

n.v.

n.v.

SGK/ SK
SK/'S

GBS-152*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS01/ GS1S
GA3
SWA-300/
SWA-600
EPA3
ES2
EPK3

EPK2

EPV3/ EPV4
XG-200
b.m.
XL-200
b.m.

XTB-250

b.m.

b.m.

XFA-3EZ
XFA-3RZ

b.m.

bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar

1290 | 1490

1210 | 1484

33,4141,6

22,2 | 30,5

n.v.

n.v.

S
S

GBS-152%,
GBS-190*
RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-300/
SWA-600
EPA3
ES2
EPK3

EPK2

EPV3/ EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.

XTB-360

b.m.

n.v.

XFA-4EZ
XFA-4RZ

b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1470 | 1735

37,5 | 44,6

31,5 | 37

GBS-1527%,
GBS-190*

RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3

SWA-300/
SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.

XTB-360

b.m.

n.v.

XFA-4EZ
XFA-4RZ

b.m.

1470

1730 - 1920

52,9 | 54,8 |
59,8

35,6 | 37,0

n.v.

n.v.

S
S

GBS-152~%,
GBS-190*

SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-450
XTB-600

b.m.

n.ve

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

1470

1775 - 1810

42,5 - 44

37

n.v.

n.v.

S
S

GBS-152%,
GBS-190*

n.v.

n.v.

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3

SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-450
XTB-600

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

L5040 - 1I

L5240 - 11
L5740 - 1l

1470

1960 - 1995

48,3 - 59

35,6 -37

n.v.

n.v.

n.v.
WS
GBS-190%,
GBS-230*
RS

RS

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3

SWA-600

n.v.
n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
n.v.
n.v.

XL-500

b.m.

XTB-600
XTB-750

b.m.

n.v.

XFA-6EZ
XFA-6RZ

b.m.

A ecotech

1465 - 1710

1685

48,4

46,3

n.v.

n.v.

S
S

GBS-1527%,
GBS-190*

n.v.

n.v.

WKG-7/
WKT-7

WKT-7
MF
GS1S
GA3

SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-300
b.m.
XL-500
b.m.

XTB-450
XTB-600

b.m.

n.v.

XFA-4EZ
XFA-4RZ

b.m.

RTV900

1320

830 - 925

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

EPO1-180
n.v.

n.v.

n.v.

XF-3MEP

n.v.

n.v.



ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE DEUTZ FAHR

Agrokid 210
Agrokid 220

Agrokid 230

AGROLUX 65
AGROLUX 310
AGROLUX 75

AGROPLUS310
AGROPLUS320
AGROPLUS410

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee )

Wildkrautbiirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung
Gieflarm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestreuver
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch

hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle

hydraulisch

1220 - 1675
1600 - 1700

39143150
30
190
verfigbar

verfigbar

SGK/S
S

GBS-152* /GBS-190*

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3

ES2

EPK3

EPK?2

EPV3/EPV4

XG-200/ XG-300

b.m.

XL-200,/XL-300

b.m.
XTB-250/XTB-360

b.m.

n.v.

XFA-4EZ/
XFA-4RZ

b.m.

AGROLUX320

1955
238012560

62172
33

n.v.

n.v.

n.v.

WS

GBS-230*

WKT-7
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-600

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

XL-300
b.m.
XTB-450
b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

AGROPLUS420

1460 - 1670
323013410

62182185195
54

n.v.

n.v.

S
S/ WS

GBS-190*

RS/ R

RS/ R
WKG-7/WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.

GA3
SWA-600

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

XL-500
b.m.
XTB- 600
b.m.

n.v.

XFA-8EZ/
XFA-8RZ

b.m.

1780 - 2238
320013300

62 -102
42154

n.v.

n.v.

n.v.

WS

GBS-230*

WKT-7
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-600

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

XL-500
b.m.
XTB-600
b.m.

n.v.

XFA- 8EZ/
XFA-8RZ

b.m.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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n.v.

b.m.

* *

2037 - 2609
3600 - 4500

75-116
55160190

n.v.

WS

GBS-230*

WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.
GA3/GA4-6
SWA-1000

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.
XL-500,/750
b.m.
XTB-600/750
b.m.

n.v.

XFA-8EZ/
XFA-8RZ

b.m.

nicht verfigbar

SERIE 5

2170 - 2428
4150 - 5120

99 -127
55160190
185

n.v.

WS

GBS-230*

WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.
GA3/GA4-6
SWA-1000

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
XL-750/1000
b.m.
XTB-750
b.m.

n.v.

XFA-10EZ/
XFA-10RZ

b.m.

bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar

Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

SERIE 5TTV

2209 - 2428
4450 - 5120

99 -127
60190
185
n.v.

n.v.

n.v.

WS

GBS-230*

WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.
GA3/GA4-6
SWA-1000

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
XL-750/1000

b.m.

XTB-750
b.m.

n.v.

XFA-10EZ/
XFA-10RZ

b.m.

SERIE 5DS
SERIE 5DV
SERIE 5DF

1163 - 2024
2620 - 3140

75- 113
54138+26

S/WS

GBS-190*

RS/ R

RS/ R
WKG-7/WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.

GA3
SWA-600

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
XL-300/500
b.m.
XTB-450/600
b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

A ecotech

SERIE 5DF ECOLINE

1466 - 2024
2620 - 2770

75-102
45

n.v.

n.v.

S
S/WS

GBS-190*

RS/ R

RS/ R
WKG-7/WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.

GA3
SWA-600

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.
XL-300
b.m.
XTB-450/600
b.m.

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.



ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE KIOTI

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi * *

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee)

Wildkrautbirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung
Gieflarm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

mm
kg
kg
PS

|/min

bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch

Zapfwelle
hydraulisch

1270
700

26
24,6
120
verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.

n.v.
RS

n.v.

n.v.
MF
GSO01
n.v.

SW-300

ES2
EPO1
EPK3
EPK2
EPV3

XG-200

n.v.

n.v.

n.v.

XTB-140

n.v.

XF-2ME

XFA-2EZ /XFA-2RZ

b.m.

1200
1200

20/ 22
24
150

verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.

GBS-152*
RS

n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.

MF
GSO1
GA3
SWA-300/SWA-600

ES2
EPOI1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-140/XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-3EZ/XFA-3RZ
b.m.

1330
1200

28

24

150
verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.

GBS-152*
RS

n.v.
WKG-7/WKT-7
n.v.

MF
GSO1
GA3
SWA-300/SWA-600

ES2
EPO1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-140/XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-3EZ/XFA-3RZ
b.m.

1450
1700

35
31,7
180

verfigbar

verfigbar

SGK
SK/S
GBS-152*

RS

n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.

MF
GS1S
GA3
SWA-300/SWA-600

ES2
EPOI1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200/XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-4EZ/XFA-4RZ
b.m.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.



EX-40

EX-45

NX5010
NX5510

A ecotech

1596
15701 1850

45
36,4

n.v.

n.v.

S
GBS-190*

n.v.

n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.

MF
GS1S
GA3
SWA-300/SWA-600

n.v.
EPA3
n.v.
EPK3
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

n.v.
XFA-4EZ/XFA-4RZ
b.m.

n.v. nicht verfigbar

EX-50

1760
1780

40/ 45/ 50
38
160
verfigbar

verfigbar

S
S
GBS-190*

n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.

MF
GS1S
GA3
SWA-300/SWA-600

n.v.
EPA3
n.v.
EPK3
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

NXé6010

1953
2130

50/ 55 / 60
36,4
170
verfigbar

verfigbar

S
S
GBS-190*

n.v.

n.v.
WKG-7/WKT-7
n.v.

MF
GS1S
GA3
SWA-300/SWA-600

n.v.
EPA3
n.v.
EPK3
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

1960
2745

73
41,6

n.v.

n.v.

n.v.
WS
GBS-230*

R

R
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
n.v.

n.v.

GA3
SWA-600

n.v.
XL-500
b.m.
XTB-600
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

1610
980

22

18

150
verfigbar

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

EPOT1-180
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

XF-3MEP
n.v.

n.v.
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE TYM TRAKTOREN

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/Schnee )

Wildkrautbirste

Frontmahwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

kg

kg

PS
|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle
hydraulisch

1164
768

28
15,8

n.v.

RS

n.v.
WKG-7 /WKT-7

n.v.

b.m.

n.v.
XTB-140
b.m.

XF-2ME

1164
765

25
15,8

n.v.

RS

n.v.
WKG-7 /WKT-7

n.v.

MF

b.m.

n.v.
XTB-140
b.m.

XF-2ME

1262 - 1342
865

28
18,9

verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.
n.v.

RS
n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.
MF
GSO1
GA3
SWA-300

ES2
EPO1
EPK3
EPK2
EPV3
XG-200/ XG-300
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-140,/250
b.m.

XF-2ME
XFA-2EZ, XFA-2RZ

n.v.

1262 - 1342
920

27
18,9

verfiigbar

verfigbar

SGK
n.v.
n.v.

RS
n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.
MF
GSO01
GA3
SWA-300

ES2
EPOI1
EPK3
EPK2
EPV3
XG-200/ XG-300
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-140/250
b.m.

XF-2ME
XFA-2EZ, XFA-2RZ

n.v.

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfihrung auch variiert werden.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige

Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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1360 - 1400
1390

85
23,9

verfiigbar

verfigbar

SGK
sK
GBS-152*
RS
RS
WKG-7/WKT-7
n.v.
MF
GS1S
GA3
SWA-300,/ SWA-600

EPA3
ES2
EPK3
n.v.

EPV3
XG-200/ XG-300
b.m.
XL-200/ XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-3EZ, XFA-3RZ
b.m.

n.v.  nichtverfigbar

1600
1710 / 1900

42,7
33,5

verfigbar

verfigbar

s
s
GBS-190*
RS
RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
n.v.
n.v.

EPV4

XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360/ XTB-450
b.m.

n.v.
XFA-4EZ, XFA-4RZ
b.m.

b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar

1600
1900

50,7
36,5

verfigbar

verfigbar

s
S
GBS-190*
RS
RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
n.v.
n.v.

EPV4

XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360/ XTB-450
b.m.

VA
XFA-4EZ, XFA-4RZ
b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1610 - 1828
2340 - 2440

58
39,6

n.v.

n.v.

S
S
GBS-190*
n.v.
n.v.
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

n.v.

n.v.

n.v.
n.v.
XL-500
b.m.
XTB-450
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

1840
2520

67
39

n.v.

n.v.

n.v.
WS
GBS-230*
n.v.

n.v.
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

XL-500
b.m.
XTB-600
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

A ecotech

T S I S S 7S N7

1868
2618

74
42

AVA
WS
GBS-230*
n.v.

n.v.
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

n.v.
XL-500
b.m.
XTB-600
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE YANMAR

EF227

EF230
EF235/233

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/Schnee )

Wildkrautbirste

Frontmahwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

mm
kg
kg
PS

|/min

bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch

Zapfwelle
hydraulisch

1049 - 1090
600 -700

15/ 20

n.v.

n.v.

SGK
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
MF
GSO1
n.v.

n.v.

ES2
EPO1
EPK3
EPK2
EPV3

XG-200

n.v.

n.v.

n.v.

XTB-140

n.v.

XF-2ME

n.v.

1196
750

20

n.v.

n.v.

SGK
n.v.
n.v.
RS
n.v.
WKG-7 /WKT-7
n.v.
MF
GSO1
n.v.

n.v.

ES2
EPO1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200

b.m.

n.v.

n.v.

XTB-140

n.v.

XF-2ME

n.v.

1235 - 1315
1100

26,5/31,8/ 34,9/ 33,4
22

n.v.

n.v.

SGK
SK
GBS-152*
RS
RS
WKG-7 /WKT-7
n.v.
MF
GS1S
GA3
SWA-300

EPA3
ES2
EPK3
EPK?2
EPV3
XG-200
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-3EZ/RZ
b.m.

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfishrung auch variiert werden.
Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugeréte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.



EB3100

A ecotech

1382
700 - 900

21124
16

n.v.

n.v.

SGK
n.v.

n.v.

RS

n.v.

WKG7 /WKT-7

n.v.

MF
GSO1
GA3

SWA-300

ES2
EPO1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200

b.m.

n.v.

n.v.
XTB-140
b.m.

b.m.
XFA-2EZ/XFA-2RZ

n.v.

n.v. nicht verfigbar

1310
920

30
18
167
n.v.

n.v.

SGK
n.v.

n.v.

RS

n.v.

WKG-7 /WKT-7

n.v.

MF
GSO1
GA3

SWA-300

ES2
EPOI1
EPK3
EPK2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-2EZ/XFA-2RZ
b.m.

b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar
**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1490
1280

85
26,8

n.v.

n.v.

SGK
S
GBS-152*
RS
RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-400

EPA3
ES2
EPK3
EPK?2
EPV3
XG-300
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-250
b.m.

n.v.
XFA-3EZ/RZ
b.m.

1490 - 1714
1765 - 1960

46
38,3

n.v.

n.v.

S
S
GBS-152* /GBS-190*
RS
RS
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

n.v.
XFA-4EZ/RZ
b.m.

1490 - 1714
1865 - 2060

59
45,5

n.v.

n.v.

S
S
GBS-152* /GBS-190*
RS
RS
WKG-7 /WKT-7
WKT-7
MF
GS1S§
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

IAVA
XFA-6EZ/RZ
b.m.
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE SHIBAURA

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/ Schnee)

Wildkrautbiirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenplfug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfishrung auch variiert werden.

mm
kg
kg
PS

|/min

bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle
hydraulisch

1180
800

26

17

120
verfigbar

verfigbar

SGK

n.v.

n.v.
n.v.
MF
GSO1
n.v.

SW-300

ES2
EPO1
EPK2

n.v.
EPV3

XG-200

n.v.

n.v.

n.v.

XTB-140

n.v.

XF-2ME
XFA-2EZ/XFA-2RZ

n.v.

1180
696

30
24,6

SGK
SK

n.v.

n.v.
N.v.
n.v.
MF

GSO01

n.v.

ES2
EPO1
EPK2

n.v.

EPV3

n.v.
XTB-140
b.m.

XF-2ME
n.v.

n.v.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugeréte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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A ecotech

1040 - 1200
850

18,5 /21 /24,3
17
130
n.v.

n.v.

SGK
n.v.

n.v.

RS

n.v.

WKG-7/WKT7

n.v.

MF
GSO1
GA3

SWA-300

ES2
EPO1
EPK3
EPK?2
EPV3

XG-200
b.m.
XL-200
b.m.
XTB-140
b.m.

b.m.
XFA-2EZ/XFA-2RZ
b.m.

n.v. nicht verfigbar

b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar
Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

* *

1400
1200

30/ 33
27
130
n.v.

n.v.

SGK
SK
GBS-152*
RS
RS
WKG-7/WKT7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-400

EPA3
ES2
EPK3
EPK?2
EPV3
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

b.m.
XFA-3EZ/XFA-3RZ
b.m.

1460
1550

48,3
85,5
150
n.v.

n.v.

S
GBS-152/ GBS-190*
RS
RS
WKG-7/WKT7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.
n.v.
XFA-4EZ/XFA-4RZ
b.m.

1640
1510

60
45,5

160

n.v.

n.v.

s
GBS-190*
RS
RS
WKG-7/WKT7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-300
b.m.
XL-300
b.m.
XTB-360
b.m.

n.v.
XFA-4EZ/XFA-4RZ
b.m.
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE LAMBORGHINI GREEN PRO

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi * *

Kehrmaschine Semiprofi

Wildkrautbirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenplfug Alpin

Federklappenplfug
Semiprofi

Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestreuer
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

mm
kg
kg
BS

|/min

bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle
hydraulisch

G23

1262 - 1342
865

23
18,9

verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.

n.v.
WKG-7/WKT-7
n.v.

MF
GSO1
GA3
SWA-300

ES2
EPO1
EPK3

EPK2

EPV3
XG-200/XG-300
b.m.
XL-200
b.m.
XTB--140
b.m.

XF-2ME
XFA-2EZ, XFA-2RZ

n.v.

G27
(cx]o)

1262 - 1342
920

27
18,9

verfigbar

verfigbar

SGK
n.v.

n.v.
WKG-7/WKT-7
n.v.

MF
GSO1
GA3
SWA-300

ES2
EPO1
EPK3

EPK2

EPV3
XG-200/XG-300
b.m.
XL-200
b.m.
XTB--140
b.m.

XF-2ME
XFA-2EZ, XFA-2RZ

n.v.

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfishrung auch variiert werden.
Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugeréte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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G35

1360 - 1400
1390

35
23,9

verfigbar

verfigbar

S
S
GBS-152*
WKG-7,/WKT-7
WKT
MF
GS1S
GA3
SWA-400

EPA3
ES2
EPK3

n.v.

EPV4
XG-200/XG-300
b.m.
XL-200,/XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

n.v.
XFA-3EZ, XFA-3RZ
b.m.

n.v. nicht verfigbar

b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar

A ecotech

1600
1710 / 1900

42,7
33,5

verfigbar

verfigbar

s
s
GBS-190*
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200/XG-300
b.m.
XL-200,/XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1600
1900

50,7
33,9

verfigbar

verfigbar

s
s
GBS-190*
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA3
SWA-600

EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200/XG-300
b.m.
XL-200,/XL-300
b.m.
XTB-250
b.m.

n.v.
XFA-6EZ/XFA-6RZ
b.m.
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE NILFISK
T v

Breite mm 1015
Gewicht kg 610
max. Achslast hinten kg 740
Leistung PS 28
Olmenge [/min
Oldruck bar
Frontaushebung n.v.
Frontzapfwelle n.v.
Kehrmaschine Profi * * Zapfwelle n.v.
hydraulisch n.v.
Kehrmaschine Semiprofi hydraulisch n.v.
Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/ Schnee ) Zapfwelle n.v.
hydraulisch n.v.
Wildkrautbirste Zapfwelle n.v.
hydraulisch n.v.
Frontm&hwerk n.v.
Grasabsaugung n.v.
Gieflarm n.v.
Multiwash Pritsche n.v.
Schneepflug Alpin n.v.
Schneepflug Semiprofi n.v.
Federklappenplfug Alpin n.v.
Varioschneepflug n.v.
Kastenstrever Zapfwelle n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch n.v.
Selbstladestrever Zapfwelle n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch n.v.
Tellerstrever Zapfwelle n.v.
Dreipunktanbau hydraulisch n.v.
IceFighter elektrisch XF-MEP
Zapfwelle n.v.
hydraulisch n.v.

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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A ecotech

Nilfisk Nilfisk Nilfisk
CityRanger 2250 CityRanger 3500 CityRanger 3570

n.v.

b.m.

* *

1070

970

900
5

n.v.

n.v.

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

SWA-P

ES2
EPO1
EPK2
EPV3

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

b.m.
n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP

nicht verfigbar

bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar
Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1130
1800
2100

49

n.v.

n.v.

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

EPA3
ES2
EPK3
EPV4
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

b.m.
n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP

1125/ 1300
1950
2100

67

n.v.

n.v.

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

EPA3
ES2
EPK3
EPV4
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

b.m.
n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP

23



ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE HAKO/MULTICAR

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee )

Wildkrautbiirste

Frontm&hwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenplfug Alpin
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

BS

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Pritsche

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch

Zapfwelle

hydraulisch

Hako

Citymaster
600

1075
1350
1500
32,9

37 /29

195

n.v.

RS
n.v.

WKT-7

b.m.

n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

Hako

Citymaster

1250

1193
1500
1600
44,9

22 / 46

195
n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

ES2
n.v.
EPK3
EPV4
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

b.m.

n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

Hako

Citymaster
1600

1210
1990
2400
75
50170120130
2251195
n.v.

n.v.

n.v.
S

n.v.

n.v.

RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

ES2
n.v.
EPK3
EPV4
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

Hako

Citymaster

2000

1300

102

RS
n.v.

WKT-7

n.v.
GA3
SWA-P

XFA-EZP/
XFA-RZP

Hako

Citymaster
2200 2B

Citymaster
2200 3B

13001 1300
354013650
3200
109

RS
n.v.

WKT-7

n.v.
GA-3
SWA-P

XFA-EZP/
XFA-RZP

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte

immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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n.v.

b.m.

* *

Multicar

Tremo C

Tremo CS

1320/1455
2450
1350,/ 2800
102
2x 58
210
n.v.

n.v.

n.v.
S

n.v.

n.v.

RS
n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

nicht verfigbar

Multicar

M27B

M27C

1620/1710

2900
102
45

200
n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

WKT-7

n.v.
GA3
SWA-P

XFA-EZP/
XFA-RZP

bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar
Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

Multicar

M27 Compact

1620 /1720
2200

75

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

XFA-EZP/
XFA-RZP

Multicar

M31B

M31C/M31H

1630/1710

2700
122
45 /80 /110
200 / 300
n.v.

n.v.

n.v.
S

n.v.

n.v.

n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

1620/1710

3670
145
80

200
n.v.

n.v.

n.v.
S

n.v.

n.v.

n.v.
WKT-7
n.v.
n.v.
GA3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XFA-RZP

A ecotech

Multicar

M29 T

M29 C

1330 - 1447
2800

109
55/70/ 110
200 / 300
n.v.

n.v.

n.v.

RS
n.v.

WKT-7

n.v.
GA3
SWA-P

XFA-EZP/
XFA-RZP
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE HOLDER

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi **

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr.
(Schmutz/ Schnee)

Wildkrautbiirste

Frontméhwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestreuver

Dreipunktanbau

Tellerstreuer

Dreipunktanbau

IceFighter

mm

kg

PS

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle

hydraulisch

elektrisch

Zapfwelle

hydraulisch

1020
1101
190
27
15+58,5

n.v.

n.v.

n.v.
SK

n.v.

n.v.

RS
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

GA3
SWA-P

ES2
EPO1
EPK3
EPK2
EPV3

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
b.m.
n.v.

XFA-EZP/
XF-RZP

1130 - 1530
1791 - 2282
2300
50167
34180 126+60

n.v.
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
ES2
EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250,/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v

XFA-EZP/
XF-RZP

1320
1979

50/ 67
34+ 80/ 25 + 60

n.v.

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250,/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v

XFA-EZP/
XF-RZP

1170 - 1530
1928 - 2513
2300
65
44170

n.y.

n.v.

n.v.
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250,/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v

n.v

XFA-EZP/
XF-RZP

1130 - 1423
1791 - 2194
2300
50
34180125+ 60

n.v.
RS

RS
WKG-7,/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
ES2
EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250/
XTB-360

XTB-250/
XTB-360

n.v
n.v

XFA-EZP/
XF-RZP

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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1206 - 1610

2230 - 2390
2500
75
42,5135 +27,51100

n.v.

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XF-RZP

1308 - 1639
2638 - 3073
3000
92
42,5135 +27,51120

n.v.

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v
GA-3
SWA-P
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250/
XTB-360

XTB-250/
XTB-360

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XF-RZP

n.v. nicht verfigbar
b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)

teilweise nur im Heck montierbar

960
1869

62
35/35+275

n.v.

RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA-3
SWA-400
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250,/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v.

XFA-4EZ/
XFA-4RZ

b.m.

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1044 - 1485
2050 - 2443
2000
70/ 75
42,5 /35+275

n.v.

n.v.

n.v.
RS

RS
WKG-7,/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA-3
SWA-600
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200/XG-300
XH-300/XG-300
XL-200,/XL-300
XL-200/XL-300

XTB-250/
XTB-360

XTB-250/
XTB-360

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

1011
2009

62
35/35+275

n.v.

n.v.

n.v.
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA-3
SWA-600
EPA3
n.v.
EPK3
n.v.
EPV4
XG-200
XH-200
XL-200
XL-200

XTB-250,/
XTB-360

XTB-250,/
XTB-360

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

1234 - 1574
2205 -2598
2400
70/ 75
42,5 /35+275

n.v.

n.v.

S
S

n.v.
RS

RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
GS1S
GA-3
SWA-600
EPA3
n.v.

EPK3
n.v.

EPV4
XG-200/XG-300
XH-300/XG-300
XL-200/XL-300
XL-200/XL-300

XTB-250/
XTB-360

XTB-250/
XTB-360

n.v.

XFA-6EZ/
XFA-6RZ

b.m.

ecotech

1320
2690
2800

109
115

n.v.

RS
n.v.

WKT-7

n.v.
GA-3
SWA-P

n.v.
n.v.

XFA-EZP/
XF-RZP
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE MULTIHOG

CX55
CX75

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi * *

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/Schnee)
Wildkrautbiirste

Frontmé&hwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

mm
kg
kg
PS

[/min

bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch
Zapfwelle
hydraulisch

1150 - 1560
1950 - 2700
2500
55|75
100
bis 350
n.v.

n.v.

S
s
n.v.
RS
RS
WKG-7/WKT-7
WKT-7
MF
n.v.
GA3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
EPV4
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v

n.v.

XFA-EZP/XF-RZP

Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) iberprisft werden. Eco Technologies bernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollsténdigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugerdte in den Breiten, GroBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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A ecotech

— “

n.v.

b.m.

* *

1280 - 1650
3400
4500

100 | 120
120
bis 350
n.v

n.v

n.v
S
n.v.
n.v
RS/ R
n.wv
WKT-7
n.wv
n.v
GA-3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v

n.v

XFA-EZP/XF-RZP

nicht verfigbar

bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar

1280 - 1650
3400
4500

100 | 120
120
bis 350
n.v.

n.v.

n.v
S
n.v.
n.v
RS/ R
n.v
WKT-7
n.v
n.v
GA-3
SWA-P

[\
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v

n.v

XFA-EZP/XF-RZP

Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet

1530 - 1650
3460
4500

100 | 120
120
bis 350

n.v.

n.v.
n.v
RS/ R
n.wv

WKT-7

n.v
GA-3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.y.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v

n.v

XFA-EZP/XF-RZP

1960
3290
4000

75
120
bis 350

n.v.

n.v.

n.v

n.v

WKT-7

n.v
GA-3
SWA-P

n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v

n.v

XFA-EZP/XF-RZP
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ANBAUEMPFEHLUNGSLISTE KARCHER

Breite

Gewicht

max. Achslast hinten
Leistung

Olmenge

Oldruck
Frontaushebung

Frontzapfwelle

Kehrmaschine Profi * *

Kehrmaschine Semiprofi

Kehrmaschine freikehr. (Schmutz/ Schnee )

Wildkrautbirste

Frontmahwerk
Grasabsaugung
Gief3arm
Multiwash

Schneepflug Alpin
Schneepflug Semiprofi
Federklappenpflug Alpin
Federklappenpflug Semiprofi
Varioschneepflug
Kastenstreuer
Dreipunktanbau
Selbstladestrever
Dreipunktanbau
Tellerstrever

Dreipunktanbau

IceFighter

mm

kg

PS

|/min
bar

Zapfwelle
hydraulisch
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

Pritsche

Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch
Zapfwelle
hydraulisch

elektrisch

Zapfwelle
hydraulisch

1084
865
1200
26
40
220

n.v.

n.v.
SK

n.v.

n.v.

SWA-P

ES2
EPOIT
EPK3
EPK2
EPV3

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

b.m.
n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP

1075-1151
795-869
1200
34
40
220

n.v.

n.v.
SK
n.v.
n.v.
n.v.

n.v.

n.v.
n.v.

n.v.

SWA-P

ES2
EPOI1
EPK3
EPK2
EPV3

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

b.m.
n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP

Die Breite héngt von der Bereifung ab - bitte vorher kontrollieren. Die angegebenen Volumina sind nur Vorschlége, kénnen je nach Ausfihrung auch variiert werden.
Diese Liste ist nur eine Empfehlungsliste, es muss jedoch jeder Anbau aufgrund der groBen Zubehérvielfalt auf die maximal zuléssigen Traktorendaten (z.B. zuldssige
Achslasten, Gesamtgewicht, Verkehrsvorschriften etc.) Gberprift werden. Eco Technologies Gbernimmt keine Haftung fir den Anbau an die jeweiligen Fahrzeuge!
Die Angaben des Tragerfahrzeuges dienen nur zur groben Orientierung — kein Recht auf Vollstéandigkeit, Richtigkeit und laufender Anderung. Achtung: die Liste bitte
immer mit der aktuellen Preisliste vergleichen, da sich die Anbaugeréte in den Breiten, GréBen éndern kénnen! Fehler und technische Anderungen vorbehalten.
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A ecotech

MIC 42 MIC 45 MIC 50 MIC 70 MIC 84

1070 1150 1200 - 1360 1368 1590
1350 1655 1800 2450

1750 1600 2000 2000 3000
42 45 48 66 84

30-60 40/ 80 100 0-120

210 220 250
n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
S S S S| S
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
RS RS RS RS R
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7 WKT-7
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
GA-3 GA3 GA3 GA-3 GA3

SWA-P SWA-P SWA-P SWA-P SWA-P
EPA3 EPA3 EPA3 EPA3 n.
ES2 ES2 ES2 ES2 n.v.
EPK3 EPK3 EPK3 EPK3 n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
EPV4 EPV4 EPV4 EPV4 n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
b.m. b.m. n.v. n.v. n.v.
n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

XFA-EZP/ XFA-RZP XFA-EZP/ XFA-RZP XFA-EZP/ XFA-RZP XFA-EZP/ XFA-RZP XFA-EZP/ XFA-RZP

n.v. nicht verfigbar
b.m.  bedingt méglich (bitte nachfragen)
teilweise nur im Heck montierbar

**  Typen SGK/SK/S/WS auch zum Freikehren geeignet 31
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Eco Technologies

Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstrafie 46

Tel. +43,/3182,/4420-0, Fax +43,/3182/4420-17

e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at

www.ecotech.at
www.icefighter.eu

'i /ecotech.austria

Druckirrtimer, Anderungen und Rechtschreibfehler vorbehalten.



