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Das Unternehmen Eco Technologies wurde im Jahr 1991 von Brigitte und Hans Hackl gegründet. Ursprünglich entwickelte 
und verkaufte das Unternehmen Vorbaukehrmaschinen für Radlader und Gabelstapler. Der Start in der kommunalen Branche 
war eine Anfrage für Kehrmaschinen passend für Kompakttraktoren im Jahr 1993. Seit dem wurde die Produktpalette ständig 
erweitert und auch weiterentwickelt, sodass mittlerweile eine kommunale Ganzjahresproduktpalette angeboten werden 
kann.

Entwicklung und Produktion unter einem Dach
Bei Eco Technologies in Lebring findet nicht nur die Entwicklung der Produkte statt, die Maschinen werden dort auch ge-
fertigt. Das bringt neben der schnellen Umsetzbarkeit von Sonderlösungen noch viele weitere Vorteile mit sich: Flexibilität, 
rasche Verfügbarkeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklung/Technik und Produktion.
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FRONTAUSHEBUNG CK2810/CK3310

Frontaushebung passend zu Kioti CK2810/CK3310 besteht aus:
_	 Schnellwechseldreieck Kat. 0 für den werkzeuglosen Anbau von Frontanbaugeräten
_	 verstellbaren Oberlenker
_	 einem doppeltwirkenden Hubzylinder zum Heben/Senken
_	 einem Senkdrosselventil für schwere Frontanbaugeräte
_	 Aufnahmebohrungen für die Frontlenker des Zwischenachsmähwerks, inkl. Halterung für 4 Schnell-

wechselkupplungen BG3 rechts in Fahrtrichtung
_	 Transportsperre für die Unterlenker

Hubdiagramm

Technische Daten

FRONTAUSHEBUNG CK2810/CK3310

Hubkraft Frontaushebung (in gerader Stellung am Kuppeldreieck) (kg) 850*

Kuppelabstand bis Boden - Unterste Stellung (Kuppeldreieck Oberkante) (mm) 420

Kuppelabstand bis Boden - Oberste Stellung (Kuppeldreieck Unterkante) (mm) 785

*siehe Hubdiagramm

Hubkraft ca. 850 kg - in gerader Stellung am Kuppeldreieck 
(Achtung, die max. zugelassenen Vorderachslasten müssen beachtet werden!)
Die Frontaushebung ist so konzipiert, dass auch ein Frontlader angebaut werden kann, ohne dass die Fronaushebung komplett  
demontiert werden muss.    

VORTEILE +	 hohe Wendigkeit durch kompakten Anbau

+	 Verwindungssteifer Unterlenker

+	 Massive Ausführung für schwere Arbeitseinsätze

+	 Werkzeugloser An- und Abbau der Frontanbaugeräte

Bei der Montage von zu schweren Zusatzgeräten ist die Achsabstützung 
unbedingt empfehlenswert. (siehe Seite 34)!

Aushub [mm] Hubkraft  [kg]

420 898,9

550 850,3

785 787,1

Aushub:
Gemessen von der Oberkante des 
Dreiecks zum Boden in mm

Hubkraft:
Am Dreieck der Frontaushebung in 
Kilogramm (kg)

ANBAUTEILE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Hubkraft am Dreieck Kioti CK2810/CK3310 - 1 Hubzylinder
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KUPPELDREIECK KAT 1N

NACH- UND AUFRÜSTGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Das Kuppeldreieck KAT 1N dient zum Nachrüsten 
auf die bestehende Frontaushebung Kioti CK2810 / 
CK3310

Nachrüstkit für die Frontaushebung besteht aus:
_  Kuppeldreieck KAT 1N
_  Anbauteile an den Unterlenker und Oberlenker

HYDRAULIKKIT - 2.HUBZYLINDER

FUNKTION
+	 zur Lastenstützung bei der Montage von 

schweren Zusatzgeräten

KUNSTSTOFF-KOTFLÜGEL VORDERRÄDER

+	 massive Halterung

+	 vibrationsfrei durch starren Anbau
VORTEILE

SCHLAUCHABSTÜTZUNG

Schlauchabstützung für ein Frontmähwerk

ZUSATZHYDRAULIK 1-FACH BLOCK
Die Zusatzhydraulik mit einem Ventil besteht aus:
_  Ventilblock mit einem Ventil - elektrisch bedienbar mit 

intgrieten Überdruckventil
Ventil V1: gesperrte Mittelstellung, gerastete Arbeits-
stellung, mit 2 Anschlüssen vorne und hinten parallel 
geschalten, inkl. den Hydraulikschäuchen für die 
Grundverschlauchung, Ventilkonsole, Kuppelhalte-
blech heckseitig, Kupplungen BG3 parallel geschaltet, 
Hebelstange für Kreuzhebel inkl. Handgriff mit Tast-
schalter zum Schalten für das elektrische Ventil und 
den notwendigen Montageteilen

FRONTZAPFWELLE
Technische Daten

FRONTZAPFWELLE CK2810

Verlängerung Mittelachszapfwelle (Upm) 2000*

Wellen-Anschlussprofil
1₃⁄₈" 
z=6

*linksddrehend in Draufsicht

FUNKTION
+	 beste Schlauchführung um Verstopfun des 

Schlauches zu vermeiden

FUNKTION
+	 Drei hydraulische Funktionen, bspw. hydrauli-

scher Seitenbesen der Kehrmaschine

ACHSABSTÜTZUNG FÜR FRONTAUSHEBUNG

Nachrüstkit für die Frontaushebung besteht aus:
_  zwei Abstützungen von der Frontaushebung zum 

Rahmen nach hinten

Die Achsabstützung ist empfehlenswert bei schweren 
Anbaugeräten und im Winterdienst.

Der zweite Hubzylinder erhöht die Hubkraft auf 
ca. 1700kg - in gerader Stellung am Kuppeldreieck
(Achtung, die max. zugelassenen Vorderachslasten müs-
sen beachtet werden!)

Hydraulikkit für die Frontaushebung besteht aus:
_ zweitem Hubzylinder
_ zusätzlichem Verschlauchungsmaterial

FUNKTION
+	 Entlastung des Traktorrahmens - bessere Kraft-

einleitung

ANBAUTEILE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

FUNKTION
+	 passend für die Anbaugeräte mit 

      Kuppeldreieck KAT 1N

FUNKTION
+	 für den mechanischen Antrieb der Frontkehr-

maschine
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ECO-KEHRMASCHINE SGK-150 

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

ZUM SCHMUTZKEHREN MIT BEHÄLTER

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ
Die Eco-Kehrmaschinen überzeugen durch die ausgeklügelten Detaillösungen, die für optimale Kehrergebnisse sorgen. Neben der ein-
fachen und sehr effizienten Einstellmöglichkeit der Hauptbürste und des Seitenbesens gewährleistet die äußerst robuste Bauweise die 
Langlebigkeit der Maschinen. Durch die ausgereifte Technik mit dem speziell entwickelten Zubehör können die Kehrmaschinen in allen 
Anwendungsbereichen optimal eingesetzt werden. Ob damit der Frühjahrsputz, das ganzjährige Kehren oder die Schneebeseitigung 
durchgeführt wird, die Kehrmaschinen überzeugen durch wesentliche Vorteile, die die Unterhaltskosten reduzieren und die Handhabung 
wesentlich erleichtern. 

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch massive Stellspindeln 

+	 leistungsstarker mechanischer Antrieb der Hauptbürste über die Gelenkwelle

+	 Eco-Twin-System – Freikehren oder Sammeln mit 1 Kehrmaschine

horizontaler Niveauausgleich

Abstellstütze

Laufrad mit Stellspindel

Gelenkwellenantrieb

Die ECO Kehrmaschine SGK besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwendungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschine selbstständig den 
Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rahmen wurde speziell für hohe  
Belastungen ausgelegt, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

_	 Den serienmäßigen seitlichen Abstellstützen zum sicheren Abstellen der Kehr-
maschine.

_	 Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrklappen und den Laufrädern mit 
Superelastikbereifung. Durch die Sperrklappen wird ein ungewolltes Verstellen 
der Stellspindel verhindert. Die Stellspindeln sind mit einer Skala ausgeführt für 
die exakte Höheneinstellung.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Einem sehr leisen und robusten Winkelgetriebe und dem seitlichen Ketten-
antrieb. Der Kettenantrieb ist durch einen massiven Antriebskasten, gegen 
Beschädigungen, Schmutz und Staub, geschützt.

_	 Einer geringen Durchfahrtsbreite bei großer Kehrbreite durch die kompakte 
Bauweise.

_	 Der Bürstenverstellung über Stellspindeln und einer speziell entwickelten 
Behälteranlenkgeometrie. Damit bleibt der Einwurfspalt zwischen Bürste und 
Behälter annähernd konstant und sorgt auch bei abgenutzter Bürste für ein 
konstant gutes Kehrergebnis. 

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung zum seitlichen Schwenken der Kehr
maschine – optional mit Hydraulikzylinder.

_	 Einer passenden Gelenkwelle für das jeweilige Trägerfahrzeug.
_	 Hauptbürstenbesatz aus Polypropylen
_	 Schmutzsammelbehälter hydraulisch entleerbar mit serienmäßiger Gummi-

schürfleiste, damit kein Kehrgut unter dem Behälter nach vorne gekehrt wird. 
Der Schmutzsammelbehälter deckt seitlich die Hauptbürste ab, somit verliert 
man seitlich kein Kehrgut und das Kehrergebnis wird wesentlich verbessert.

_	 Hydraulikzylinder wahlweise zum Schwenken oder zur Entleerung des 
Schmutzsammelbehälters. Es besteht auch die Möglichkeit 2 Zylinder zu Mon-
tieren um beide Funktionen ohne Umbauarbeiten anzusteuern.

_	 Dreieckadapter Kat.0

Eco-Twin-System

Sammeln Freikehren

Ob Schmutzsammeln mit Kehrgutbehälter oder Freikehren ohne Schmutzaufnahme: das Eco-Twin-System ermöglicht schnelles und 
einfaches Bedienen der Kehrmaschine.
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Technische Daten

TYPE SGK-130

Kehrbreite gerade Stellung/Schrägstellung (mm) 1300/1180

Gesamtaußenbreite in gerader Stellung ohne Seitenbesen (mm) 1420

Bürstendurchmesser (mm) 400

Schrägstellung (°) 25

Schmutzsammelbehälter (l) 130

Seitenbesendurchmesser (mm) 500

min./max. Ölmenge für Seitenbesen (l/min) 14/50

min./max. Öldruck für Seitenbesen/Hydraulikzylinder (bar) 120/175(230)

Drehzahl der Frontzapfwelle (Upm) 1000/2000

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 140*

Wann brauche ich welchen Bürstenbesatz?

Schneekehrwalze

 

Tipps
vom

Experten

Die Auswahl des Bürstenbesatzes ist ausschlaggebend für das Ergebnis!

Polypropylen – Kunststoffbesätze
_	 bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft)

Stahl – Stahlbesätze
_	 bei gröberer Verschmutzung, zb. Erde (Reißkraft)

Es gibt verschiedene Stärken der Beborstung, welche, abhängig 
von der Verschmutzung, gewählt werden sollen.

Sondereinsatz Schneekehren
_	 nur für pulvrigen Schnee und geringe Schneehöhen einsetzbar
_	 die Bürste hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt

Empfehlung zum Schmutzkehren:
_	 Bestückung Seitenbesen: 
	 Poly-/Stahlmischbesatz – bei festhaftendem Schmutz am Straßenrand  

und reiner Polybesatz in der Nähe von Viehweiden.
_	 Bestückung Hauptbürste:
	 reiner Polybesatz – bei Splittkehrung
	 Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz – bei festgefahrenem Schmutz

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

* ohne Schmutzsammelbehälter

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung und Frontzapfwelle (siehe Seite 32 -33 und 35)

Bei  zusätzlicher Verwendung des   Seitenbesens: 
Zusatzhydraulik 1-fach erforderlich (siehe Seite 35)

!

Schmutzsammelbehälter

ECO-KEHRMASCHINE SGK-130

Hydraulikzylinder

elektrisches 
Umschaltventil einstellbarer Seitenbesen

Sonderausstattung
_	 Schmutzsammelbehälter hydraulisch entleerbar mit serienmäßiger Gummi-

schürfleiste, damit kein Kehrgut unter dem Behälter nach vorne gekehrt wird. 
Der Schmutzsammelbehälter deckt seitlich die Hauptbürste ab, somit verliert 
man seitlich kein Kehrgut und das Kehrergebnis wird wesentlich verbessert.

_	 Wassersprüheinrichtung für den Schmutzsammelbehälter bzw. für den Sei-
tenbesen. Die Wasserdüsen sorgen, dass der Staub gebunden und somit die 
Staubentwicklung stark reduziert wird. Diese ist bei sehr trockenem Untergrund 
empfehlenswert.

_	 Hydraulikzylinder wahlweise zum Schwenken oder zur Entleerung des 
Schmutzsammelbehälters. Es besteht auch die Möglichkeit 2 Zylinder zu Mon-
tieren um beide Funktionen ohne Umbauarbeiten anzusteuern.

_	 Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, damit kann 
zwischen 2 Hydraulikfunktionen umgeschalten werden, 
wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden 
Hydraulikanschluss hat.

_	 Leistungsstarker hydraulisch angetriebener Seitenbesen 
mit Kunststoff- oder Poly-/Stahlbesatz. Über 2 Stellspin-
deln kann der Bürstendruck und der Angriffswinkel des 
Bürstentellers eingestellt werden. Somit erzielt man auch 
bei abgenutzter Bürste ein optimales Ergebnis.

_	 Wassertank mit 12V Sprühpumpe – siehe Produktdaten-
blatt Wassertank

Einstellbarer Seitenbesen
Damit das Kehrergebnis des Seitenbesen auch bei abgenützter Bürste gleich
bleibend ist, wurde dafür der einstellbare Seitenbesen entwickelt.
_	 Einstellbarer Seitenbesen:

_	 Anpresspunkt und Auflagewinkel sind separat einstellbar. 
_	 Dies garantiert einen geringeren Bürstenverschleiß und ein optimales  

Kehrergebnis.
_	 Eingriff bei 4:00 Uhr
_	 Auslassen bei 10:00 Uhr

Gehsteigkante

Auslassen des 
Kehrgutes tangential 
Richtung Behälter

optimale Eingriffsfläche 
04:00 – 10:00 Uhr

Seiten-
besen

12

6

9 3

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_	 Schmutzfangtuch mit oder ohne Wassersprüheinrichtung, damit beim Freikehren der Schmutz nicht zu weit weggeschleudert wird.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

ZUM SCHMUTZKEHREN MIT BEHÄLTER 
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ECO-KEHRMASCHINE SGK-150 
ZUM SCHNEEKEHREN / FREIKEHREND

Technische Daten

TYPE SGK-150

Kehrbreite gerade Stellung/Schrägstellung (mm) 1500/1360

Gesamtaußenbreite in gerader Stellung ohne Seitenbesen (mm) 1620

Bürstendurchmesser (mm) 400

Schrägstellung (°) 25

Drehzahl der Frontzapfwelle (Upm) 1000/2000

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 155

Bürstenbesatz
_	 nur für pulvrigen Schnee und geringe Schneehöhen einsetzbar
_	 die Bürste hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ
Die Eco-Kehrmaschinen überzeugen durch die ausgeklügelten Detaillösungen, die für optimale Kehrergebnisse sorgen. Neben der ein-
fachen und sehr effizienten Einstellmöglichkeit der Hauptbürste und des Seitenbesens gewährleistet die äußerst robuste Bauweise die 
Langlebigkeit der Maschinen. Durch die ausgereifte Technik mit dem speziell entwickelten Zubehör können die Kehrmaschinen in allen 
Anwendungsbereichen optimal eingesetzt werden. Ob damit der Frühjahrsputz, das ganzjährige Kehren oder die Schneebeseitigung 
durchgeführt wird, die Kehrmaschinen überzeugen durch wesentliche Vorteile, die die Unterhaltskosten reduzieren und die Handhabung 
wesentlich erleichtern. 

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch massive Stellspindeln 

+	 leistungsstarker mechanischer Antrieb der Hauptbürste über die Gelenkwelle

horizontaler Niveauausgleich

Abstellstütze

Laufrad mit Stellspindel

Die ECO Kehrmaschine SGK besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwendungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschine selbstständig den 
Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rahmen wurde speziell für hohe  
Belastungen ausgelegt, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

_	 Einer sehr offenen, hoch gezogenen vorderen Rahmenöffnung, damit erreicht 
man beste Ergebnisse beim Schneekehren. Somit kann sich kein Schnee an der 
vorderen Behälterkante aufbauen und die Öffnung verschließen.

_	 Den serienmäßigen seitlichen Abstellstützen zum sicheren Abstellen der Kehr-
maschine.

_	 Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrklappen und den Laufrädern mit 
Superelastikbereifung. Durch die Sperrklappen wird ein ungewolltes Verstellen 
der Stellspindel verhindert. Die Stellspindeln sind mit einer Skala ausgeführt für 
die exakte Höheneinstellung.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Einem sehr leisen und robusten Winkelgetriebe und dem seitlichen Ketten-
antrieb. Der Kettenantrieb ist durch einen massiven Antriebskasten, gegen 
Beschädigungen, Schmutz und Staub, geschützt.

_	 Einer geringen Durchfahrtsbreite bei großer Kehrbreite durch die kompakte 
Bauweise.

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung zum seitlichen Schwenken der Kehr
maschine – optional mit Hydraulikzylinder.

_	 Einer passenden Gelenkwelle
_	 Hauptbürstenbesatz zum Schneekehren
_	 Hydraulikzylinder zum Schwenken 
_	 Dreieckadapter Kat.0

Sonderausstattung

_	 Schmutzfangtuch mit oder ohne Wassersprüheinrichtung, damit beim Freikehren 
der Schmutz nicht zu weit weggeschleudert wird.
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ECO-FRONTMÄHWERK MF-150

RASCH UND RASENSCHONEND
Das Eco-Mähwerk MF zeichnet sich besonders durch seine robuste Bauweise und dem hochverschleißfesten Stahlgehäuse aus.
Angetrieben mit zwei Hochleistungskeilriemen ist es ideal geeignet, um Mäharbeiten rasch und effizient zu erledigen. Besonders
rasenschonend ist es aufgrund von Anti-Scalp-Rollen und Laufrädern mit breiten Laufflächen. Eine von außen zugängliche Zentral
schmierung und ein Hochklapp-Mechanismus ermöglichen eine mühelose Wartung!

VORTEILE +	 äußerst rasenschonend 
	 durch Anti-Scalp-Rollen

+	 3 in 1 Mähwerk – Seitenauswurf, 
	 Heckauswurf oder Mulchen 

+	 leichtes um müheloses Reinigen 
	 durch Hochklappen des Mähwerks

+	 Langlebigkeit durch 
	 sehr robuste Ausführung

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

Einstellung Mähwerk 
Das Mähwerk sollte vorne tiefer eingestellt werden als hinten, um 
einen „Doppelschnitt“ zu verhindern. Ein Doppelschnitt braucht mehr 
Kraft/Antriebsleistung und das Schnittbild wird dadurch ungleichmäßig.

Tipp
vom

Experten

Seitenauswurf, höhenverstellbare Laufräder

Hochleistungskeilriemen, Stahlriemenscheiben

Technische Daten

TYPE MF-150

Mähbreite (mm) 1500

Mähbreite (inch) 60

Schnitthöhe min./max (mm) 20 - 110

Min. Leistung Traktor für Mähwerkantrieb (PS) 15

Drehzahl Frontzapfwelle (Upm) 1000 oder 2000

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 210

Das Frontmähwerk MF besteht aus
_	 Einem geschweißten, verschleißfesten, äußerst robusten Stahlgehäuse, das eine 

lange Lebensdauer gewährleistet.
_	 Einem mechanischen Pendelausgleich inkl. einstellbaren Ketten für sehr unebene 

Flächen. Damit kann das Mähwerk auch zum Mähen von Kuppen eingesetzt 
werden, da es sich nach vorne dreht, auch wenn das Trägerfahrzeug noch waag-
recht steht.

_	 Robusten Laufrädern mit breiter Lauffläche für besonders rasenschonendes Mähen 
inkl. Abstreifern, die das Gras von den Rädern abstreifen. Weiters sind die Lauf
räder in Fahrtrichtung versetzt, damit keine Fahrstreifen am Rasen entstehen.

_	 Höhenverstellbare Laufräder für die präzise Einstellung der gewünschten Schnitt-
höhe mittels speziellen Beilagscheiben.

_	 Anti-Scalp-Rollen vorne unten hinten, die bei Unebenheiten das Verletzen der 
Grasnarbe verhindern.

_	 Einem Antrieb mit 2 Hochleistungskeilriemen und Stahlriemenscheiben.
_	 Einem Hochklapp-Mechanismus, dieser sorgt für eine einfache und mühelose 

Reinigung bzw. Wartung des Mähwerks.
_	 Einer großen Überdeckung der Mähkreise, die auch bei Kurvenfahrten für ein 

optimales Mähergebnis sorgt.
_	 Einer von außen zugänglichen Zentralschmierung, die eine bequeme Schmie-

rung ohne Demontage der Abdeckungen ermöglicht.
_	 Einer Abdeckung der Messerwelle, die den Antrieb schützt und zugleich das 

„Aufwickeln“ des Grases auf die Messerwelle verhindert.
_	 Einem Seitenauswurf nach rechts inkl. Abprallblech, das das Wegschleudern 

von Schnittgut und Steinen verhindert.
_	 Einer passenden Gelenkwelle für das jeweilige Trägerfahrzeug.

Zentralschmierung

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung und Frontzapfwelle (siehe Seite 32-33 und 35)!

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_	 Mulchkit – mit schraubbaren Innenteilen um die Mähkreise untereinander zu 
trennen und Spezialmulchmessern.

_	 Heckauswurf mit schraubbaren Innenteilen und Klappenöffnungen heckseitig.
_	 Luftbereifung 10“ x 3“ mit weichem Gummibelag für besonders empfindlichen 

Untergrund.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage
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ECO-GRASABSAUGUNG GS1S-1000

PERFEKTES GRÜN, FEINER RASEN, LAUBFREIER HERBST...
Die Eco-Grasabsaugungen sind die perfekten Hilfsmitteln für die Landschaftspflege. Gemeinsam mit Praktikern entwickelt, erfüllen sie alle 
Anforderungen für eine professionelle und wirtschaftliche Arealpflege. Schnell und gründlich sammelt er Rasenschnitt und Blätter ein, bis 
der Behälter vollständig – ohne luftleeren Raum – befüllt ist. Eine besonders leise, laufruhige und groß dimensionierte Turbine aus extrem 
verschleißfestem Stahl sorgt für eine gute Materialaufnahme.

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS Technische Daten

TYPE GS1S-1000H

Behältergröße effektiv/verdichtet (l) 1000/1240

Antriebsdrehzahl (Upm) 540

Anbau – Heckdreipunkt Kat. I

Entleerhöhe (mm) 1980

min. Öldruck – zum Entleeren des Behälters (bar) 120

Abmessungen lxbxh – ca. (ohne Stützräder) (mm) 1330x1440x1850

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 270

Sonderausstattung
_	 Hochwertige Beleuchtung inkl. Befestigung an der Grasabsaugung und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus
_	 Einer extrem leisen, laufruhigen, leistungsstraken Saugturbine mit exakt abge-

stimmten Spiralgehäuse. Das bringt eine erhöhte Saugleistung bei minimalen 
Kraftbedarf und besseren Grasfluss mit sich. Somit kann die Grasabsaugung 
auch bei leistungsschwächeren Traktoren problemlos angebaut werden.

_	 Einer optischen Füllstandsanzeige in der vorderen Behälterschale.
_	 Einem Abluftspoiler an der hinteren Behälterschale. Dadurch wird die ausströ-

mende Luft auf den Boden abgeleitet und eine Staubentwicklung in Richtung des 
Fahrzeugs verhindert.

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus
_	 Einem kurzen, kompakten Anbau, das gewährleistet eine kurze Ausladung, besseren Wenderadius, besseren Schwerpunkt und  

leichteres Arbeiten – auch bei sehr engen Stellen und wenig Platz.
_	 Einem formschönen, abgerundeten Sammelbehälter aus Stahl. Dieser kann im Gegensatz zum Kunststoffbehälter leicht repariert werden 

und ist außerdem leicht zu recyceln. Das spart Geld und schont die Umwelt. Zudem ist der Behälter selbsttragend und verringert somit 
das Gewicht der Behälterschalen.

_	 Einer speziellen Behälterform, die für das Mähen in Parkanlagen konzipiert ist, damit die Äste leichter abgleiten können.

VORTEILE +	 leistungsstarke und besonders leise Saugturbine  
für angenehmes Arbeiten

+	 vollständige Befüllung des Behälters durch spezielles  
Abluftsystem und Zeitersparnis durch weniger Entleerungen

+	 formschöner Behälter aus Stahl –
	 leicht zu reparieren und recyclingfähig

+	 große Ladetiefe bei Hochentleerung

Hochentleerung

_	 Zusätzlichen Ausblasflächen und einem speziell entwickelten Abluftsystem. Diese ermöglichen eine 
	 vollständige Befüllung des Sammelbehälters und ergeben somit längere Entleerungsintervalle während der Mäharbeiten.
_	 Außenliegenden Schließzylindern am Sammelbehälter –  somit kommen diese nicht mit der Grassäure oder Staub in Berührung. 

Damit werden Störungen, Reparaturen und Maschinenausfälle vermieden.
_	 Einer großen Ladetiefe bei der Hochentleerung, um die Ladefläche des Fahrzeuges oder des Anhängers bzw. den Container gleich-

mäßig befüllen zu können und einem ausgeklügelten und sehr stabilen Aushubmechanismus.
_	 Einem doppelwirkenden Aushubzylinder bei der Hochentleerung, damit der Entleervorgang sehr schnell durchgeführt werden kann.
_	 Einer hydraulischen Behältersperre, die ein ungewolltes Öffnen des Behälters verhindert.
_	 Abstellstützen für das sichere Abstellen.
_	 Einer robusten Gelenkwelle ohne Freilauf.
_	 Ansaugstutzen aus Stahl – dieser wird anstelle des Abprallblechs am Mähwerk montiert.
_	 Breite und bodenschonende Stützräder mit 360° kugelgelagerten Lenkgestell und 15x6,00-6 Rädern.
_	 Elektrisches Umschaltventil für Hochentleerungen bei nur 1x doppelwirkenden Hydraulikanschluss notwendig um zwischen Ent-

leeren und Heben/ Senken umschalten zu können.
_	 Transparenter, grassäureresistenter und 4 m langer Saugschlauch Ø200 mit eingelegtem Stahlgewebe zur permanenten Beobach-

tung des Grasflusses – für Frontmähwerk.

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_	 Robuste Gelenkwelle mit Freilauf anstatt der Standardgelenkwelle.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310
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ECO-SCHNEEPFLUG ES2-160

SCHNEERÄUMEN FÜR PROFIS
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Winterdienst punkten diese mit ihrer Praxistauglichkeit. Neben dem Ausweichme-
chanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit überdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der Pflugschar 
eine optimale Schneeführung nach außen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen schmäleren 
Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Trägerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an Durchfahrts-
breite zu verlieren. Gleitschuhe und Schürfleisten sind aus hochverschleißfestem Material. 

VORTEILE +	 spezielle Pflugschar für hervorragende Schneeabführung, weniger Vorschubkraft ist notwendig

+	 geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung – kein Verlust der Durchfahrtsbreite 

+	 serienmäßiger, horizontaler Niveauausgleich sorgt für optimale Bodenanpassung

+	 hochverschleißfeste Schürfleisten

Der ECO Schneepflug ES2 besteht aus
_	 Einer äußerst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-

stärkt durch Kantungen, Rippen und Profilen. Die Scharform wurde mittels CAD 
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit 
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfüh-
rung bei sehr geringen Vorschubkräften aus. 

_	 Einer geschraubten, aggressiv angestellten Schürfleiste (flacher Anstellwinkel 
zum Untergrund), die geringe Vorschubkräfte benötigt, sorgt für beste Schwarz-
räumergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die Schürfleiste besteht 
entweder aus hochverschleißfestem Stahl oder wahlweise einer Polyurethan-
schürfleiste mit Stützleiste (verhindert das „Ausbauchen der Leiste an der Ober-
seite zwischen den Schraublöchern).

_	 2 höhenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleißfesten Massivstahl, diese 
können mittels Distanzscheiben in der Höhe optimal eingestellt werden.

_	 Dem Ausweichmechanismus, hier klappt die ganze Pflugschar beim Anfahren 
an ein Hindernis um. Nach dem Überfahren des Hindernisses wird die Pflug-
schar mittels Federn wieder in die Arbeitslage zurückgestellt.

_	 Einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug selbst-
ständig und unabhängig vom Trägerfahrzeug nach links bzw. rechts dem 
Niveau anpassen; dies garantiert beste Räumergebnisse. Bei einer sauberen 
Räumung spart man Streumittel und somit Geld.

höhenverstellbarer Gleitschuh

Ausweichmechanismus

horizontaler Niveauausgleich

 

PROFI-
AUS-

FÜHRUNG

_	 Einer serienmäßigen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird der 
Schneepflug zur Schneeablage nach links bzw. nach rechts geschwenkt. 

	 2 überdimensionierte einfachwirkende Hydraulikzylinder mit einem Kolben-
stangendurchmesser von Ø40 mm sorgen für gleiche Schwenkkräfte bzw. 
Schwenkgeschwindigkeiten in beide Richtungen. 

_	 Einer Abstellstütze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person an 
das Trägerfahrzeug an- und abgebaut werden.

_	 Dreieckadapter Kat.0

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310
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höhenverstellbarer Dreieckadapter

ECO-SCHNEEPFLUG ES2-160

Technische Daten

Wann brauche ich was?
_	 Stahlschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzräumergebnisse 

benötigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberflächen hinterlässt der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken). 
Die Stahlräumleiste hat die geringsten Verschleißkosten.

_	 Kunststoffschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfläche geschont 
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenflächen, diese schonen die Kanten bei den 
Steinen/Platten. Je nach Oberfläche können die Kunststoffschürfleisten auch 
beim Räumen Vibrationen erzeugen.

_	 Gleitschuhe werden dann eingesetzt, wenn kein befestigter 
	 Untergrund vorhanden ist (z.B. Kieswege, ..); der Gleitschuh 
	 verhindert, dass der Pflug sich im Kies zu vergraben beginnt.
_	 Laufräder werden bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt, Sie 
	 haben den Vorteil, dass die Schürfleiste max. geschont wird bei 
	 geringem Verschleiß, dafür ergibt sich eine nicht so intensive 
	 Schwarzräumung. Achtung bei Rasengitterflächen, da die vielen 
	 Löcher Schäden an den Laufrädern verursachen.

Stahlschürfleiste

360° schwenkbares Laufrad

Sonderausstattung
_	 Stützrad anstatt Gleitschuh wird dann verwendet, wenn die zu räumende 

Oberfläche geschont werden soll, gleichzeitig wird aber auch der Verschleiß 
der Schürfleiste reduziert.

Warnflagge Begrenzungsleuchte

TYPE ES2-160

Pflugbreite (mm) 1600

Räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1360

Pflughöhe (mm) 600

max. Gewicht des Trägerfahrzeuges (kg) 1240

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 140

Kunststoffschürfleiste

 

Tipps
vom

Experten

Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung
Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite 
verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durchfahrtsbreite zu verlieren.

Verlust der 
Durchfahrtsbreite

Verlust der 
Räumungsüberdeckung

Sp
ur

br
ei

te

y° y°
y°

hydraulische Schrägstellung

Ein Erklärvideo zum leichteren 
Verständnis finden Sie auf   

                   ecotechnologies1

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 32-33)

Empfehlung: Achsabstützung (siehe Seite 34)!
ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte des 
Schneepfluges sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch 
dem Fahrer bei tiefen Schneeverhältnissen an, ob Gefahr besteht, dass der 
Pflug nicht mit anderen Objekten kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen geräumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage
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ECO-VARIOPFLUG EPV3-156

DIE FLEXIBLE LÖSUNG IM SCHNEERÄUMDIENST
Gerade weil Eco Schneepflüge für alpine Schneeverhältnisse entwickelt worden sind, punkten diese mit Praxistauglichkeit. Neben dem 
Ausweichmechanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit überdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der 
Pflugschar eine optimale Schneeführung nach außen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen 
schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Trägerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an 
Durchfahrtsbreite zu verlieren. Gleitschuhe und Schürfleisten sind aus hochverschleißfestem Material. 

 

ALPIN-
AUS-

FÜHRUNG

VORTEILE +	 spezielle Pflugschar für 
	 hervorragende Schneeabführung

+	 keine asymmetrische 
	 Arbeitsbreitenverschiebung 

+	 Eco-Federklappenmechanismus

+	 Wespentaille – vermeidet 
	 Beschädigungen beim Räumen

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

Verlust der 
Durchfahrtsbreite

Verlust der 
Räumungsüberdeckung

Sp
ur

br
ei

te

y° y°
y°

Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung
Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann 
man einen schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite 
verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durch-
fahrtsbreite zu verlieren.

Ein Erklärvideo zum leichteren Verständnis finden Sie auf   

                  ecotechnologies1

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

höhenverstellbarer Gleitschuh

Eco-Federklappenmechanismus, Stützwinkel

Rückstellung Pendelausgleich

automatische Federrückstellung/horizontaler Niveauausgleich

Klappschild – Feder gerade Klappschild – Feder gebogen

keine 
Öffnung

Der ECO Variopflug EPV3 besteht aus
_	 Einer äußerst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-

stärkt durch Kantungen, Rippen und Profile. Die Scharform wurde mittels CAD 
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit 
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfüh-
rung bei sehr geringen Vorschubkräften aus. 

_	 Einer geschraubten Schürfleiste die geringe Vorschubkräfte benötigt, sorgt 
somit für beste Räumergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die 
Schürfleiste besteht entweder aus hochverschleißfestem Stahl oder wahlweise 
einer Polyurethanschürfleiste mit Stützleiste (verhindert das „Ausbauchen der 
Leiste an der Oberseite zwischen den Schraublöchern).

_	 2 höhenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleißfesten Massivstahl, diese 
können mittels Distanzscheiben in der Höhe optimal eingestellt werden.

_	 Dem Eco-Federklappenmechanismus als Ausweichmechanismus – beim An-
fahren an ein Hindernis klappt die Schürfleiste um, ohne dass dadurch ein Spalt 
entsteht. Somit können keine Splittkörner oder Schnee in den Federklappen-
mechanismus gelangen und die Schürfleiste geht immer in die Ausgangsstellung 
zurück. Dadurch ist ein sauberes Räumergebnis garantiert. Darüber hinaus wird 
durch die neuartigen Federelemente die Vibrationen auf das Trägerfahrzeug 
stark minimiert und der Fahrkomfort erhöht. 

_	 Einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug selbst-
ständig und unabhängig vom Trägerfahrzeug nach links bzw. rechts dem 
Niveau anpassen; dies garantiert beste Räumergebnisse.  Bei einer sauberen 
Räumung spart man Streumittel und somit Geld.

_	 Einer automatischen Federrückstellung, die bei geschwenktem Schneepflug (dieser ist auf einer Seite 
schwerer und kippt durch den  horizontalen Niveauausgleich zur Seite), diesen in ausgehobenen Zustand 
immer in gerade Stellung bringt. Somit ist ein leichtes Befahren von Gehsteigen möglich.

_	 Einer serienmäßigen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird der Schneepflug zur Schneeablage 
nach links bzw. nach rechts geschwenkt. 2 überdimensionierte doppelwirkende Hydraulikzylinder sorgen 
für gleiche Schwenkkräfte. 

_	 Einer Abstellstütze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person an das Trägerfahrzeug an- und 
abgebaut werden.

_	 Elektrisches Umschaltventil wird zum Umschalten zwischen den beiden Schwenkzylindern verwendet, 
wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat.

_	 Dreieckadapter Kat.0
elektrisches 
Umschaltventil
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Technische Daten

Wann brauche ich was?
_	 Stahlschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzräumergebnisse 

benötigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberflächen hinterlässt der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken). 
Die Stahlräumleiste hat die geringsten Verschleißkosten.

_	 Kunststoffschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfläche geschont 
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenflächen, diese schonen die Kanten bei den 
Steinen/Platten. Je nach Oberfläche können die Kunststoffschürfleisten auch 
beim Räumen Vibrationen erzeugen.

_	 Gleitschuhe werden dann eingesetzt, wenn kein befestigter Untergrund vorhan-
den ist (z.B. Kieswege, ..); der Gleitschuh verhindert, dass der Pflug sich im Kies 
zu vergraben beginnt.

_	 Laufräder werden bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt. Sie haben den 
Vorteil, dass die Schürfleiste max. geschont wird bei geringem Verschleiß, dafür 
ergibt sich eine nicht so intensive Schwarzräumung. 

	 Achtung bei Rasengitterflächen, da die vielen Löcher Schäden 
	 an den Laufrädern verursachen.

Stahlschürfleiste

360° schwenkbares Laufrad

 

Tipps
vom

Experten

Stellungen Schneepflug EPV3

Stellung gerade Stellung rechts Stellung links V-Stellung Keilstellung

TYPE EPV3-156

Pflugbreite (mm) 1560

Räumbreite bei max. Schrägstellung links/rechts (mm) 1320

Räumbreite bei V-Stellung (mm) 1320

Räumbreite bei Keilstellung (mm) 1320

Pflughöhe innen/außen (mm) 600/660

max. Gewicht des Trägerfahrzeuges (kg) 1250

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 195

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 32-33)

Empfehlung: Achsabstützung (siehe Seite 34)!
ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

höhenverstellbarer Dreieckadapter

ECO-VARIOPFLUG EPV3-156

hydraulische Anfahrsicherung

Warnflagge Begrenzungsleuchte

Sonderausstattung
_	 Stützrad anstatt Gleitschuh wird dann verwendet, wenn die zu räumende 

Oberfläche geschont werden soll, gleichzeitig wird aber auch der Verschleiß 
der Schürfleiste reduziert.

 

WESPENTAILLE

VORTEILE WESPENTAILLE
+	 exaktes Schneeräumen –  

ohne Räumschäden

+	 keine Beschädigungen  
am Mauerwerk durch  
vorstehende Schildkontur

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_	 Hydraulische Anfahrsicherung wird dann benötigt, wenn die zu räumende 
Oberfläche sehr viele Unebenheiten mit Kanten aufweisen (z.B. Pflaster-, 
Platten-, schadhafte Verkehrsfläche, etc. ...). Bei zu starken Belastungen hat 
der Schneepflug die Möglichkeit, dass das Überstromventil öffnet (Begrenzung 
der Belastung), der Hydraulikzylinder sich bewegen kann und der Pflug dabei 
etwas schwenkt.

_	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte des 
Schneepfluges sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch 
dem Fahrer bei tiefen Schneeverhältnissen an, ob Gefahr besteht, dass der 
Pflug nicht mit anderen Objekten kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen geräumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

_	 Komfortsteuerung – dabei können beim Variopflug beide Pflughälften extra 
angesteuert und zusätzlich beide Pflughälften gleichzeitig links/rechts, bzw. 
auch von Keilstellung in V-Stellung geschwenkt werden. 

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage
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ECO-TELLERSTREUER XTB-140/250 

VORTEILE +	 hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise

+	 8-eckige Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss 

+	 Langlebigkeit aufgrund des sehr hohen Anteils an Edelstahlkompo-
nenten

+	 Umweltschutz und Kostenreduktion der Streumengen durch exakte 
Steuerungen

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

Profilrohrrahmen, manuell verstellbarer Fächerstreubegrenzer

Der ECO Tellerstreuer XTB besteht aus
_	 Einem äußerst robusten, verwindungssteifen Profilrohrrahmen, verstärkt durch 

Kantungen, Rippen und Profilen. Die Bauform wurde so gewählt, dass spezielle 
Abstellstützen entfallen um den Streuer sicher am Boden abstellen zu können. 
Der Rahmen ist sandgestrahlt, grundiert und speziell lackiert um eine Langlebig-
keit zu gewährleisten.

_	 Einem Schutzgitter, das auf dem Behälter geschraubt ist. Somit wird das Durch-
hängen der Abdeckplane (durch Schnee oder Wasser) verhindert. Das erhöht 
die Lebensdauer der Plane.

DER ROBUSTE STREUER
Gerade weil im Winterdiensteinsatz vorwiegend mit Salz gestreut wird, punktet der Tellerstreuer XTB mit seinem sehr hohen Edelstahl
anteil und den sehr ausgeklügelten Details in puncto Langlebigkeit. Die spezielle Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss. 
Durch die Verwendung der elektrischen Streubreiten- bzw. Streumengeneinstellung kann das Streumaterial stark reduziert werden. 
Somit werden Kosten gespart und es wird zum Umweltschutz beigetragen.  

8-eckige Bauform

elektrische Streubreitenverstellung

Antrieb Gelenkwelle mit Edelstahlschutzblech

Dosierscheibe für hochdosiertes StreumaterialDosierscheibe für geringdos. Streumaterial

_	 Einem Edelstahlschutzblech, das über den Gelenkwellenschutztopf angebracht 
ist. Somit kann kein Streugut auf die Gelenkwelle fallen und das Trägerfahrzeug 
wird vom Streumaterial geschont. Der Wellenstummel des Getriebes/der Ge-
lenkwelle ist komplett abgeschirmt. Dadurch werden Korrosionsschäden stark 
minimiert.

_	 Einem sehr robusten mechanischem Antrieb über die Gelenkwelle.
_	 Einer Bajonettaufnahme an der Rührwelle für wahlweise Rührfinger oder Rühr-

werk. Somit kann werkzeuglos zwischen den beiden gewechselt werden.
_	 Einem manuell verstellbaren Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl, der über eine 

Einhandbedienung mittels Rasten einstellbar ist und nicht über Klemmschrauben.
_	 Einer serienmäßig mitgelieferten robusten Gelenkwelle.
_	 Rührwerk für Salz mit Bajonettverschluss. Das speziell entwickelte Rührwerk 

aus hochverschleißfestem Stahl verhindert eine Brückenbildung im Behälter bei 
auftauenden Streumitteln.

_	 Eine hochwertigen Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer und 
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

_	 Eine Abdeckplane schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor Feuchtig-
keit um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streumaterials zu ver-
hindern.

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Abdeckplane

Der ECO Tellerstreuer XTB besteht aus
_	 Dem Rahmen der mehrere Anschraubpunkte für den Unterlenkerbolzen hat. 

Somit kann der Streuer optimal an jeden Traktor mit unterschiedlichen Unter
lenker angebaut werden. 

_	 Einer 8-eckigen Bauform des Behälters/Trichters, somit bleibt kein Salz in 
den Ecken liegen. Der Behälter hat sehr kompakte Außenmaße, dadurch bleibt 
das Trägerfahrzeug (Traktor) sehr wendig und bei Kurvenfahrten bleiben die 
Außenkanten des Streuers im Wendekreis des Traktors. Durch die steilen Be-
hälterwände wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich verbessert. 

_	 Dem Behälter, dem Streuteller mit einstellbaren Streuflügeln, dem Einstell
mechanismus für die Mengeneinstellung und der Streubreitenverstellung mit 
Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl gefertigt. Das erhöht die Lebensdauer des 
Streuers enorm, da keine Korrosion entstehen kann. 

_	 Den einstellbaren Streuflügeln. Dadurch kann die Streubildsymmetrie auf das 
verwendete Streumaterial angepasst werden.

_	 Den beiden wechselbaren Dosierscheiben, je eine für gering- und eine für 
hochdosierte Streumaterialien, damit kann man die Dosiermenge optimal über 
die volle Hebelauslenkung eingestellt werden.
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ECO-TELLERSTREUER XTB-140/250 

Technische Daten

Tipps
_	 Rührwerk für Salz wird bei auftauenden Streumaterialen verwendet. 
	 ACHTUNG – dieses darf nicht bei Splittstreuung eingesetzt werden, 
	 da es sonst zu Beschädigungen am Antrieb und Behälter kommen kann.
_	 Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewährleisten, müssen die 

Streumaterialien der jeweils gültigen Norm entsprechen. 

TYPE XTB-140 XTB-250

Behältergröße (l) 125 250

Abmaße (L/B/H) (mm) 605/605/885 825/825/1000

max. Zuladung (kg) 230 390

Streubreite (m) 1,2 – 6 1,2 – 6

Drehzahl der 
Zapfwelle max.

(Upm) 540 540

3 - Punktanbau Kat. I Kat. I

Gewicht ~ 
je nach Ausstattung

(kg) 87 98

Verstellung der Streusymmetrie
Die Streusymmetrie kann beim XTB-Streuer zum Einen durch die Position der Streuflügel und zum Anderen durch Verdrehen der Aus-
lassöffnung verändert werden. Somit kann die Symmetrie bzw. Asymmetrie des Streubilds auf das jeweilige Streumaterial angepasst 
werden.

min. 1 m, max. 6 m Streubreite links gerade rechts

Rührwerk für Salz

 

Tipps
vom

Experten

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI CK2810/CK3310

Rührfinger für abstumpfendes Material

LED-Beleuchtung

Sonderausstattung

_	 Rührfinger für Splitt mit Bajonettverschluss. Der hochverschleißfeste Rührfinger 
sorgt für optimalen Streumaterialfluss bei abstumpfenden Streumitteln.

_	 Mit der elektrischen Streubreitenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streubreite stufenlos über 
einen Elektromotor eingestellt werden. 

_	 Mit der elektrischen Streumengenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streumenge stufenlos 
über einen Elektromotor eingestellt werden. 

_	 Mit der geschwindigkeitsabhängigen Streumengendosierung 
(Wegeabhängigkeit) wird die Streumenge automatisch bei-
behalten, auch bei Veränderung der Fahrgeschwindigkeit. Die 
Geschwindigkeit wird mittels Radsensor oder Tachosignal ab-
genommen. Somit lässt sich die Streumenge enorm reduzieren. 
Bei Stillstand des Trägerfahrzeuges wird der Dosierschieber 
sofort geschlossen und verhindert das Weiterstreuen am Stand.

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m

 

Werkzeughalter

Spritzschutz

Bedienpult für
geschwindig-
keitsabhängige 
Streumengen-
dosierung

Weitere mögliche Sonderausstattung*
_	 Eine hochwertigen LED-Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer 

und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.
_	 Der Werkzeughalter ist für 2 Werkzeuge (Schaufel, Besen, etc.) konzipiert.
_	 Ein größerer Spritzschutz aus Gummi schont das Trägerfahrzeug vor den 
    Streumaterialien. 

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage
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weitere Anbaugeräte: Diese Anbaugeräte sind nicht in der Preisliste enthalten und müssen angefragt werden.

WEITERE ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI 

ECO-WILDKRAUTBÜRSTE

ECO-MULTIWASH

Die Eco Wildkrautbürste beseitigt lästiges Wildkraut mühelos, effizient und durch 
die Vermeidung von Herbiziden und Spritzmitteln auch ohne Belastung für die 
Umwelt.

Eco 3D Bürstenkopf
Der Bürstenkopf der Wildkrautbürste kann optimal 
auf die zu bearbeitende Fläche/Kante eingestellt 
werden, aufgrund des 3D-verstellbaren Bürsten-
kopfes. Dieser verfügt über folgende Neigungs-
einstellungen – vor/zurück und links/rechts 
– entweder manuell oder hydraulisch. Beide 
Funktionen sind in einer Ebene angeordnet, somit 
ist eine leichte Einstellung des Bürstenkopfes ge-
währleistet.

vorher nachher

Bürstenergebnis
Optimale Anpassung des Bürstenkopfs an den 
Untergrund.

Gießen, Waschen/Schwemmen 
und Hochdruckreinigen – alles 
mit nur einer Maschine!
Ein gepflegtes Ortsbild ist das Aushängeschild für 
jede Gemeinde. Saubere Straßen und Parkanla-
gen, grüne Inseln und blühende Blumenbeete sind 
dafür unumgänglich. Dieses Ziel ist allerdings mit 
großem Arbeitsaufwand verbunden. Um die dafür 
notwendigen Arbeiten dennoch effizient und 
wirtschaftlich durchzuführen, hat Eco Technolo-
gies eine Maschine entwickelt, die die Funktionen 
Gießen, Waschen/Schwemmen und Hochdruck-
reinigen vereint. Das Multiwash-System ermög-
licht schnelle, professionelle und ressourcenscho-
nende Arealpflege im kommunalen Bereich und 
Dienstleistungsgewerbe.

Anbaumöglichkeiten des Multiwash-Systems
Der Multiwash ist sowohl als 3-Punktanbau-Variante für Traktoren als auch als Pritschenaufbau für 
unterschiedlichste Geräteträger verfügbar. Beide Varianten sind optimal mit dem Eco-Gießarm und 
dem Frontwaschbalken kombinierbar.

ECO-ICEFIGHTER®

Der IceFighter® – die Revolution 
des Winterdienstes
Der IceFighter®wurde als erster Solesprüher von 
Eco Technologies entwickelt und bewährt sich seit 
über einem Jahrzehnt im professionellen Winter-
dienst. Der IceFighter® wurde im Jahr 2008 mit 
dem Innovationspreis „Innostar“ ausgezeichnet. 
Eco Technologies sticht dadurch einmal mehr als 
Vorreiter in den Bereichen Entwicklung und Umwelt
technik hervor, denn nachweislich werden mit dem 
IceFighter® bis zu 75% Salz eingespart! Somit schont 
der Solesprüher nicht nur die Umwelt, sondern senkt 
auch die Feinstaubbelastung und die Kosten für den 
Winterdienst. 

Umweltschonender und wirtschaftlicher Einsatz von 
Salzsole
_	 Salzeinsparung bis zu 75%
_	 Wesentlich weniger Umweltbelastung
_	 Keine Feinstaubbelastung
_	 Keine Recyclingkosten des Streumaterials

_	 Lange Wirkungsdauer
_	 Reinigungsaufwand in den 

Gebäuden sinkt

Gießarm

Traktor 3-Punktanbau
Gießen, Waschen, Hochdruck

Frontwaschbalken
Niederdruck, Mitteldruck, 
Hochdruck



D
ru

ck
irr

tü
m

er
, Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Re

ch
tsc

hr
ei

bf
eh

le
r v

or
be

ha
lte

n.

A1O

A2

A9
A2

S

N

W O

A9

A2
A9

A1

Villach

Italien

Salzburg

BRD 
München

BRD 
Regensburg

Tschechien

Linz

Slovakei

Ungarn

Wien

Eisenstadt

SALZBURG

WIENKLAGENFURT

GRAZ

SLOWENIEN

Klagenfurt

Lebring

Knoten Graz-West

Impulszentrum

Philips

Slowenien

LEBRING

Abfahrt Lebring

ECO

GRAZ
FLUGHAFEN
THALERHOF

www.ecotech.at
www.icefighter.eu

/ecotech.austria

Eco Technologies
Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstraße 46
Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17
e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at


