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DAS UNTERNEHMEN

Das Unternehmen Eco Technologies wurde im Jahr 1991 von Brigitte und Hans Hackl gegriindet. Urspriinglich entwickelte
und verkaufte das Unternehmen Vorbaukehrmaschinen fir Radlader und Gabelstapler. Der Start in der kommunalen Branche
war eine Anfrage fir Kehrmaschinen passend fir Kompakttraktoren im Jahr 1993. Seit dem wurde die Produktpalette stéindig
erweitert und auch weiterentwickelt, sodass mittflerweile eine kommunale Ganzjahresproduktpalette angeboten werden
kann.

Entwicklung und Produktion unter einem Dach

Bei Eco Technologies in Lebring findet nicht nur die Entwicklung der Produkte statt, die Maschinen werden dort auch ge-
fertigt. Das bringt neben der schnellen Umsetzbarkeit von Sonderldsungen noch viele weitere Vorteile mit sich: Flexibilitat,
rasche Verfiigbarkeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklung/Technik und Produktion.
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ANBAUTEILE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520,/CK4020

FRONTAUSHEBUNG CK3510/CK4010/CK3520/CK4020

Technische Daten

FRONTAUSHEBUNG CK4010

Hubkraft Frontaushebung (in gerader Stellung am Kuppeldreieck) ‘ (kg) 865*
Kuppelabstand bis Boden - Unterste Stellung (Kuppeldreieck Oberkante) ‘ (mm) 420
Kuppelabstand bis Boden - Oberste Stellung (Kuppeldreieck Unterkante) ‘ (mm) 751

Frontaushebung passend zu Kioti CK3510/CK4010/CK3520/CK4020 besteht aus:

- Schnellwechseldreieck Kat. O fir den wekzeuglosen Anbau von Frontanbaugeréten

*siehe Hubdiagramm

- verstellbaren Oberlenker

— einem doppeltwirkenden Hubzylinder zum Heben/Senken Hubdlagrqmm

— einem Senkdrosselventil fir schwere Frontanbaugerite . . L .
— Aufnahmebohrungen fiir die Frontlenker des Zwischenachsméhwerks, inkl. Halterung fiir 4 Schnellwechselkupplungen BG3 Hubkraft am Dreieck Kiofi CK4010 - 1 HUbelmder

rechts in Fahrtrichtun
! ichiung 940,0 Aushub [mm] | Hubkraft [kg]

— Transportsperre fir die Unterlenker

= 920,0

Z 2000 420 | 9158

@ 8800 540 \ 862,9
Hubkraft ca. 865 kg - in gerader Stellung am Kuppeldreieck D 80,0 == ‘ 798,0
(Achtung, die max. zugelassenen Vorderachslasten mijssen beachtet werden!) [a) 840.0

g ! Aushub:

o+ 820,0 Gemessen von der Oberkante des

S 800,0 Dreiecks zum Boden in mm

4

_g 780,0 Hubkraft:

T 7600 Am Dreieck der Frontaushbeung in

740,0 Kilogramm (kg)

VO RTEl |_E + hohe Wendigkeit durch kompakten Anbau 720'0

+ Verwindungssteifer Unterlenker 420 540 751
Aushub [mm]

+ Massive Ausfihrung fir schwere Arbeitseinsétze

+ Werkzeugloser An- und Abbau der Frontanbaugeréte

4 A ecotech 5



NACH- UND AUFRUSTGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520,/CK4020

KUPPELDREIECK KAT IN

Das Kuppeldreieck KAT 1N dient zum Nachriisten
auf die bestehende Frontaushebung Kioti CK3510 /
CK401/CK3520/CK4020

Nachristkit fir die Frontaushebung besteht aus:
- Kuppeldreieck KAT TN
— Anbauteile an Unterlenker und Oberlenker

FUNKTION

+ passend fir die Anbaugeréte mit
Kuppeldreieck KAT TN

HYDRAULIKKIT - 2.HUBZYLINDER

Der zweite Hubzylinder erh&ht die Hubkraft auf

ca. 1725kg - in gerader Stellung am Kuppeldreieck
(Achtung, die max. zugelassenen Vorderachslasten mijs-
sen beachtet werdenl)

Hydraulikkit fir die Frontaushebung besteht aus:
— zweiter Hubzylinder
— zusdtzlichem Verschlauchungsmaterial

FUNKTION

+ zur Lastenstiitzung bei der Montage von
schweren Zusatzgerdten

Die Achsabstiitzung ist empfehlenswert bei schweren
Anbaugerdten und im Winterdienst, um den Rahmen im
Frontbereich zu entlasten.

Nachristkit fir die Frontaushebung besteht aus:
— zwei Abstiitzungen von der Frontaushebung zum
Rahmen nach hinten

FUNKTION

+ Entlastung des Traktorrahmens - bessere Kraft-
einleitung

6 A ecotech

NACH- UND AUFRUSTGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520,/CK4020

LUSATZHYDRAULIK 1-FACH BLOCK

Die Zusatzhydraulik mit einem Ventil besteht aus:

— Ventilblock mit einem Ventil - elektrisch bedienbar mit
intgrieten Uberdruckventil
Ventil V1: gesperrte Mittelstellung, gerastete Arbeits-
stellung, mit 2 Anschliissen vorne und hinten parallel
geschalten, inkl. den Hydraulikschéuchen fir die
Grundverschlauchung, Ventilkonsole, Kuppelhalte-
blech heckseitig, Kupplungen BG3 parallel geschaltet,
neue Hebelstange fir Kreuzhebel inkl. Handgriff mit
Tastschalter zum Schalten fiir das elektrische Ventil und
den notwendigen Montageteilen

FUNKTION

+ Drei hydraulische Funktionen, bspw. hydrauli-
scher Seitenbesen der Kehrmaschine

Technische Daten

o | G

Verldngerung Mittelachszapfwelle ‘ (Upm) ‘ 2000*
3, n
Wellen-Anschlussprofil ]Z:Z

*linksdrehend in Draufsicht

FUNKTION

+ fir den mechanischen Antrieb bspw. der Front-
kehrmaschine

KUNSTSTOFF-KOTFLUGEL VORDERRADER ~ FRONTGEWICHTTRAGER KUPPELDREIECK

wll

Frontgewichtetréger Kuppeldreieck KAT O besteht aus:
- Kuppeldreieck KATO zum Anbau an die Frontaushebung

+ massive Halterung

+ drehbar

- Sicherungsteile

— Abstellblech (passend fiir den Originalanbaubigel
fir 5 Gewichte)

— Befestigungsmaterial fir Abstellblech



Die ECO Kehrmaschine RS besteht aus

— Einem &uf3erst stabilen und verwindungssteifen Rahmen mit integriertem

ZUM SCHNEEKEHREN / FREIKEHREND

horizontalen Niveauausgleich Gber den zentralen Kénigszapfen, damit sich die
Kehrmaschine selbststéindig den Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rah-
men wurde speziell fir hohe Belastungen ausgelegt, damit eine lange Lebens-
daver gewdhrleistet ist.

— Einer sehr offenen, hoch gezogenen vorderen Rahmenéffnung, damit erreicht
man beste Ergebnisse beim Schneekehren. Somit kann sich kein Schnee an der
vorderen Behalterkante aufbauen und die Offnung verschlieBen.

— Den serienmédBigen seitlichen Abstellstitzen zum sicheren Abstellen der Kehr-
maschine.

— Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrklappen und den Laufradern mit
Superelastikbereifung. Durch die Sperrklappen wird ein ungewolltes Verstellen
der Stellspindel verhindert. Die Stellspindeln sind mit einer Skala ausgefihrt fir
die exakte Héheneinstellung.

— Der beidseitig gelagerten Birstenwelle, die sehr massiv ausgefihrt ist, damit
auch bei sehr hohem Birstendruck keine Verformungen der Birstenwelle oder
des Rahmens auftreten.

— Dem mechanischen Biirstenantrieb. Der mechanische Antrieb besteht aus
einem sehr leisen und robusten Winkelgetriebe und dem seitlichen Kettenan-
trieb. Der Kettenantrieb ist durch einen massiven Antriebskasten gegen Besché-
digungen, Schmutz und Staub geschiitzt.

— Einer geringen Durchfahrtsbreite bei gro3er Kehrbreite durch die kompakte

Bauweise.

— Einer passenden Gelenkwelle.
T — Einer manuellen Schragstellvorrichtung mit vergréBBertem Schwenkwinkel von
FUR IHREN DAU EREI NSATZ 25° anstatt 20° zum seitlichen Schwenken der Kehrmaschine.

— Einer hydraulische Schwenkeinrichtung mit einem groBen Hydraulikzylinder

Abstellstitzen

Die Kehrmaschine RS eignet sich zum Beseitigen von Schmutz auf StrafBen und Plétzen, die keine Kehrgutaufnahme benétigen.
Auch in den Wintermonaten findet der Allrounder Verwendung némlich beim Schneekehren — dafir ist lediglich der Birstenbesatz von
Schmutzkehrwalze auf Schneekehrwalze zu tauschen. Die Kehrmaschine RS besticht durch ihre robuste Bauweise und wurde fir den — Dreieckadapter Kat.0

inkl. Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.

professionellen Dauereinsatz konzipiert.

Anbauméglichkeiten

o

Kompakttraktor bis 50 PS

VORTEI |_E + verwindungssteifer Rahmen sorgt fir Langlebigkeit

+ einfache Birsteneinstellung durch massive Stellspindeln

+ leistungsstarker mechanischer Antrieb

+ asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung fir weites Rauskehren

manuelle Schrégstellvorrichtung Hydraulikzylinder

8 A ecotech ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520/CK4020 9



ECO-KEHRMASCHINE RS-160

Sonderausstattung

— Schmutzfangtuch damit beim Freikehren der Schmutz nicht zu weit wegge-
schleudert wird.

Weitere mégliche Sonderausstattung”®

— Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die dufersten Punkte der
Kehrmaschine sind. Sie erhdhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch den
Fahrer, ob Gefahr besteht, dass die Kehrmaschine nicht mit anderen Objekten
kollidiert.

— Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
héltissen gekehrt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die értlich giltige
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben
sind.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

10

Begrenzungsleuchte

A ecotech

Wann brauche ich welchen Birstenbesatz?

Die Auswahl des Biirstenbesatzes ist ausschlaggebend fir das Ergebnis!

Polypropylen — Kunststoffbesétze

— bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft)

Stahl - Stahlbesétze Tipps
— bei gréberer Verschmutzung, zb. Erde (Reif3kraft) vom

Es gibt verschiedene Stérken der Beborstung, welche, abhéngig Expenen
von der Verschmutzung, gewdéhlt werden sollen.

Sondereinsatz Schneekehren

— nur fir pulvrigen Schnee und geringe Schneehdhen einsetzbar
— die Birste hat Zwischenrdume, damit der Schnee nicht verklebt

Empfehlung zum Schmutzkehren:

— Bestiickung Seitenbesen:
Poly-/Stahlmischbesatz — bei festhaftendem Schmutz am Straf3enrand
und reiner Polybesatz in der Né&he von Viehweiden.

— Bestiickung Hauptbirste:
reiner Polybesatz — bei Splittkehrung
Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz — bei festgefahrenem Schmutz

Technische Daten

Schneekehrwalze

e T Es ]

Kehrbreite gerade Stellung/Schrégstellung (mm)
Gesamtaufenbreite in gerader Stellung (mm)
Biirstendurchmesser (mm)
Schragstellung (°)
Drehzahl der Frontzapfwelle (Upm)
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg)

1600/ 1490
1760
525

25

1000,/2000

195

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:

Frontaushebung und Frontzapfwelle (siehe Seite 60-61und 63)

ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520/CK4020
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Die ECO Kehrmaschine S besteht aus

— Der zentralen Biirstenverstellung, bei der iiber ein Handrad stufenlos der

Birstendruck der Hauptbirste eingestellt werden kann. Zudem wird die Biirste
wenn sie sich abnutzt in Richtung Behélter gedreht und der Einwurfspalt bleibt
konstant. Das sorgt fir konstant gutes Kehrergebnis auch bei abgenutzter Birste.
Weiters kann durch die einfache Birsteneinstellung der Biirstendruck sehr
schnell auf die Bodenunebenheiten eingestellt werden und dadurch werden
aufgrund des geringen Biirstenverschleifles Kosten eingespart.

— Der beidseitig gelagerten Birstenwelle, die sehr massiv ausgefihrt ist, damit
auch bei sehr hohem Birstendruck keine Verformungen der Birstenwelle oder
des Rahmens auftreten.

— Einem leistungsstarken hydraulischen Antrieb mit versenktem Hydraulikmotor
und massiven Schutzbiigel, der gegen Beschédigungen schitzt.

— Einer geringen Durchfahrtsbreite bei grofier Kehrbreite durch die kompakte
Bauweise.

— Einer hydraulischen Schragstelleinrichtung zum seitlichen Schwenken der Kehr-
maschine - Hydraulikzylinder..

— Schmutzsammelbehélter hydraulisch entleerbar mit serienméfiger Gummi-
schirfleiste, damit kein Kehrgut unter dem Behélter nach vorne gekehrt wird.
Der Schmutzsammelbehdlter deckt seitlich die Hauptbirste ab, somit verliert
man seitlich kein Kehrgut und das Kehrergebnis wird wesentlich verbessert.

— Hydraulikzylinder wahlweise zum Schwenken oder zur Entleerung des
Schmutzsammelbehélters.

— Dreieckadapter Kat.0

— Hauptbiirstenbesatz - Schmutzkehrwalze

MIT AUSGEREIFTER TECHNIK ZUM OPTIMALEN KEHRERGEBNIS

Die Eco-Kehrmaschinen iberzeugen durch die ausgekligelten Detaillésungen, die fir optimale Kehrergebnisse sorgen. Neben der ein-
fachen und sehr effizienten Einstellméglichkeit der Hauptbiirste und des Seitenbesens gewdéihrleistet die GuBBerst robuste Bauweise eine
Langlebigkeit der Maschinen. Durch die ausgereifte Technik mit dem speziell entwickelten Zubeh&r kénnen die Kehrmaschinen in allen
Anwendungsbereichen optimal eingesetzt werden. Ob damit der Frihjahrsputz, das ganzjahrige Kehren oder die Schneebeseitigung
durchgefihrt werden, die Kehrmaschinen iberzeugen durch wesentliche Vorteile, die die Unterhaltskosten reduzieren und die Handha-
bung wesentlich erleichtern.

Schmutzsammelbehélter Hydraulikzylinder Abstellstitzen
AanumagliChkeiten VO RTE"_E + verwindungssteifer Rahmen sorgt fir Langlebigkeit Eco-Twin-System
"+ einfache Birsteneinstellung durch die Birstenzentralverstellung Sammeln Freikehren
& + leistungsstarker hydraulischer Antrieb der Hauptbiirste
o o + Eco-Twin-System — Freikehren oder Sammeln mit 1 Kehrmaschine

i

Kompakitraktor bis 50 PS

-+
’4’

b

'\\

£ £
. - _—_—
lange Lebensdauer gewdhrleistet ist. , - , -
- Den serienmé&Bigen seitlichen Abstellstiitzen zum sicheren Abstellen der Kehrmaschine. Q Q

Die ECO Kehrmaschine S besteht aus

- Einem &uBerst stabilen und verwendungssteifen Rahmen mit integriertem horizontalen Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschi-
ne selbststéindig den Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rahmen wurde speziell fir hohe Belastungen ausgelegt, damit eine

|3

P\

/

Ob Schmutzsammeln mit Kehrgutbehélter oder Freikehren ohne Schmutzaufnahme: das Eco-Twin-System erméglicht schnelles und
einfaches Bedienen der Kehrmaschine.

12 A ecotech ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520/CK4020 13



ECO-KEHRMASCHINE 5-170

Sonderausstattung

Wann brauche ich welchen Birstenbesatz?

— Wassersprisheinrichtung fir den Schmutzsammelbehélter bzw. fir den Sei- Die Auswahl des Birstenbesatzes ist ausschlaggebend fir das Ergebnis!

tenbesen. Die Wasserdiisen sorgen, dass der Staub gebunden und somit die Polypropylen — Kunststoffbesdtze Sondereinsatz Schneekehren
Staubentwickl tark reduziert wird. Diese ist bei sehr trock Unt d
aubemwiciiung siark recuzierl Wird. iese Ish bet sehr ffockenem Hniergron — bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft) — nur fir pulvrigen Schnee und geringe Schneehdhen einsetzbar

empfehlenswert.
P — die Biirste hat Zwischenrdume, damit der Schnee nicht verklebt

Stahl — Stahlbesdtze
— bei gréberer Verschmutzung, zb. Erde (Reif3kraft)

— Leistungsstarker hydraulisch angetriebener Seitenbesen mit Kunststoff- oder
Poly-/Stahlbesatz. Uber 2 Stellspindeln kann der Birstendruck und der An-
griffswinkel des Birstentellers eingestellt werden. Somit erzielt man auch bei

Empfehlung zum Schmutzkehren:

— Bestiickung Seitenbesen:
Es gibt verschiedene Stérken der Beborstung, welche,

Poly-/Stahlmischbesatz - bei festhaftendem Schmutz am StraBenrand
abhéangig von der Verschmutzung, gewdahlt werden sollen.

abgenutzter Birste ein optimales Ergebnis.
— Wassertank mit 12V Sprihpumpe - siehe Produktdatenblatt Wassertank und Iemer P0|ybes°_r_z in der Nahe von Viehweiden.
— Bestiickung Hauptbirste:
reiner Polybesatz — bei Splittkehrung
. T Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz — bei festgefahrenem Schmutz
Weitere mdgliche Sonderausstattung™

— Schmutzfangtuch mit oder ohne Wasserspritheinrichtung, damit beim Freikeh-

Eco Biurstenzentralverstellung
ren der Schmutz nicht zu weit weggeschleudert wird.

. . - Die Biirste der Kehrmaschine l&sst sich durch ein Handrad stufenlos einstellen. Das bedeutet: Auch wenn sich die Birste allmahlich ab-
— 3. Laufrad hinten, das ermdglicht das Kehren auch von sehr schmalen Geh- Schmutzfangtuch nijtzt, bleibt der Einwurfspalt zwischen Hauptbiirste und Schmutzbehélter konstant. Somit ergibt sich die optimale Kehrgutaufnahme

steigen, bei denen das Trgerfahrzeug nicht mit beiden Rédern am Gehsteig wdhrend der gesamten Biirstenlebensdauer. Zudem kann der Birstenverschleifd durch die leichtgéingige, komfortable Anpassung des

fahren kann. Durch das 3. Laufrad bleibt die Kehrmaschine auf dem Gehsteig-

Birstendrucks Gber das Handrad wesentlich reduziert und damit Kosten weiter gesenkt werden.
niveau ohne mit dem Behélter an der Bordsteinkante zu schrammen und

dadurch werden Beschadigungen verhindert. Bei ebener Flache sollte weniger Biirstendruck vorherrschen als bei unebener Flache.

Die Eingriffsfldche betrégt ca. 7-10cm.
Handrad

— Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, damit kann zwischen 2 Hydraulik- }'
funktionen umgeschalten werden, wenn das Trégerfahr- Tipps y/
zeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat. vom .
— verschiedene Biirstenbesdtze: Stahlbesatz, ro Experten
Poly-/Stahlmischbesatz oder zum Schneekehren 3. Laufrad hinten | "t
i
i Q (0079
*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte , -
Anfrage A ( Q
\ gleichbleibender Einwurfspalt 7-10 cm Eingriffsfléiche
B Technische Daten
2 O S
elektrisches Kehrbreite gerade Stellung/Schrégstellung (mm) 1700/1545
Umschaltventi GesamtauBBenbreite in gerader Stellung ohne Seitenbesen (mm) 1905
Birstendurchmesser (mm) 500
Schragstellung (°) 25
Einsi_e"barer Seitenbesen Schmutzsammelbehélter () 165
Seitenbesendurchmesser (mm) 500
Damit das Kehrergebnis des Seitenbesen auch bei abgeniitzter Biirste gleichblei- einstellbarer Seitenbesen min. /max. Olmenge (1/min) 14/50
bend ist, wurde dafiir der einstellbare Seitenbesen entwickelt. . — 9
el Seitenb min./max. Oldruck (bar) 120/175(230)
~ Einstellbarer Seitenbesen: Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 226

— Anpresspunkt und Auflagewinkel sind separat einstellbar.
— Dies garantiert einen geringeren Birstenverschleif3 und ein

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 60-61)

optimales Kehrergebnis.
— Eingriff bei 4:00 Uhr
— Auslassen bei 10:00 Uhr Auslassen des

Kehrgutes tangential
Richtung Behélter

Bei zuséizlicher Verwendung der Seitenbesens:
Zusatzhydraulik 1-fach Block erforderlich (siehe Seite 63)

14 Gehsteigkante ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520,/CK4020 15



RASCH UND RASENSCHONEND

Das Eco-M&hwerk MF zeichnet sich besonders durch seine robuste Bauweise und dem hochverschleif3festen Stahlgeh&use aus.

Angetrieben mit zwei Hochleistungskeilriemen ist es ideal geeignet, um Mé&harbeiten rasch und effizient zu erledigen. Besonders
rasenschonend ist es aufgrund von Anti-Scalp-Rollen und Laufrédern mit breiten Lauffléichen. Eine von auflen zugéngliche Zentral-
schmierung und ein Hochklapp-Mechanismus erméglichen eine mishelose Wartung!

Anbauméglichkeiten

VORTE”_E + d&uBerst rasenschonend
_— durch Anti-Scalp-Rollen &
+ 3in 1 M&hwerk - Seitenauswurf, o o

Heckauswurf oder Mulchen Kompakitiakior bis 50PS

+ leichtes um miheloses Reinigen
durch Hochklappen des M&hwerks

+ Langlebigkeit durch .
sehr robuste Ausfiihrung Tlpp

vom

Einstellung M&hwerk Experten

Das Mahwerk sollte vorne tiefer eingestellt werden als hinten, um
einen ,Doppelschnitt” zu verhindern. Ein Doppelschnitt braucht mehr — —

Kraft/Antriebsleistung und das Schnittbild wird dadurch ungleichméfig. “) “)

16 A ecotech

Das Frontmdhwerk MF besteht aus

— Einem geschweiften, verschleiBfesten, GuBerst robusten Stahlgehduse, das eine
lange Lebensdauer gewdhrleistet.

— Einem mechanischen Pendelausgleich inkl. einstellbaren Ketten fir sehr unebene
Flachen. Damit kann das Mé&hwerk auch zum Méhen von Kuppen eingesetzt
werden, da es sich nach vorne dreht, auch wenn das Trégerfahrzeug noch waag-
recht steht.

— Robusten Laufridern mit breiter Lauffléiche fir besonders rasenschonendes Mahen  Seitenauswurf, héhenverstellbare Laufrader
inkl. Abstreifern, die das Gras von den Rédern abstreifen. Weiters sind die Lauf-

réder in Fahrtrichtung versetzt, damit keine Fahrstreifen am Rasen entstehen.

— Héhenverstellbare Laufréder fir die prazise Einstellung der gewiinschten Schnitt-
hshe mittels speziellen Beilagscheiben.

— Anti-Scalp-Rollen vorne unten hinten, die bei Unebenheiten das Verletzen der
Grasnarbe verhindern.

— Einem Antrieb mit 2 Hochleistungskeilriemen und Stahlriemenscheiben.

— Einem Hochklapp-Mechanismus, dieser sorgt fir eine einfache und mihelose
Reinigung bzw. Wartung des Méhwerks.

— Einer groBen Uberdeckung der Mahkreise, die auch bei Kurvenfahrten fiir ein
optimales M&hergebnis sorgt.

— Einer von auf3en zugénglichen Zentralschmierung, die eine bequeme Schmie-
rung ohne Demontage der Abdeckungen erméglicht.

— Einer Abdeckung der Messewelle, die den Antrieb schitzt und zugleich das
,Aufwickeln” des Grases auf die Messerwelle verhindert.

— Einem Seitenauswurf nach rechts inkl. Abprallblech, das das Wegschleudern
von Schnittgut und Steinen verhindert. Zentralschmierung

— Einer passenden Gelenkwelle.
— Dreieckadapter Kat.0

Weitere mdgliche Sonderausstattung®

— Mulchkit — mit schraubbaren Innenteilen um die M&hkreise untereinander zu trennen und Spezialmulchmessern.
— Heckauswurf mit schraubbaren Innenteilen und Klappendffnungen heckseitig.

- Luftbereifung 10” x 3” mit weichem Gummibelag fir besonders empfindlichen Untergrund.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

Technische Daten

ee [ .

Mahbreite (mm) 1500
Mahbreite (inch) 60
Schnitthéhe min./max (mm) 20-110
Min. Leistung Traktor fir M&hwerkantrieb (PS) 15
Drehzahl Frontzapfwelle (Upm) 2000
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 210

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:

Frontaushebung und Frontzapfwelle (siehe Seite 60-61und 63)
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ECO-GRASABSAUGUNG GS15-1250

%/38/@ /

PERFEKTES GRUN, FEINER RASEN, LAUBFREIER HERBST...

Die Eco-Grasabsaugungen sind die perfekten Hilfsmitteln fir die Landschaftspflege. Gemeinsam mit Praktikern entwickelt, erfillen sie alle
Anforderungen fiir eine professionelle und wirtschaftliche Arealpflege. Schnell und griindlich sammelt er Rasenschnitt und Blétter ein, bis
der Behdlter vollstéindig — ohne luftleeren Raum - befillt ist. Eine besonders leise, laufruhige und grof3 dimensionierte Turbine aus extrem
verschleiBfestem Stahl sorgt fir eine gute Materialaufnahme.

VORTEI |_E + leistungsstarke und besonders leise Saugturbine Anbdum59|iChkeifen

fir angenehmes Arbeiten

+ vollsténdige Befiillung des Behélters durch spezielles
Abluftsystem und Zeitersparnis durch weniger Entleerungen o o
+ formschéner Behdlter aus Stahl -

leicht zu reparieren und recyclingféhig Kompakitraktor bis 50PS

+ groBe Ladetiefe bei Hochentleerung

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus

— Einem kurzen, kompakten Anbau, das gewdhrleistet eine kurze Ausladung, besseren Wenderadius, besseren Schwerpunkt und
leichteres Arbeiten — auch bei sehr engen Stellen und wenig Platz.

— Einem formschénen, abgerundeten Sammelbehdlter aus Stahl. Dieser kann im Gegensatz zum Kunststoffbehélter leicht repariert werden
und ist auBBerdem leicht zu recyceln. Das spart Geld und schont die Umwelt. Zudem ist der Behélter selbsttragend und verringert somit
das Gewicht der Behdlterschalen.

~ Einer speziellen Behalterform, die fir das Mahen in Parkanlagen konzipiert ist, damit die Aste leichter abgleiten kénnen.

18 A ecotech

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus

— Einer extrem leisen, laufruhigen, leistungsstraken Saugturbine mit exakt abge-
stimmten Spiralgeh&use. Das bringt eine erhdhte Saugleistung bei minimalen
Kraftbedarf und besseren Grasfluss mit sich. Somit kann die Grasabsaugung
auch bei leistungsschwéicheren Traktoren problemlos angebaut werden.

— Einer optischen Fillstandsanzeige in der vorderen Behdlterschale.

— Einem Abluftspoiler an der hinteren Behalterschale. Dadurch wird die ausstrs-

mende Luft auf den Boden abgeleitet und eine Staubentwicklung in Richtung des Hochentleerung

Fahrzeugs verhindert.

— Zusétzlichen Ausblasfléchen, einem speziell entwickelten Abluftsystem. Diese erméglichen eine
vollstéindige Befiillung des Sammelbehélters und ergeben somit léingere Entleerungsintervalle wéhrend der Méharbeiten.

— Auf3enliegenden SchlieBzylindern am Sammelbehélter — somit kommen diese nicht mit der Grasséure oder Staub in BerGhrung. Damit
werden Stérungen, Reparaturen und Maschinenausfélle vermieden.

— Einer grofBen Ladetiefe bei der Hochentleerung, um die Ladefléiche des Fahrzeuges oder des Anhéingers bzw. den Container gleichmé-
Big befillen zu kénnen und einem ausgekligelten und sehr stabilen Aushubmechanismus.

— Einem doppelwirkenden Aushubzylinder bei der Hochentleerung, damit der Entleervorgang sehr schnell durchgefihrt werden kann.
— Einer hydraulischen Behdltersperre, die ein ungewolltes Offnen des Behalters verhindert.
— Abstellstitzen fir das sichere Abstellen.

— Einer robusten Gelenkwelle ohne Freilauf.
— Ansaugstutzen aus Stahl - dieser wird anstelle des Abprallblechs am M&hwerk montiert.

— Breite und bodenschonende Stistzrader mit 360° kugelgelagerten Lenkgestell und 15x6,00-6 Rédern.

— Elektrisches Umschaltventil fir Hochentleerungen bei nur 1x doppelwirkenden Hydraulikanschluss notwendig um zwischen Entleeren
und Heben/ Senken umschalten zu kénnen.

— Transparenter und grassdureresistenter Saugschlauch @200 mit eingelegtem Stahlgewebe zur permanenten Beobachtung des Gras-
flusses — fir Frontm&hwerk.

Sonderausstattung
- Hochwertige Beleuchtung inkl. Befestigung an der Grasabsaugung und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.
Weitere mdgliche Sonderausstattung®

— Schlauchabstiitzung fir die Befestigung des Saugschlauches bei Verwendung mit einem Frontméhwerk. Damit kann der Saugschlauch
verlaufend vom Mé&hwerk zur Grasabsaugung verlegt und somit werden Verstopfungen vermeiden.

— Robuste Gelenkwelle mit Freilauf anstatt der Standardgelenkwelle.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

Technische Daten

ee I R

BehaltergroBe effektiv/verdichtet (1) 1250/1560
Antriebsdrehzahl (Upm) 540
Anbau — Heckdreipunkt Kat. |
Entleerhohe (mm) 1980

min. Oldruck — zum Entleeren des Behélters (bar) 120
Abmessungen Ixbxh — ca. (ohne Stitzrader) (mm) 1490x1440x1850
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 300
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ECO-SCHNEEPFLUG EPA3-180

Der ECO Schneepflug EPA3 besteht aus

— Einer &uf3erst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-
stéirkt durch Kantungen, Rippen und Profilen. Die Scharform wurde mittels CAD
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfih-
rung bei sehr geringen Vorschubkréften aus.

— Einer geschraubten, aggressiv angestellten Schiirfleiste (flacher Anstellwinkel
zum Untergrund), die geringe Vorschubkréfte benétigt, sorgt somit fir beste

Schwarzrdumergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die Schiirf-
leiste besteht entweder aus hochverschleif3festem Stahl oder wahlweise einer
Polyurethanschirfleiste mit Stitzleiste (verhindert das , Ausbauchen der Leiste
an der Oberseite zwischen den Schraubléchern)

— Aus 2 héhenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleiBfesten Massivstahl,
diese kénnen mittels Distanzscheiben in der Héhe optimal eingestellt werden.

— Aus dem Ausweichmechanismus, hier klappt die ganze Pflugschar beim An-
fahren an ein Hindernis um. Nach dem Uberfahren des Hindernisses wird die

Pflugschar mittels Federn wieder in die Arbeitslage zuriickgestellt. '
Ausweichmechanismus mit Gummihohlfeder

— Aus einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug

ALPIN-
AUS-
FUHRUNG

selbststéindig und unabhdngig vom Trégerfahrzeug nach links bzw. rechts dem

Niveau anpassen; dies garantiert beste Réumergebnisse. Bei einer sauberen
R&umung spart man Streumittel und somit Geld.

SCHNEERAUMEN LEICHT GEMACHT

Gerade weil Eco Schneepflige fir alpine Schneeverhdlinisse entwickelt worden sind, punkten diese mit Praxistauglichkeit. Neben dem

Ausweichmechanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit Gberdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der

Pflugschar eine optimale Schneefiihrung nach auBBen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen — Einer automatischen Federriickstellung, die bei geschwenktem Schneepflug
schméleren Schneepflug fir die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Tréigerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an (dieser ist auf einer Seite schwerer und kippt durch den  horizontalen
Durchfahrtsbreite zu verlieren. Gleitschuhe und Schiirfleisten sind aus hochverschlei3festem Material. Niveauausgleich zur Seite), diesen in ausgehobenen Zustand immer in gerade

Stellung bringt. Somit ist ein leichtes Befahren von Gehsteigen méglich.

- . — Aus einer serienméaf3igen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird
Anbaumogllchkelten der Schneepflug zur Schneeablage nach links bzw. nach rechts geschwenkt.
2 iberdimensionierte einfachwirkende Hydraulikzylinder mit einem Kolben-

stangendurchmesser von @50mm sorgen firr gleiche Schwenkkréfte bzw.
o Schwenkgeschwindigkeiten in beide Richtungen.

— Aus einer Abstellstiitze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person
Kompakitraktor bis 50 PS an das Trégerfahrzeug an- und abgebaut werden.

— Dreieckadapter Kat.0

VO RTEI LE + spezielle Pflugschar fir hervorragende Schneeabfilhrung, weniger Vorschubkraft ist notwendig

+ geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung — kein Verlust der Durchfahrtsbreite

+ serienméBiger, horizontaler Niveauausgleich sorgt fir optimale Bodenanpassung

+ Ausweichmechanismus mit Gummihohlfedern reduziert die Vibrationen auf das Trédgerfahrzeug automatische Federrickstellung/horizontaler Niveauausgleich
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ECO-SCHNEEPFLUG EPA3-180

Sonderausstattung

Wann brauche ich was?
- Stiitzrad anstatt Gleitschuh wird dann verwendet, wenn die zu rdumende

Oberflache geschont werden soll, gleichzeitig wird aber auch der Verschleif3
der Schiirfleiste reduziert.

— Stahlschiirfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzréumergebnisse
benstigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberfléchen hinterldsst der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken).
Die Stahlrdumleiste hat die geringsten VerschleiBkosten.

— Kunststoffschiirfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfléche geschont
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenflachen, diese schonen die Kanten bei den
Steinen/Platten. Je nach Oberflédche kénnen die Kunststoffschiirfleisten auch
beim RGumen Vibrationen erzeugen.

Weitere mdgliche Sonderausstattung™

Stahlschirfleiste

— Hydraulische Anfahrsicherung wird dann benétigt, wenn die zu rédumende
Oberflache sehr viele Unebenheiten mit Kanten aufweisen (z.B. Pflaster-,

— Gleitschuhe werden dann eingesetzt, wenn kein befestigter Tipps
Platten-, schadhafte Verkehrsflache, etc. ...). Bei zu starken Belastungen hat der Untergrund vorhanden ist (z.B. Kieswege, ..); der Gleitschuh
Schneepflug die Méglichkeit, dass das Uberstromventil &ffnet (Begrenzung der verhindert, dass der Pflug sich im Kies zu vergraben beginnt. vom

Be}:astur;(g), der Hydraulikzylinder sich bewegen kann und der Pflug dabei etwas  Laufrader werden bei empfindlichen Oberfléchen eingesetzt, Sie Expe”en
schwenkt haben den Vorteil, dass die Schijrfleiste max. geschont wird bei

geringem Verschleif3, dafiir ergibt sich eine nicht so intensive

Schwarzrdumung. Achtung bei Rasengitterfléchen, da die vielen

Lécher Schéden an den Laufréddern verursachen.

— Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die dufersten Punkte des
Schneepfluges sind. Sie erhdhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch
dem Fahrer bei tiefen Schneeverhéltnissen an, ob Gefahr besteht, dass der Pflug
nicht mit anderen Objekten kollidiert.

- Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hélinissen gerdumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die rilich giltige

STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben
sind.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

Kunststoffschirfleiste 360° schwenkbares Laufrad

Warnflagge Begrenzungsleuchte

Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung Technische Daten

Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen schméleren Schneepflug fir die gleiche Arbeitsbreite

verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durchfahrtsbreite zu verlieren. _

Plugbreite (mm) 1800
Verlust der Réumbreite bei max. Schrégstellung (mm) 1540
Durchfahrisbreite
Pllughshe (mm) 600
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, max. Gewicht des Trégerfahrzeuges (kg) 1360
[ ' Ein Erklarvideo zum leichteren | Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 172
+ Verstandnis finden Sie auf
2 1 - . 1
I ~ > > | YouLILiL: ecotechnologies | |
g Y /AN AN e
w
7o
y° y° |
Verlust der
R&umungsiiberdeckung

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 60-61)

Empfehlung: Achsabstitzung (siehe Seite 62)
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Der ECO Variopflug EPV4 besteht aus

— Einer &u3erst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-

ECO-VARIOPFLUG EPV4-182

stérkt durch Kantungen, Rippen und Profile. Die Scharform wurde mittels CAD
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfih-
rung bei sehr geringen Vorschubkréften aus.

— Einer geschraubten Schiirfleiste die geringe Vorschubkréfte benétigt, sorgt

somit fir beste R&umergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die
AI.PIN_ Schiirfleiste besteht entweder aus hochverschleififestem Stahl oder wahlweise

einer Polyurethanschirfleiste mit Stiitzleiste (verhindert das ,Ausbauchen der
AUS- Leiste an der Oberseite zwischen den Schraubléchern)

FUHRUNG — 2 hohenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleifesten Massivstahl, diese
kénnen mittels Distanzscheiben in der Héhe optimal eingestellt werden.

— Dem Eco-Federklappenmechanismus als Ausweichmechanismus — beim An-
fahren an ein Hindernis klappt die Schiirfleiste um, ohne dass dadurch ein Spalt
entsteht. Somit kénnen keine Splittkérner oder Schnee in den Federklappen-
mechanismus gelangen und die Schirfleiste geht immer in die Ausgangsstellung

zuriick. Dadurch ist ein sauberes RGdumergebnis garantiert. Dariiber hinaus wird
durch die neuartigen Federelemente die Vibrationen auf das Tréigerfahrzeug

stark minimiert und der Fahrkomfort erhdht.

!.-

1
1

A Riickstellung Pendelausgleich
keine

Offnung

Klappschild - Feder gerade Klappschild — Feder gebogen

PERFEKT FUR IHREN EINSATZ

— Einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug selbst-
Gerade weil Eco Schneepflige fir alpine Schneeverhéltnisse entwickelt worden sind, punkten diese mit Praxistauglichkeit. Neben dem

stéindig und unabhé&ngig vom Trégerfahrzeug nach links bzw. rechts dem
Ausweichmechanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit iberdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der

Niveau anpassen; dies garantiert beste Rumergebnisse. Bei einer sauberen

Pflugschar eine optimale Schneefihrung nach auBen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen Réumung spart man Streumittel und somit Geld.

schmaleren Schneepflug fir die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Tréigerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an A ) A A .
automatische Federriickstellung/horizontaler Niveauausgleich

Durchfahrtsbreite zu verlieren. Gleitschuhe und Schiirfleisten sind aus hochverschleif}festem Material.
VORTEI I_E + spezielle Pflugschar fir Aanumag“Chke“en
—_— hervorragende Schneeabfihrung
+ keine asymmetrische
Arbeitsbreitenverschiebung o o

+ Eco-Federklappenmechanismus — Einer automatischen Federriickstellung, die bei geschwenktem Schneepflug (dieser ist auf einer Seite schwe-
Kompakttraktor bis 50 PS

+ Wespentaille — vermeidet rer und kippt durch den horizontalen Niveauausgleich zur Seite), diesen in ausgehobenen Zustand immer in
Beschadigungen beim Rdumen Dur\i:;r}::sge“e gerade Stellung bringt. Somit ist ein leichtes Befahren von Gehsteigen méglich.
— Einer serienméfligen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird der Schneepflug zur Schneeablage
Asymmetrische Arbeifsbreitenverschiebung [ nach links bzw. nach rechts geschwenkt. 2 iiberdimensionierte doppelwirkende Hydraulikzylinder sorgen fiir
leiche Schwenkkréfte.
Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann 9
man einen schméleren Schneepflug fiir die gleiche Arbeitsbreite o ~ — Einer Abstellstitze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person an das Trégerfahrzeug an- und
[
verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durch- S P > > abgebaut werden. 3 ecotech
fahrtsbreite zu verlieren. & — Elektrisches Umschaltventil wird zum Umschalten zwischen den beiden Schwenkzylindern verwendet, wenn == =
EEkldlht ””” th Fde \ das Tragerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat. '
 Ein Erklérvideo zum leichteren Versténdnis finden Sie auf |
! 1 — — Dreieckadapter Kat.0
3 Yl]ll Tube ecotechnologies 3 P elektrisches

Umschaltventil
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ECO-VARIOPFLUG EPV4-182

Sonderausstattung

- Stiitzrad anstatt Gleitschuh wird dann verwendet, wenn die zu rédumende
Oberflache geschont werden soll, gleichzeitig wird aber auch der Verschleif3
der Schiirfleiste reduziert.

Weitere mdgliche Sonderausstattung®

- Hydraulische Anfahrsicherung wird dann benétigt, wenn die zu rdumende
Oberflache sehr viele Unebenheiten mit Kanten aufweisen (z.B. Pflaster-,
Platten-, schadhafte Verkehrsflache, etc. ...). Bei zu starken Belastungen hat der
Schneepflug die Méglichkeit, dass das Uberstromventil 5ffnet (Begrenzung der
Belastung), der Hydraulikzylinder sich bewegen kann und der Pflug dabei etwas
schwenkt.

— Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die dufersten Punkte des
Schneepfluges sind. Sie erhdhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch
dem Fahrer bei tiefen Schneeverhéltnissen an, ob Gefahr besteht, dass der Pflug
nicht mit anderen Obijekten kollidiert.

— Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
héltnissen gerdumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die rtlich giltige
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben

— Komfortsteuerung — dabei kénnen beim Variopflug beide Pflughélften extra an-
gesteuert und zusétzlich beide Pflughélften gleichzeitig links/rechts, bzw. auch
von Keilstellung in V-Stellung geschwenkt werden. sind.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

hydraulische Anfahrsicherung

é

Warnflagge Begrenzungsleuchte

26

VORTEILE WESPENTAILLE

+ exaktes Schneerdumen -
ohne Rdumschdden

+ keine Besch&digungen
am Mavuerwerk durch
vorstehende Schildkontur

A ecotech

Wann brauche ich was?

— Stahlschirfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzréumergebnisse
bendtigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberflachen hinterlasst der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken).
Die Stahlrédumleiste hat die geringsten Verschleif3kosten.

— Kunststoffschiirfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfléche geschont
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenfléichen, diese schonen die Kanten bei den
Steinen/Platten. Je nach Oberfléche kénnen die Kunststoffschirfleisten auch
beim Réumen Vibrationen erzeugen.

— Gleitschuhe werden dann eingesetzt, wenn kein befestigter Untergrund vorhan-
den ist (z.B. Kieswege, ..); der Gleitschuh verhindert, dass der Pflug sich im Kies
zu vergraben beginnt.

— Laufrader werden bei empfindlichen Oberfléichen eingesetzt. Sie haben den
Vorteil, dass die Schirfleiste max. geschont wird bei geringem Verschleif3, dafir
ergibt sich eine nicht so intensive Schwarzrdumung.

Achtung bei Rasengitterfléichen, da die vielen Lécher Schéden -Iu
an den Laufrédern verursachen. Ipps
vom

Experten

360° schwenkbares Laufrad

Stellungen Schneepflug EPV4

O —

Stellung gerade Stellung rechts Stellung links V-Stellung Keilstellung

Technische Daten

Plugbreite (mm) 1820
R&umbreite bei max. Schrégstellung links/rechts (mm) 1540
Réumbreite bei V-Stellung (mm) 1540
Réumbreite bei Keilstellung (mm) 1540
PAlughshe innen/aufBen (mm) 650/760
max. Gewicht des Trigerfahrzeuges (kg) 1950
Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 265

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 60-61)

Empfehlung: Achsabstiitzung (siehe Seite 63)
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ECO-TELLERSTREUER XTB- 250/360

DER ROBUSTE STREUER

Gerade weil im Winterdiensteinsatz vorwiegend mit Salz gestreut wird, punktet der Tellerstreuer XTB mit seinem sehr hohen Edelstahl-
anteil und den sehr ausgekliigelten Details in puncto Langlebigkeit. Die spezielle Behdlterform sorgt fir besten Streumaterialfluss.
Durch die Verwendung der elektrischen Streubreiten- bzw. Streumengeneinstellung kann das Streumaterial stark reduziert werden.

Somit werden Kosten gespart und es wird zum Umweltschutz beigetragen.

Anbauméglichkeiten

o

Kompakttraktor bis 50 PS

VORTE”_E + hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise
+ 8-eckige Behélterform sorgt fiir besten Streumaterialfluss
+ Langlebigkeit aufgrund des sehr hohen Anteils an Edelstahlkomponenten

+ Umweltschutz und Kostenreduktion der Streumengen durch exakte Steuerungen

28
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Der ECO Tellerstreuer XTB besteht aus

— Dem Rahmen der mehrere Anschraubpunkte fir den Unterlenkerbolzen hat.
Somit kann der Streuer optimal an jeden Traktor mit unterschiedlichen Unter-
lenker angebaut werden.

— Einer 8-eckigen Bauform des Behdlters/ Trichters, somit bleibt kein Salz in
den Ecken liegen. Der Behdlter hat sehr kompakte Auf3enmafle, dadurch bleibt
das Trégerfahrzeug (Traktor) sehr wendig und bei Kurvenfahrten bleiben die
AuBenkanten des Streuers im Wendekreis des Traktors. Durch die steilen Be-
halterwdnde wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich verbessert.

— Dem Behéilter, dem Streuteller mit einstellbaren Streufligeln, dem Einstell-
mechanismus fir die Mengeneinstellung und der Streubreitenverstellung mit
Fécherstreubegrenzer aus Edelstahl gefertigt. Das erhéht die Lebensdauer des
Streuers enorm, da keine Korrosion entstehen kann.

— Den einstellbaren Streufligeln. Dadurch kann die Streubildsymmetrie auf das
verwendete Streumaterial angepasst werden.

— Den beiden wechselbaren Dosierscheiben, je eine fir gering- und eine fir
hochdosierte Streumaterialien, damit kann man die Dosiermenge optimal iber
die volle Hebelauslenkung eingestellt werden.

8-eckige Bauform

elekirische Streubreitenverstellung

Dosierscheibe fir geringdos. Streumaterial Dosierscheibe fiir hochdosiertes Streumaterial

— Einem Edelstahlschutzblech, das Gber den Gelenkwellenschutztopf angebracht
ist. Somit kann kein Streugut auf die Gelenkwelle fallen und das Tréigerfahrzeug
wird vom Streumaterial geschont. Der Wellenstummel des Getriebes/der Ge-
lenkwelle ist komplett abgeschirmt. Dadurch werden Korrosionsschéaden stark
minimiert.

— Einem sehr robusten mechanischem Antrieb iber die Gelenkwelle.

— Einer Bajonettaufnahme an der Rihrwelle fir wahlweise Rishrfinger oder Rihr-
werk. Somit kann werkzeuglos zwischen den beiden gewechselt werden.

— Einem manuell verstellbaren Fécherstreubegrenzer aus Edelstahl, der Gber eine
Einhandbedienung mittels Rasten einstellbar ist und nicht ber Klemmschrauben.

— Einer serienmdfig mitgelieferten robusten Gelenkwelle.

— Rishrwerk fisr Salz mit Bajonettverschluss. Das speziell entwickelte Rithrwerk
aus hochverschleiffestem Stahl verhindert eine Briickenbildung im Behdlter bei

auftauenden Streumitteln.

— Eine hochwertigen Beleuchtung inkl. geschiitzter Befestigung am Streuer und
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

— Eine Abdeckplane schijtzt vor allem das auftauende Streumaterial vor Feuchtig-
keit um eine Briickenbildung und das Verklumpen des Streumaterials zu ver-
hindern.

ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520/CK4020

Antrieb Gelenkwelle mit Edelstahlschutzblech

Abdeckplane
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ECO-TELLERSTREUER XTB-250/360

Sonderausstattung

~ Rihrfinger fir Splitt mit Bajonettverschluss. Der hochverschleiffeste Rihrfinger
sorgt fir optimalen Streumaterialfluss bei abstumpfenden Streumitteln.

— Mit der elektrischen Streubreitenverstellung mittels Bedienpult
kann von der Kabine aus bequem die Streubreite stufenlos Giber
einen Elektromotor eingestellt werden.

— Mit der elektrischen Streumengenverstellung mittels Bedienpult
kann von der Kabine aus bequem die Streumenge stufenlos
ber einen Elektromotor eingestellt werden.

— Mit der geschwindigkeitsabhdngigen Streumengendosierung
(Wegeabhéngigkeit) wird die Streumenge automatisch bei-
behalten, auch bei Verénderung der Fahrgeschwindigkeit. Die
Geschwindigkeit wird mittels Radsensor oder Tachosignal ab-

Bedienpult fir
geschwindig- genommen. Somit [&sst sich die Streumenge enorm reduzieren.

keitsabhéingige  Beij Stillstand des Trégerfahrzeuges wird der Dosierschieber
Streumengen-

dosi sofort geschlossen und verhindert das Weiterstreuen am Stand.
osierung

Weitere mdgliche Sonderausstattung®

— Eine hochwertigen LED-Beleuchtung inkl. geschijtzter Befestigung am Streuer
und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

— Der Werkzeughalter ist fir 2 Werkzeuge (Schaufel, Besen, etc.) konzipiert.

— Ein gréferer Spritzschutz aus Gummi schont das Trégerfahrzeug vor den
Streumaterialien.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

Berechnung der Streustrecke

m

S:
msts

s = Streustrecke in m

m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m? in g

bs = Streubreite in m
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Rihrfinger fir abstumpfendes Material

LED-Beleuchtung

Spritzschutz

A ecotech

Tipps

Tipps
PP vom
— Rihrwerk fir Salz wird bei auftauenden Streumaterialen verwendet.
ACHTUNG - dieses darf nicht bei Splittstreuung eingesetzt werden, Expe”en

da es sonst zu Beschadigungen am Antrieb und Behdélter kommen kann.

— Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewdhrleisten, misssen die
Streumaterialien der jeweils gilltigen Norm entsprechen. ¢

Rihrwerk fir Salz

Verstellung der Streusymmetrie

Die Streusymmetrie kann beim XTB-Strever zum Einen durch die Position der Streufligel und zum Anderen durch Verdrehen der Aus-
lasséffnung veréndert werden. Somit kann die Symmetrie bzw. Asymmetrie des Streubilds auf das jeweilige Streumaterial angepasst

o (o (o

min. 1 m, max. 6 m Streubreite links gerade rechts

werden.

L

Technische Daten

TYPE - XTB-250 XTB-360
250

BehdltergroBe () 360
Abmafe (L/B,/H) il 825,/825/1000 825,/825/1165
max. Zuladung (kg) 390 570
Streubreite (m) 1,2-6 1,2-6
Drehzahl der

Zapfwelle max. Upl 540 540

3 - Punktanbau Kat. | Kat. |
Gewicht ~

je nach Ausstattung (ko) 78 12

ANBAUGERATE FUR KIOTI CK3510/CK4010/CK3520/CK4020
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weitere Anbaugerdte: Diese Anbaugerdte sind nicht in der Preisliste enthalten und missen angefragt werden.

ECO-WILDKRAUTBURSTE

——

Der Bijrstenkopf der Wildkrautbirste kann optimal
auf die zu bearbeitende Fléche/Kante eingestellt
werden, aufgrund des 3D-verstellbaren Biirsten-
kopfes. Dieser verfigt iber folgende Neigungs-
einstellungen — vor/ zuriick und links/ rechts

— entweder manuell oder hydraulisch. Beide
Funktionen sind in einer Ebene angeordnet, somit
ist eine leichte Einstellung des Birstenkopfes ge-
wdhrleistet.

Burstenergebnis

Optimale Anpassung des Birstenkopfs an den

Untergrund.

Die Eco Wildkrautbiirste beseitigt lastiges Wildkraut mihelos, effizient und durch
die Vermeidung von Herbiziden und Spritzmitteln auch ohne Belastung fiir die

Umwelt.

vorher nachher

ECO-MULTIWASH

GieBen, Waschen/Schwemmen
und Hochdruckreinigen — alles
mit nur einer Maschine!

Ein gepflegtes Ortsbild ist das Aushangeschild fir
jede Gemeinde. Saubere Straf3en und Parkanla-
gen, grine Inseln und blihende Blumenbeete sind
dafir unumgénglich. Dieses Ziel ist allerdings mit
groBem Arbeitsaufwand verbunden. Um die dafir
notwendigen Arbeiten dennoch effizient und
wirtschaftlich durchzufishren, hat Eco Technolo-
gies eine Maschine entwickelt, die die Funktionen
Gief3en, Waschen/ Schwemmen und Hochdruck-
reinigen vereint. Das Multiwash-System ermég-
licht schnelle, professionelle und ressourcenscho-
nende Arealpflege im kommunalen Bereich und
Dienstleistungsgewerbe.

A ecotech

Anbauméglichkeiten des Multiwash-Systems

Der Multiwash ist sowohl als 3-Punktanbau-Variante fir Traktoren als auch als Pritschenaufbau fiir
unterschiedlichste Gerdtetréger verfigbar. Beide Varianten sind optimal mit dem Eco-Gief3arm und
dem Frontwaschbalken kombinierbar.

GieBarm | eeeeseeseeen :

Traktor 3-Punktanbau
GieBen, Waschen, Hochdruck

Frontwaschbalken
Niederdruck, Mitteldruck,
Hochdruck

ECO-ICEFIGHTER®

Der IceFighter® — die Revolution
des Winterdienstes

Der IceFighter®wurde als erster Solespriher von

Eco Technologies entwickelt und bewdhrt sich seit
Uber einem Jahrzehnt im professionellen Winter-
dienst. Der IceFighter® wurde im Jahr 2008 mit
dem Innovationspreis , Innostar” ausgezeichnet.
Eco Technologies sticht dadurch einmal mehr als
Vorreiter in den Bereichen Entwicklung und Umwelt-
technik hervor, denn nachweislich werden mit dem
IceFighter® bis zu 75% Salz eingespart! Somit schont
der Solespriiher nicht nur die Umwelt, sondern senkt
auch die Feinstaubbelastung und die Kosten fiir den
Winterdienst.

Umweltschonender und wirtschaftlicher Einsatz von

Salzsole

— Salzeinsparung bis zu 75% - Lange Wirkungsdauer

- Wesentlich weniger Umweltbelastung - Reinigungsaufwand in den

— Keine Feinstaubbelastung Gebaduden sinkt

— Keine Recyclingkosten des Streumaterials
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Eco Technologies

Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstrafie 46

Tel. +43,/3182,/4420-0, Fax +43,/3182/4420-17

e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at
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