
KIOTI-TRAKTOREN 
EIN VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR

REVOLUTION LIEGT IN UNSERER NATUR.

365 Tage leistungsstarke 
Maschinen

K9-2400



32

Das Unternehmen Eco Technologies wurde im Jahr 1991 von Brigitte und Hans Hackl gegründet. Ursprünglich entwickelte 
und verkaufte das Unternehmen Vorbaukehrmaschinen für Radlader und Gabelstapler. Der Start in der kommunalen Branche 
war eine Anfrage für Kehrmaschinen passend für Kompakttraktoren im Jahr 1993. Seit dem wurde die Produktpalette ständig 
erweitert und auch weiterentwickelt, sodass mittlerweile eine kommunale Ganzjahresproduktpalette angeboten werden 
kann.

Entwicklung und Produktion unter einem Dach
Bei Eco Technologies in Lebring findet nicht nur die Entwicklung der Produkte statt, die Maschinen werden dort auch ge-
fertigt. Das bringt neben der schnellen Umsetzbarkeit von Sonderlösungen noch viele weitere Vorteile mit sich: Flexibilität, 
rasche Verfügbarkeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklung/Technik und Produktion.
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FRONTAUSHEBUNG K9-2400

Frontaushebung passend zu Kioti K9-2400 besteht aus:
_ Schnellwechseldreieck Kat. 0 für den wekzeuglosen Anbau von Frontanbaugeräten
_ Schwinge (kein Parallelogrammaushub)
_ einem doppeltwirkenden Hubzylinder zum Heben/Senken
_ einem Senkdrosselventil für schwere Frontanbaugeräte
_ Halterung für 4 Schnellwechselkupplungen BG3 rechts in Fahrtrichtung
_ Transportsperre für die Unterlenker

Hubkraft ca. 285 kg - in gerader Stellung am Kuppeldreieck 
(Achtung, die max. zugelassenen Vorderachslasten müssen beachtet 
werden!)

Notwendig für den Anbau der Fronthydraulik sind beide 
Original-Hydraulventile von Kioti.

VORTEILE + hohe Wendigkeit durch kompakten Anbau

+ Verwindungssteifer Unterlenker

+ Massive Ausführung für schwere Arbeitseinsätze

+ Werkzeugloser An- und Abbau der Frontanbaugeräte

Für die Zusatzhydraulik müssen die originale Kipperhydraulik und der 
Zusatzblock von Kioti montiert sein.!

ANBAUTEILE FÜR KIOTI K9-2400

ZUSATZHYDRAULIK 1-FACH BLOCK
Die Zusatzhydraulik mit einem Ventil besteht aus:
_ Ventilblock mit einem Ventil - elektrisch bedienbar 

(Knopf auf Schalthebel) mit integrietem Überdruck-
ventil

Ventil V1: gesperrte Mittelstellung, federzentrierte 
Stellung, mit 2 Anschlüssen vorne für Verbraucher 
und Hydraulikschläuche von hinten (Originalblock) 
bis vorne verlängert (1x Hubzylinder, 1x gerastete 
Arbeitsstellung)

_ Hydraulikschläuchen für die Grundverschlauchung
_ Ventilkonsole
_ Kupplungen BG3 vorne
_ Bedienhebel für das Ventil
_ notwendige Montageteile - Voraussetzung: Original-

block

FUNKTION
+ Drei hydraulische Funktionen, bspw. Antrieb 

des hydraulischen Steuers

Hubdiagramm

Technische Daten

FRONTAUSHEBUNG K9-2400EU

Hubkraft Frontaushebung (in gerader Stellung am Kuppeldreieck) (kg) 285*

Kuppelabstand bis Boden - Unterste Stellung (Kuppeldreieck Oberkante) (mm) 400

Kuppelabstand bis Boden - Oberste Stellung (Kuppeldreieck Unterkante) (mm) 700

*siehe Hubdiagramm

Aushub [mm] Hubkraft  [kg]

400 285,5

540 284,4

700 309,35

Aushub:
Gemessen von der Oberkante des 
Dreiecks zum Boden in mm

Hubkraft:
Am Dreieck der Frontaushbeung in 
Kilogramm (kg)

Hubkraft am Dreieck Kioti K9-2400

400 540 700
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ECO-SCHNEEPLUG EP01-180

ZUR WIRTSCHAFTLICHEN SCHNEERÄUMUNG
Gerade weil Eco Schneepflüge für alpine Schneeverhältnisse entwickelt worden sind, punkten diese mit Praxistauglichkeit. Neben dem 
Ausweichmechanismus und der hydraulischen Schwenkeinrichtung mit überdimensionierten Hydraulikzylindern sichert die Form der 
Pflugschar eine optimale Schneeführung nach außen. Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen 
schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite verwenden, ohne mit dem Rad des Trägerfahrzeugs am Schnee zu fahren oder an 
Durchfahrtsbreite zu verlieren. Gleitschuhe und Schürfleisten sind aus hochverschleißfestem Material. 

VORTEILE + spezielle Pflugschar für hervorragende Schneeabführung, weniger Vorschubkraft ist notwendig

+ geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung – kein Verlust der Durchfahrtsbreite 

+ serienmäßiger, horizontaler Niveauausgleich sorgt für optimale Bodenanpassung

+ hochverschleißfeste Schürfleisten

 

PROFI-
AUS-

FÜHRUNG

Anbaumöglichkeiten

UTV

Der ECO Schneepflug EP01 besteht aus
_ Einer äußerst robusten, aus hochfesten Stahlblech gerollten Pflugschar, ver-

stärkt durch Kantungen, Rippen und Profile. Die Scharform wurde mittels CAD 
optimiert und durch viele praktische Versuchsreihen weiter verbessert. Somit 
zeichnet sich der Schneepflug durch eine hervorragende seitliche Schneeabfüh-
rung bei sehr geringen Vorschubkräften aus. 

_ Einer geschraubten, aggressiv angestellten Schürfleiste (flacher Anstellwinkel 
zum Untergrund), die geringe Vorschubkräfte benötigt, sorgt somit für beste 
Schwarzräumergebnisse auch bei leicht festgefahrenem Schnee. Die Schürf-
leiste besteht entweder aus hochverschleißfestem Stahl oder wahlweise einer 
Polyurethanschürfleiste mit Stützleiste (verhindert das „Ausbauchen der Leiste 
an der Oberseite zwischen den Schraublöchern)

_ 2 höhenverstellbaren Gleitschuhen aus hochverschleißfesten Massivstahl, diese 
können mittels Distanzscheiben in der Höhe optimal eingestellt werden.

_ Dem Ausweichmechanismus, hier klappt die ganze Pflugschar beim Anfahren 
an ein Hindernis um. Nach dem Überfahren des Hindernisses wird die Pflug-
schar mittels Gummihohlfeder (diese absorbiert die Vibrationen des Schnee-
pflugs und verhindert die Übertragung auf das Trägerfahrzeug) wieder in die 
Arbeitslage zurückgestellt.

_ Einem horizontalen Niveauausgleich, damit kann sich der Schneepflug selbst-
ständig und unabhängig vom Trägerfahrzeug nach links bzw. rechts dem 
Niveau anpassen; dies garantiert beste Räumergebnisse. Bei einer sauberen 
Räumung spart man Streumittel und somit Geld.

höhenverstellbarer Gleitschuh

Ausweichmechanismus mit Gummihohlfeder

horizontaler Niveauausgleich

_ Einer serienmäßigen hydraulischen Schwenkeinrichtung, damit wird der 
Schneepflug zur Schneeablage nach links bzw. nach rechts geschwenkt. 2 
überdimensionierte einfachwirkende Hydraulikzylinder mit einem Kolben-
stangendurchmesser von Ø40mm sorgen für gleiche Schwenkkräfte bzw. 
Schwenkgeschwindigkeiten in beide Richtungen. 

_ Einer Abstellstütze, damit kann der Schneepflug einfach von einer Person an 
das Trägerfahrzeug an- und abgebaut werden.

_ Dreieckadapter Kat.0

Abstellstütze

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI K9-2400
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ECO-SCHNEEPFLUG EP01-180

Technische Daten

TYPE EP01-180

Pflugbreite (mm) 1800

Räumbreite bei max. Schrägstellung (mm) 1520

Pflughöhe (mm) 500

max. Gewicht des Trägerfahrzeuges (kg) 650

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 102

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 116-117)!

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI K9-2400

höhenverstellbarer Dreieckadapter

Warnflagge Begrenzungsleuchte

Asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung
Durch die geringe asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung kann man einen schmäleren Schneepflug für die gleiche Arbeitsbreite 
verwenden, ohne mit dem Rad am Schnee zu fahren oder an Durchfahrtsbreite zu verlieren.

Verlust der 
Durchfahrtsbreite

Verlust der 
Räumungsüberdeckung

Sp
ur

br
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te

y° y°
y°

hydraulische Schrägstellung

Ein Erklärvideo zum leichteren 
Verständnis finden Sie auf   

                   ecotechnologies1

Weitere mögliche Sonderausstattung*

_ Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte 
des Schneepfluges sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen 
auch dem Fahrer bei tiefen Schneeverhältnissen an, ob Gefahr besteht, dass 
der Pflug nicht mit anderen Objekten kollidiert.

_ Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Licht-
verhältnissen geräumt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den 
gleichen Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich 
gültige STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorge-
schrieben sind.

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage

Wann brauche ich was?
_ Stahlschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn beste Schwarzräumergebnisse 

benötigt werden, z.B. schon bei leicht festgefahrenem Schnee. Achtung bei hel-
len, rauen Oberflächen hinterlässt der Stahlabrieb braune Flecken (Rostflecken). 
Die Stahlräumleiste hat die geringsten Verschleißkosten.

_ Kunststoffschürfleisten werden dann eingesetzt, wenn die Oberfläche geschont 
werden soll z.B. Pflaster- und Plattenflächen, diese schonen die Kanten bei den 
Steinen/Platten. Je nach Oberfläche können die Kunststoffschürfleisten auch 
beim Räumen Vibrationen erzeugen.

Stahlschürfleiste

Kunststoffschürfleiste

 

Tipps
vom

Experten
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ECO-TELLERSTREUER XTB-140H 

DER ROBUSTE STREUER
Gerade weil im Winterdiensteinsatz vorwiegend mit Salz gestreut wird, punktet der Tellerstreuer XTB mit seinem sehr hohen Edelstahl-
anteil und den sehr ausgeklügelten Details in puncto Langlebigkeit. Die spezielle Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss. 
Durch die Verwendung der elektrischen Streubreiten- bzw. Streumengeneinstellung kann das Streumaterial stark reduziert werden. 
Somit werden Kosten gespart und es wird zum Umweltschutz beigetragen.  

VORTEILE + hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise

+ 8-eckige Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss 

+ Langlebigkeit aufgrund des sehr hohen Anteils an Edelstahlkomponenten

+ Umweltschutz und Kostenreduktion der Streumengen durch exakte Steuerungen

Anbaumöglichkeiten

UTV

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI K9-2400

8-eckige Bauform

elektrische Streubreitenverstellung

Antrieb Gelenkwelle mit Edelstahlschutzblech

Dosierscheibe für hochdosiertes StreumaterialDosierscheibe für geringdos. Streumaterial

_ Einem Edelstahlschutzblech, das über den Gelenkwellenschutztopf angebracht 
ist. Somit kann kein Streugut auf die Gelenkwelle fallen und das Trägerfahrzeug 
wird vom Streumaterial geschont. Der Wellenstummel des Getriebes/der Ge-
lenkwelle ist komplett abgeschirmt. Dadurch werden Korrosionsschäden stark 
minimiert.

_ Einem sehr robusten mechanischem Antrieb über die Gelenkwelle.
_ Einer Bajonettaufnahme an der Rührwelle für wahlweise Rührfinger oder Rühr-

werk. Somit kann werkzeuglos zwischen den beiden gewechselt werden.
_ Einem manuell verstellbaren Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl, der über eine 

Einhandbedienung mittels Rasten einstellbar ist und nicht über Klemmschrauben.
_ Einer serienmäßig mitgelieferten robusten Gelenkwelle.
_ Rührwerk für Salz mit Bajonettverschluss. Das speziell entwickelte Rührwerk 

aus hochverschleißfestem Stahl verhindert eine Brückenbildung im Behälter bei 
auftauenden Streumitteln.

_ Eine hochwertigen Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer und 
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

_ Eine Abdeckplane schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor Feuchtig-
keit um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streumaterials zu ver-
hindern.

_ Heckanbaurahmen

Abdeckplane

Der ECO Tellerstreuer XTB besteht aus
_ Dem Rahmen der mehrere Anschraubpunkte für den Unterlenkerbolzen hat. 

Somit kann der Streuer optimal an jeden Traktor mit unterschiedlichen Unter-
lenker angebaut werden. 

_ Einer 8-eckigen Bauform des Behälters/Trichters, somit bleibt kein Salz in 
den Ecken liegen. Der Behälter hat sehr kompakte Außenmaße, dadurch bleibt 
das Trägerfahrzeug (Traktor) sehr wendig und bei Kurvenfahrten bleiben die 
Außenkanten des Streuers im Wendekreis des Traktors. Durch die steilen Be-
hälterwände wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich verbessert. 

_ Dem Behälter, dem Streuteller mit einstellbaren Streuflügeln, dem Einstell-
mechanismus für die Mengeneinstellung und der Streubreitenverstellung mit 
Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl gefertigt. Das erhöht die Lebensdauer des 
Streuers enorm, da keine Korrosion entstehen kann. 

_ Den einstellbaren Streuflügeln. Dadurch kann die Streubildsymmetrie auf das 
verwendete Streumaterial angepasst werden.

_ Den beiden wechselbaren Dosierscheiben, je eine für gering- und eine für 
hochdosierte Streumaterialien, damit kann man die Dosiermenge optimal über 
die volle Hebelauslenkung eingestellt werden.

Heckanbaurahmen für Kioti K9-2400 - im Lieferumfang beinhaltet
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Rührfinger für abstumpfendes Material

ECO-TELLERSTREUER XTB-140 

LED-Beleuchtung

Sonderausstattung
_ Rührfinger für Splitt mit Bajonettverschluss. Der hochverschleißfeste Rührfinger 

sorgt für optimalen Streumaterialfluss bei abstumpfenden Streumitteln.

_ Mit der elektrischen Streubreitenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streubreite stufenlos über 
einen Elektromotor eingestellt werden. 

_ Mit der elektrischen Streumengenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streumenge stufenlos 
über einen Elektromotor eingestellt werden. 

_ Mit der geschwindigkeitsabhängigen Streumengendosierung 
(Wegeabhängigkeit) wird die Streumenge automatisch bei-
behalten, auch bei Veränderung der Fahrgeschwindigkeit. Die 
Geschwindigkeit wird mittels Radsensor oder Tachosignal ab-
genommen. Somit lässt sich die Streumenge enorm reduzieren. 
Bei Stillstand des Trägerfahrzeuges wird der Dosierschieber 
sofort geschlossen und verhindert das Weiterstreuen am Stand.

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m

 

Werkzeughalter

Spritzschutz

Bedienpult für
geschwindig-
keitsabhängige 
Streumengen-
dosierung

Technische Daten

Tipps
_ Rührwerk für Salz wird bei auftauenden Streumaterialen verwendet. 
 ACHTUNG – dieses darf nicht bei Splittstreuung eingesetzt werden, 
 da es sonst zu Beschädigungen am Antrieb und Behälter kommen kann.
_ Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewährleisten, müssen die 

Streumaterialien der jeweils gültigen Norm entsprechen. 

TYPE XTB-140(H)

Behältergröße (l) 125

Abmaße (L/B/H) (mm) 605/605/885

max. Zuladung (kg) 230

Streubreite (m) 1,2 – 6

Drehzahl der 
Zapfwelle max.

(Upm) 540

3 - Punktanbau Kat. I

Gewicht ~ 
je nach Ausstattung

(kg) 87

Verstellung der Streusymmetrie
Die Streusymmetrie kann beim XTB-Streuer zum Einen durch die Position der Streuflügel und zum Anderen durch Verdrehen der Aus-
lassöffnung verändert werden. Somit kann die Symmetrie bzw. Asymmetrie des Streubilds auf das jeweilige Streumaterial angepasst 
werden.

min. 1 m, max. 6 m Streubreite links gerade rechts

Rührwerk für Salz

 

Tipps
vom

Experten

Voraussetzung zur Verwendung der Maschine:
Frontaushebung (siehe Seite 116-117)!

ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI K9-2400

Weitere mögliche Sonderausstattung*
_ Eine hochwertigen LED-Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer 

und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.
_ Der Werkzeughalter ist für 2 Werkzeuge (Schaufel, Besen, etc.) konzipiert.
_ Ein größerer Spritzschutz aus Gummi schont das Trägerfahrzeug vor den Streu-

materialien. 

*ist nicht in der Preisliste enthalten - bitte um gesonderte Anfrage
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weitere Anbaugeräte: Diese Anbaugeräte sind nicht in der Preisliste enthalten und müssen angefragt werden.

WEITERE ANBAUGERÄTE FÜR KIOTI 

ECO-WILDKRAUTBÜRSTE

ECO-MULTIWASH

Die Eco Wildkrautbürste beseitigt lästiges Wildkraut mühelos, effizient und durch 
die Vermeidung von Herbiziden und Spritzmitteln auch ohne Belastung für die 
Umwelt.

Eco 3D Bürstenkopf
Der Bürstenkopf der Wildkrautbürste kann optimal 
auf die zu bearbeitende Fläche/Kante eingestellt 
werden, aufgrund des 3D-verstellbaren Bürsten-
kopfes. Dieser verfügt über folgende Neigungs-
einstellungen – vor/zurück und links/rechts 
– entweder manuell oder hydraulisch. Beide 
Funktionen sind in einer Ebene angeordnet, somit 
ist eine leichte Einstellung des Bürstenkopfes ge-
währleistet.

vorher nachher

Bürstenergebnis
Optimale Anpassung des Bürstenkopfs an den 
Untergrund.

Gießen, Waschen/Schwemmen 
und Hochdruckreinigen – alles 
mit nur einer Maschine!
Ein gepflegtes Ortsbild ist das Aushängeschild für 
jede Gemeinde. Saubere Straßen und Parkanla-
gen, grüne Inseln und blühende Blumenbeete sind 
dafür unumgänglich. Dieses Ziel ist allerdings mit 
großem Arbeitsaufwand verbunden. Um die dafür 
notwendigen Arbeiten dennoch effizient und 
wirtschaftlich durchzuführen, hat Eco Technolo-
gies eine Maschine entwickelt, die die Funktionen 
Gießen, Waschen/Schwemmen und Hochdruck-
reinigen vereint. Das Multiwash-System ermög-
licht schnelle, professionelle und ressourcenscho-
nende Arealpflege im kommunalen Bereich und 
Dienstleistungsgewerbe.

Anbaumöglichkeiten des Multiwash-Systems
Der Multiwash ist sowohl als 3-Punktanbau-Variante für Traktoren als auch als Pritschenaufbau für 
unterschiedlichste Geräteträger verfügbar. Beide Varianten sind optimal mit dem Eco-Gießarm und 
dem Frontwaschbalken kombinierbar.

ECO-ICEFIGHTER®

Der IceFighter® – die Revolution 
des Winterdienstes
Der IceFighter®wurde als erster Solesprüher von 
Eco Technologies entwickelt und bewährt sich seit 
über einem Jahrzehnt im professionellen Winter-
dienst. Der IceFighter® wurde im Jahr 2008 mit 
dem Innovationspreis „Innostar“ ausgezeichnet. 
Eco Technologies sticht dadurch einmal mehr als 
Vorreiter in den Bereichen Entwicklung und Umwelt-
technik hervor, denn nachweislich werden mit dem 
IceFighter® bis zu 75% Salz eingespart! Somit schont 
der Solesprüher nicht nur die Umwelt, sondern senkt 
auch die Feinstaubbelastung und die Kosten für den 
Winterdienst. 

Umweltschonender und wirtschaftlicher Einsatz von 
Salzsole
_ Salzeinsparung bis zu 75%
_ Wesentlich weniger Umweltbelastung
_ Keine Feinstaubbelastung
_ Keine Recyclingkosten des Streumaterials

_ Lange Wirkungsdauer
_ Reinigungsaufwand in den 

Gebäuden sinkt

Gießarm

Traktor 3-Punktanbau
Gießen, Waschen, Hochdruck

Frontwaschbalken
Niederdruck, Mitteldruck, 
Hochdruck
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www.ecotech.at
www.icefighter.eu

/ecotech.austria

Eco Technologies
Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstraße 46
Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17
e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at


