
STEYR-TRAKTOREN 
EIN VERLÄSSLICHER PARTNER

REVOLUTION LIEGT IN UNSERER NATUR.

365 Tage leistungsstarke 
Maschinen

Kehrmaschine | Wildkrautbürste | Multiwash 
Mähwerk + Grasabsaugung | IceFighter®
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Das Unternehmen Eco Technologies wurde im Jahr 1991 von Brigitte und Hans Hackl gegründet. Ursprünglich entwickelte 
und verkaufte das Unternehmen Vorbaukehrmaschinen für Radlader und Gabelstapler. Der Start in der kommunalen Branche 
war eine Anfrage für Kehrmaschinen passend für Kompakttraktoren im Jahr 1993. Seit dem wurde die Produktpalette ständig 
erweitert und auch weiterentwickelt, sodass mittlerweile eine kommunale Ganzjahresproduktpalette angeboten werden 
kann.

Entwicklung und Produktion unter einem Dach
Bei Eco Technologies in Lebring findet nicht nur die Entwicklung der Produkte statt, die Maschinen werden dort auch ge-
fertigt. Das bringt neben der schnellen Umsetzbarkeit von Sonderlösungen noch viele weitere Vorteile mit sich: Flexibilität, 
rasche Verfügbarkeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklung/Technik und Produktion.

DAS UNTERNEHMEN
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TYPE TERRUS CVT 6150 CVT - 6175 CVT
6185 CVT - 6240 CVT

PROFI CVT / PROFI / 
PROFI CLASSIC MULTI KOMPAKT KOMPAKT S SEITE

Eco Kehrmaschine  
GBS x x x 4 - 7

Eco Kehrmaschine  
WS x x x 8 - 11

Eco Kehrmaschine  
R x x x 12 - 15

Eco Wildkrautbürste  
WKT7 x x x 16 - 19

Eco Wildkrautbürste  
WKT7-Kommunal Pro x x x 20 - 23

Eco Gießarm  
GA3 x x x 24 - 27

Eco Gießarm  
GA4/5/6 x x x x 28 - 31

Eco Multiwash  
Frontwaschbalken x x x x x x 32 - 35

Eco Multiwash  
Dreipunktanbau x x x x x x 36 - 39

Eco Frontmähwerk  
MF x 40 - 41

Eco Grasabsaugung  
GS1S x 42 - 43

Eco Selbstladestreuer  
XL x x x x x x 44 - 47

Eco Tellerstreuer  
XTB x x x x x x 48 - 51

Eco IceFighter®  
XFA-RZ  
Dreipunktanbau

x x x x x x 52 - 55

DIE PRODUKTE IM ÜBERBLICK
« GEMEINSAM

MEHR 
BEWEGEN »
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PERFEKT FÜR DIE TÄGLICHE BETRIEBSPFLEGE
Die Eco Kehrmaschine GBS wurde speziell für Landwirte konzipiert und darf auf keinem Hof fehlen! Serienmäßig mit Schmutz
sammelbehälter und hydraulischer Entleerung ausgestattet, eignet sich die Kehrmaschine perfekt für die tägliche Betriebspflege! 
Mit einem zusätzlichen Seitenbesen kann zusätzlich randnah entlang von Hauswänden und Zäunen gekehrt werden. Die Eco Kehr
maschine GBS eignet sich sowohl für den Front- als auch Heckanbau und kann somit individuell und unterschiedlich eingesetzt werden!

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Multi, Kompakt, Kompakt S

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch die Bürstenzentralverstellung 

+	 leistungsstarker hydraulischer Antrieb der Hauptbürste 

+	 Eco-Twin-System – Freikehren oder Sammeln mit 1 Kehrmaschine

ECO-KEHRMASCHINE GBS 
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Laufrad vorne

Laufräder

Bürstenzentralverstellung

Die ECO Kehrmaschine GBS besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwendungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschine selbständig den 
Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rahmen wurde speziell für hohe Be-
lastungen ausgelegt, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

_	 Den sehr robusten Laufrollen mit Superelastikbereifung.
_	 Dem Hauptbürstenbesatz aus Kunststoffbesatz zum Schmutzkehren.
_	 Der zentralen Bürstenverstellung, bei der über ein Handrad stufenlos der 

Bürstendruck der Hauptbürste eingestellt werden kann. Zudem wird die Bürste 
wenn sie sich abnutzt in Richtung Behälter gedreht und der Einwurfspalt bleibt 
konstant. Das sorgt für konstant gutes Kehrergebnis auch bei abgenutzter Bürste. 
Weiters kann durch die einfache Bürsteneinstellung der Bürstendruck sehr 
schnell auf die Bodenunebenheiten eingestellt werden und dadurch werden 
aufgrund des geringen Bürstenverschleißes Kosten eingespart.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Dem Schmutzsammelbehälter hydraulisch entleerbar inkl. Hydraulikzylinder 
und serienmäßiger Stahlschürfleiste, damit kein Kehrgut unter dem Behälter 
nach vorne gekehrt wird. Der Schmutzsammelbehälter deckt seitlich die Haupt-
bürste ab, somit verliert man seitlich kein Kehrgut und das Kehrergebnis wird 
wesentlich verbessert.

_	 Einem leistungsstarken hydraulischen Antrieb inklusiv massiv ausgeführten 
Hydraulikmotor-Schutzbügel.

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung zum seitlichen Schwenken der Kehrma-
schine.

Eco-Twin-System

Sammeln Freikehren

Ob Schmutzsammeln mit Kehrgutbehälter oder Freikehren ohne Schmutzaufnahme: das Eco-Twin-System ermöglicht schnelles und 
einfaches Bedienen der Kehrmaschine.

horizontaler Niveauausgleich
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Hydraulikzylinder

ECO-KEHRMASCHINE GBS

Wassertank

Wassersprüheinrichtung

einstellbarer Seitenbesen

Sonderausstattung
_	 Für den Anbau steht ein Dreipunktadapter KAT I oder KAT II zur Verfügung. 

Dieser kann wahlweise für den Front- oder Heckanbau, durch Drehen des 
Adapters um 180°, angebaut werden.

_	 Einkreis-Hydraulikverschlauchung, somit ist nur 1 doppelwirkender Hydraulik-
anschluss notwendig. Damit wird die Hauptbürste und der Seitenbesen ange-
trieben und zusätzlich der Schmutzsammelbehälter entleert. 

_	 Leistungsstarker hydraulisch angetriebener Seitenbesen mit Poly-/Stahlbesatz. 
Über die Stellspindel kann der Bürstendruck des Bürstentellers eingestellt wer-
den. 

_	 Wassertank mit 12V oder 24V Sprühpumpe direkt aufgebaut auf er Maschine 
oder Heckdreipunktversion mit 200l. Dieser besteht aus einem stabilen, form-
schönen PE-Kunststoffbehälter mit großer Tanköffnung und einer trockenlauf-
sicheren, selbstansaugenden 12V oder 24V Membranpumpe mit integriertem 
Überlastschutz um Beschädigungen der Pumpe zu verhindern. Zusätzlich ist ein 
Vorfilter inkludiert, um den groben Schmutz herauszufiltern und somit Ausfälle 
zu vermeiden. 

_	 Wassersprüheinrichtung für den Schmutzsammelbehälter bzw. für den Sei-
tenbesen. Die Wasserdüsen sorgen, dass der Staub gebunden und somit die 
Staubentwicklung stark reduziert wird. Diese ist bei sehr trockenem Untergrund 
empfehlenswert.

_	 3. Stützrad vorne

Heckanbau
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Technische Daten

TYPE GBS-152 GBS-190 GBS-230

Kehrbreite gerade Stellung/Schrägstellung (mm) 1520/1380 1900/1725 2300/2080

Gesamtaußenbreite in gerader Stellung ohne Seitenbesen (mm) 1745 2125 2505

Bürstendurchmesser (mm) 525 525 525

Schrägstellung (°) 25 25 25

Schmutzsammelbehälter (l) 145 185 225

Seitenbesendurchmesser (mm) 500 500 500

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50 25/50 25/50

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230)

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 230 285 330

Handrad

Eco Bürstenzentralverstellung
Die Bürste der Kehrmaschine lässt sich durch ein Handrad stufenlos einstellen. Das bedeutet: Auch wenn sich die Bürste allmählich ab-
nützt, bleibt der Einwurfspalt zwischen Hauptbürste und Schmutzbehälter konstant. Somit ergibt sich die optimale Kehrgutaufnahme 
während der gesamten Bürstenlebensdauer. Zudem kann der Bürstenverschleiß durch die leichtgängige, komfortable Anpassung des 
Bürstendrucks über das Handrad wesentlich reduziert und damit Kosten weiter gesenkt werden. 

Bei ebener Fläche sollte weniger Bürstendruck vorherrschen als bei unebener Fläche. 
Die Eingriffsfläche beträgt ca. 7-10 cm.

Handrad

gleichbleibender Einwurfspalt 7-10 cm Eingriffsfläche

Tipps
vom

Experten
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GARANTIERT OPTIMALE KEHRERGEBNISSE
Die Eco-Kehrmaschinen überzeugen durch die ausgeklügelten Detaillösungen, die für optimale Kehrergebnisse sorgen. Neben der ein-
fachen und sehr effizienten Einstellmöglichkeit der Hauptbürste und des Seitenbesens gewährleistet die äußerst robuste Bauweise eine 
Langlebigkeit der Maschinen. Durch die ausgereifte Technik mit dem speziell entwickelten Zubehör können die Kehrmaschinen in allen 
Anwendungsbereichen optimal eingesetzt werden. Ob damit der Frühjahrsputz, das ganzjährige Kehren oder die Schneebeseitigung 
durchgeführt werden, die Kehrmaschinen überzeugen durch wesentliche Vorteile, die die Unterhaltskosten reduzieren und die Handha-
bung wesentlich erleichtern.      

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch die Bürstenzentralverstellung 

+	 leistungsstarker hydraulischer Antrieb der Hauptbürste 

+	 Eco-Twin-System – Freikehren oder Sammeln mit 1 Kehrmaschine

ECO-KEHRMASCHINE WS

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Multi, Kompakt, Kompakt S
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Bürstenzentralverstellung

Hydraulikzylinder zur Behälterentleerung

Die ECO Kehrmaschine WS besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwendungssteifen Rahmen mit integriertem  

3D Niveauausgleich, damit sich die Kehrmaschine selbständig den Bodenun-
ebenheiten anpassen kann. Der Rahmen wurde speziell für hohe Belastungen 
ausgelegt, damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

_	 Den sehr robusten Laufrädern mit Superelastikbereifung. 
_	 Der Bürstenzentralverstellung, bei der über ein Handrad stufenlos der Bürsten-

druck der Hauptbürste eingestellt werden kann. Zudem wird die Bürste wenn sie 
sich abnutzt in Richtung Behälter gedreht und der Einwurfspalt bleibt konstant. 
Das sorgt für konstant gutes Kehrergebnis auch bei abgenutzter Bürste. Weiters 
kann durch die einfache Bürsteneinstellung der Bürstendruck sehr schnell auf 
die Bodenunebenheiten eingestellt werden und dadurch werden aufgrund des 
geringen Bürstenverschleißes Kosten eingespart.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Einem leistungsstarken hydraulischen Antrieb inklusiv massiv ausgeführten 
Hydraulikmotor-Schutzbügel.

_	 Einer Einkreis-Hydraulikverschlauchung, somit ist nur 1 doppelwirkender 
Hydraulikanschluss notwendig. Damit wird die Hauptbürste und der Seitenbe-
sen angetrieben und zusätzlich der Schmutzsammelbehälter entleert. Durch ein 
manuelles Absperrventil am Hydraulikzylinder für die Behälterentleerung wird 
der Behälter beim Freikehren oben gehalten. 

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung zum seitlichen Schwenken der Kehr
maschine – optional auch hydraulisch mit Hydraulikzylinder.

Eco-Twin-System
Sammeln Freikehren

Ob Schmutzsammeln mit Kehrgutbehälter oder Freikehren ohne Schmutzaufnahme: das Eco-Twin-System ermöglicht schnelles und 
einfaches Bedienen der Kehrmaschine.

Einstellbarer Seitenbesen
Damit das Kehrergebnis des Seitenbesen auch bei abgenützter Bürste 
gleichbleibend ist, wurde dafür der einstellbare Seitenbesen entwickelt.
_	 Einstellbarer Seitenbesen:

_	 Anpresspunkt und Auflagewinkel sind separat einstellbar. 
_	 Dies garantiert einen geringeren Bürstenverschleiß und ein optimales 
	 Kehrergebnis.

_	 Eingriff bei 4:00 Uhr
_	 Auslassen bei 10:00 Uhr Gehsteigkante

Auslassen des 
Kehrgutes tangential 
Richtung Behälter

optimale Eingriffsfläche 
04:00 – 10:00 Uhr

Seiten-
besen

12

6

9
3

3D Niveauausgleich

Laufrad
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Schmutzsammelbehälter

ECO-KEHRMASCHINE WS

Wassersprüheinrichtung

einstellbarer Seitenbesen

Wassertank, Begrenzungsleuchte, Warnflagge

Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Front

aushebungen zur Verfügung, z.B Dreipunktadapter, Dreieckadapter, etc.... 
	 Alle Frontlader- bzw. Radladeraufnahmen sind serienmäßig mit einem 
	 3D-Niveauausgleich ausgestattet, damit sich die Kehrmaschine unabhängig 

von dem Trägerfahrzeug vor/zurück, rauf/runter, links/rechts bewegen kann.
_	 Hauptbürstenbesatz entweder zum Schmutzkehren mit Kunststoffbesatz oder 

Poly-Stahlbesatz oder zum Schneekehren.
_	 Schmutzsammelbehälter hydraulisch entleerbar mit serienmäßiger Gummi-

schürfleiste, damit kein Kehrgut unter dem Behälter nach vorne gekehrt wird. 
Der Schmutzsammelbehälter deckt seitlich die Hauptbürste ab, somit verliert 
man seitlich kein Kehrgut und das Kehrergebnis wird wesentlich verbessert.

_	 Wassersprüheinrichtung für den Schmutzsammelbehälter bzw. für den Sei-
tenbesen. Die Wasserdüsen sorgen das der Staub gebunden und somit die 
Staubentwicklung stark reduziert wird. Diese ist bei sehr trockenem Untergrund 
empfehlenswert.

_	 Schmutzfangtuch mit oder ohne Wassersprüheinrichtung, damit beim Freikehren 
der Schmutz nicht zu weit weggeschleudert wird.

_	 Hydraulikzylinder wahlweise zum Schwenken oder zur Entleerung des 
Schmutzsammelbehälters. Es besteht auch die Möglichkeit 2 Zylinder zu Mon-
tieren um beide Funktionen ohne Umbauarbeiten anzusteuern.

_	 2-Kreishydraulikverschlauchung, damit können der Zylinder und der Ölmotor-
antrieb separat und direkt vom Trägerfahrzeug angesteuert werden.

_	 Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, damit kann 
zwischen 2 Hydraulikfunktionen umgeschalten werden, 
wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden 
Hydraulikanschluss hat.

_	 Leistungsstarker hydraulisch angetriebener Seitenbesen 
mit Kunststoff- oder Poly-/Stahlbesatz inkl. manuellen 
Absperrventil zum Ein- und Ausschalten des Hydraulikmo-
tors. Über 2 Stellspindeln kann der Bürstendruck und der 
Angriffswinkel des Bürstentellers eingestellt werden. Somit 
erzielt man auch bei abgenutzter Bürste ein optimales Er-
gebnis. Weiters verfügt dieser über eine Anfahrsicherung, 
damit geht gibt der Seitenbesen beim Anfahren an ein 
Hindernis nach und geht dann selbstständig wieder in die 
Ausgangslage zurück. Der Seitenbesen ist für die rechte 
als auch für die linke Seite erhältlich.

_	 Wassertank 200l mit 12V oder 24V Sprühpumpe direkt aufgebaut auf er 
Maschine. Dieser besteht aus einem stabilen, formschönen PE-Kunststoffbehälter 
mit großer Tanköffnung und einer trockenlaufsicheren, selbstansaugenden 12V 
oder 24V Membranpumpe mit integriertem Überlastschutz um Beschädigungen 
der Pumpe zu verhindern. Zusätzlich ist ein Vorfilter inkludiert, um den groben 
Schmutz herauszufiltern und somit Ausfälle zu vermeiden.

_	 3. Stützrad vorne
_	 4. Stützrad vorne – empfehlenswert ab 200m Kehrbreite, damit sich die 

Kehrmaschine bei sehr unebenen Flächen perfekt den Bodengegebenheiten an-
passen kann

_	 Verstärkte Lenkrollen in Industrieausführung

elektrisches 
Umschaltventil _	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilneh-

mer wo die äußersten Punkte des Schneepfluges 
sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und 
zeigen auch den Fahrer bei tiefen Schneever-
hältnissen an, ob Gefahr besteht, dass der Pflug 
nicht mit anderen Objekten kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, 
wenn auch bei dunklen Lichtverhältnissen ge-
räumt werden muss; die Begrenzungsleuchten 
haben den gleichen Sinn wie die Warnflaggen 
sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gül-
tige STVZO zu beachten, ob die Begrenzungs-
leuchten verbindlich vorgeschrieben sind.
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Technische Daten

TYPE WS-120 WS-160 WS-200 WS-240 WS-260

Kehrbreite gerade Stellung/Schrägstellung (mm) 1200/1085 1600/1450 2000/1810 2400/2175 2600/2355

Gesamtaußenbreite in gerader Stellung 
ohne Seitenbesen

(mm) 1475 1875 2275 2675 2875

Bürstendurchmesser (mm) 525 525 525 525 525

Schrägstellung (°) 20 20 20 20 20

Schmutzsammelbehälter (l) 130 170 215 255 275

Seitenbesendurchmesser (mm) 600 600 600 600 600

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50 25/50 25/50 25/50 25/50

min./max. Öldruck (bar) 175(230) 175(230) 175(230) 175(230) 175(230)

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 260 300 340 380 400

Wann brauche ich welchen Bürstenbesatz?
Die Auswahl des Bürstenbesatzes ist ausschlaggebend für das Ergebnis!

Polypropylen – Kunststoffbesätze
_	 bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft)

Stahl – Stahlbesätze
_	 bei gröberer Verschmutzung, zb. Erde (Reißkraft)

Es gibt verschiedene Stärken der Beborstung, welche, 
abhängig von der Verschmutzung, gewählt werden sollen.

Sondereinsatz Schneekehren
_	 nur für pulvrigen Schnee und geringe Schneehöhen einsetzbar
_	 die Bürste hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt

Empfehlung zum Schmutzkehren:
_	 Bestückung Seitenbesen: 
	 Poly-/Stahlmischbesatz – bei festhaftendem Schmutz am Straßenrand 

und reiner Polybesatz in der Nähe von Viehweiden.
_	 Bestückung Hauptbürste:
	 reiner Polybesatz – bei Splittkehrung
	 Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz – bei festgefahrenem Schmutz

Handrad

Eco Bürstenzentralverstellung
Die Bürste der Kehrmaschine lässt sich durch ein Handrad stufenlos einstellen. Das bedeutet: Auch wenn sich die Bürste allmählich ab-
nützt, bleibt der Einwurfspalt zwischen Hauptbürste und Schmutzbehälter konstant. Somit ergibt sich die optimale Kehrgutaufnahme 
während der gesamten Bürstenlebensdauer. Zudem kann der Bürstenverschleiß durch die leichtgängige, komfortable Anpassung des 
Bürstendrucks über das Handrad wesentlich reduziert und damit Kosten weiter gesenkt werden. 

Bei ebener Fläche sollte weniger Bürstendruck vorherrschen als bei unebener Fläche. 
Die Eingriffsfläche beträgt ca. 7-10 cm.

Handrad

gleichbleibender Einwurfspalt 7-10 cm Eingriffsfläche

Tipps
vom

Experten
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IHRE PROFI-KEHRMASCHINE
Die Kehrmaschine R eignet sich zum professionellen Kehren von Straßen, Baustellen, in der Grundstoffindustrie, in landwirtschaftlichen 
Betrieben oder in Recyclingunternehmen. Wahlweise mechanisch oder hydraulisch angetrieben und mit Optionen wie einer Wasser-
sprüheinrichtung für weniger Staubentwicklung und unterschiedlichen Bürstenbesätzen, lässt sich die Kehrmaschine R individuell an die 
täglichen Anforderungen Ihres Betriebes oder Ihrer Kommune anpassen! Insbesondere bei Reinigungsarbeiten nach starken Unwettern 
oder Murenabgängen, aber auch beim Schneekehren im Winter glänzt die Profi-Kehrmaschine durch die robuste Bauweise, die spe-
ziell für den schweren Dauereinsatz konzipiert wurde!

VORTEILE +	 verwindungssteifer Rahmen sorgt für Langlebigkeit

+	 einfache Bürsteneinstellung durch massive Stellspindeln 

+	 leistungsstarker mechanischer oder hydraulischer Antrieb  

+	 asymmetrische Arbeitsbreitenverschiebung für weites Rauskehren

ECO-KEHRMASCHINE R 

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi
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Stellspindel, Laufrad

versenkter Hydromotor

Gelenkwellenantrieb

Die ECO Kehrmaschine R besteht aus
_	 Einem äußerst stabilen und verwindungssteifen Rahmen mit integriertem 

horizontalen Niveauausgleich über den zentralen Königszapfen, damit sich die 
Kehrmaschine selbständig den Bodenunebenheiten anpassen kann. Der Rah-
men wurde speziell für hohe Belastungen ausgelegt, damit eine lange Lebens-
dauer gewährleistet ist.

_	 Einer sehr offenen, hoch gezogenen vorderen Rahmenöffnung, damit erreicht 
man beste Ergebnisse beim Schneekehren. Somit kann sich kein Schnee an der 
vorderen Behälterkante aufbauen und die Öffnung verschließen.

_	 Den serienmäßigen seitlichen Abstellstützen zum sicheren Abstellen der Kehr-
maschine.

_	 Den sehr massiven Stellspindeln mit Sperrklappen und den Laufrädern mit 
Superelastikbereifung. Durch die Sperrklappen wird ein ungewolltes Verstellen 
der Stellspindel verhindert. Die Stellspindeln sind mit einer Skala ausgeführt für 
die exakte Höheneinstellung.

_	 Der beidseitig gelagerten Bürstenwelle, die sehr massiv ausgeführt ist, damit 
auch bei sehr hohem Bürstendruck keine Verformungen der Bürstenwelle oder 
des Rahmens auftreten.

_	 Dem Bürstenantrieb mechanisch oder hydraulisch:
_	 Der mechanische Antrieb besteht aus einem sehr leisen und robusten  

Winkelgetriebe und dem seitlichen Kettenantrieb. Der Kettenantrieb ist durch 
einen massiven Antriebskasten gegen Beschädigungen, Schmutz und Staub 
geschützt.

_	 Der leistungsstarke hydraulischen Antrieb besteht aus einem speziellen 
Hydraulikmotor mit längerer Lebensdauer, verbesserten Wirkungsgrad und 
höherem Drehmoment gegenüber Standardhydraulikmotoren.

_	 Einer geringen Durchfahrtsbreite bei großer Kehrbreite durch die kompakte 
Bauweise.

_	 Einer manuellen Schrägstellvorrichtung mit vergrößertem Schwenkwinkel von 
26° anstatt 20° zum seitlichen Schwenken der Kehrmaschine – optional mit 
Hydraulikzylinder.

_	 Einer passenden Gelenkwelle für das jeweilige Trägerfahrzeug bei mechani-
schem Antrieb.

Paralellogramaushebung
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Hydraulikzylinder

ECO-KEHRMASCHINE R

Wassersprüheinrichtung, Schmutzfangtuch

Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B Dreipunktadapter KAT II, Frontplattenadapter mit 
Parallelaushebung etc...

_	 Hauptbürstenbesatz entweder zum Schmutzkehren mit Kunststoffbesatz oder 
Poly-Stahlbesatz oder zum Schneekehren.

_	 Hydraulischen Schwenkeinrichtung mit einem großen Hydraulikzylinder inkl. 
Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.

_	 Innenliegender Hydraulikmotor für geringere Durchfahrtsbreite mit massivem 
Schutzbügel, damit dieser vor Beschädigungen geschützt ist.

_	 Laufräder für die Abstellstützen zum leichten Verschieben am Lagerplatz.
_	 Einstellbare Wassersprüheinrichtung, damit kann der Winkel der Düsen verstellt 

werden – Die Wasserdüsen sorgen dafür, dass der Staub gebunden und somit 
die Staubentwicklung stark reduziert wird. Diese ist bei sehr trockenem Unter-
grund empfehlenswert, und besteht aus einer trockenlaufsicheren, selbstansau-
genden 12V oder 24V Membranpumpe mit integriertem Überlastschutz um 
Beschädigungen der Pumpe zu verhindern und einem Vorfilter um den groben 
Schmutz herauszufiltern und somit Ausfälle zu vermeiden.

_	 Auf der Kehrmaschine aufgebauten formschönen PE-Kunststoffbehälter mit 
200l.

_	 Schmutzfangtuch mit Haltewinkeln damit beim Freikehren der Schmutz nicht zu 
weit weggeschleudert wird.

_	 Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, damit kann zwischen 2 Hydraulik-
funktionen umgeschalten werden, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppel-
wirkenden Hydraulikanschluss hat.

_	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte der 
Kehrmaschine sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen auch den 
Fahrer, ob Gefahr besteht, dass die Kehrmaschine nicht mit anderen Objekten 
kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen gekehrt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

Begrenzungsleuchte

Dreipunktadapter
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Technische Daten

TYPE R-210 R-240 R-260 R-280

Kehrbreite gerade Stellung (mm) 2130 2400 2600 2805

Gesamtaußenbreite bei versenktem Motor einseitig/beidseitig (mm) 2460 2730 2930 3135

Gesamtaußenbreite bei außenliegendem Motor einseitig (mm) 2530 2800 3000 3202

Gesamtaußenbreite bei außenliegendem Motor beidseitig (mm) 2600 2865 3065 3270

Gesamtaußenbreite bei Zapfwellenantrieb (mm) 2460 2730 2930 3135

Bürstendurchmesser (mm) 600 600 600 600

Schrägstellung, max (°) 26 26 26 26

Kehrbreite bei 20°/26 ° Schrägstellung (mm) 2000/1920 2255/2160 2455/2360 2635/2520

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50 - 160 25/50 - 160 25/50 - 160 25/50 - 160

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230)

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 410 435 450 465

Wann brauche ich welchen Bürstenbesatz?

Schneekehrwalze

 

Tipps
vom

Experten

Die Auswahl des Bürstenbesatzes ist ausschlaggebend für das Ergebnis!

Polypropylen – Kunststoffbesätze
_	 bei Schmutz mit feinen Anteilen/Splitte (Kehrkraft)

Stahl – Stahlbesätze
_	 bei gröberer Verschmutzung, zb. Erde (Reißkraft)

Es gibt verschiedene Stärken der Beborstung, welche, abhängig 
von der Verschmutzung, gewählt werden sollen.

Sondereinsatz Schneekehren
_	 nur für pulvrigen Schnee und geringe Schneehöhen einsetzbar
_	 die Bürste hat Zwischenräume, damit der Schnee nicht verklebt

Empfehlung zum Schmutzkehren:
_	 Bestückung Seitenbesen: 
	 Poly-/Stahlmischbesatz – bei festhaftendem Schmutz am Straßenrand 
	 und reiner Polybesatz in der Nähe von Viehweiden.
_	 Bestückung Hauptbürste:
	 reiner Polybesatz – bei Splittkehrung
	 Stahlbesatz oder Poly-/Stahlmischbesatz – bei festgefahrenem Schmutz
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ECO-WILDKRAUTBÜRSTE WKT-7

DIE UMWELTFREUNDLICHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Gerade in den Sommermonaten sprießt das Unkraut aus allen Fugen am Gehweg, Pflasterflächen und entlang von Straßen. Mit der 
Wildkrautbürste kann man umweltfreundlich ohne den Einsatz von Herbiziden das Unkraut entfernen. Ein weiterer Vorteil der mechani-
schen Unkrautbeseitigung ist, dass man durch das Herausbürsten von Erde, etc den Nährboden für weiteren Bewuchs enorm dezimiert. 
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist zudem auch noch sehr kostengünstig und sicher im Vergleich zu anderen Verfahren der Un-
krautbeseitigung. 

VORTEILE +	 umweltfreundlich durch Vermeidung von Herbiziden

+	 optimale Anpassung an den Untergrund durch die Bürsteneinstellmöglichkeiten 

+	 äußerst robuste Ausführung sorgt für Langlebigkeit

+	 leistungsstarker Antrieb für müheloses Entfernen von Unkraut

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Mulit, Kompakt, Kompakt S
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Tipps
vom

Experten

massive Ausführung

Bürstenteller

Passungen

Antriebsaggregat für Frontzapfwellenantrieb

Die Wildkrautbürste WKT-7 besteht aus
_	 Einem äußerst robusten und stabilen Formrohrrahmen, der für diese Art von Be-

lastungen konzipiert wurde. Neben der theoretischen Berechnung wurde dieser 
auch in vielen Praxistests erprobt und weiterentwickelt. 

	 Alle Drehpunkte/Bolzenverbindungen werden paarungsverbohrt bzw. nach 
genauen Toleranzvorgaben gefertigt. Somit wird ein „Ausschlagen“ der Dreh-
punkte vermieden und die Genauigkeit der Einstellung auch über Jahre hinweg 
gewährleistet.

_	 Einer ausgeklügelten Geometrie der Anlenkpunkte zur Einstellung der Bürste, 
somit ist der Bürstenkopf sehr einfach und präzise einzustellen, um das optimal-
ste Bearbeitungsergebnis zu erhalten.

_	 Einem sehr stabilen Bürstenteller, bei dem die Seilbüschel oder Flachdrahtbü-
schel über Klemmhülsen sehr einfach und schnell gewechselt werden können.

_	 Dem Bürstenteller, der über 2 Stellspindeln oder wahlweise über Hydraulik-
zylinder in 2 Ebenen (links/rechts und vor/zurück) dem Untergrund angepasst 
werden kann. Somit ist eine Bearbeitung von Bordsteinkanten, Rinnen udgl. kein 
Problem, da die Bürste immer optimal eingreift.

_	 Dem Auslegerarm, der über eine Stellspindel oder wahlweise hydraulisch 
nach rechts geschwenkt wird. Somit kann auch bei sehr engen Stellen oder bei 
Einbuchtungen problemlos das Unkraut entfernt werden. Dadurch ist auch die 
Sicht auf den Bürstenteller optimal und erleichtert das Arbeiten wesentlich.

_	 Einem sehr leistungsstarken Hydraulikmotorantrieb, der für ein hervorragendes 
Resultat bei der Unkrautbeseitigung sorgt.

_	 Einem serienmäßigen Wurfschutz, der perfekt auf die unterschiedlichen Einstel-
lungen der Bürste angepasst werden kann. Somit wird das Wegschleudern von 
Steinen und Schmutz verhindert.

Bürstenbesätze
Seilbüschel
Der Seilbüschelbesatz wird bei vermoostem und verschmutztem Untergrund 
eingesetzt. Durch die Kunststoffummantelung wird ein „Ausfransen“ des Stahlseils 
verhindert.

Flachdraht
Der Flachdrahtbesatz wird vor allem bei hölzigem Unkraut verwendet, da dieser 
eine bessere Schneidwirkung gegenüber dem Seilbüschelbesatz hat.

Seilbüschel

Flachdraht

Hydraulikzylinder
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Laufrad mit massiver Stellspindel

ECO-WILDKRAUTBÜRSTE WKT-7

160° Schwenkeinrichtung

Wassersprüheinrichtung

Hydraulikmotorantrieb

Sonderausstattung
_	 Laufrad mit Stellspindel, damit kann die Bürste präzise eingestellt werden.
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, 
Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...

_	 Hydraulikzylinder zum Schwenken der Bürste nach rechts
_	 Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste vor und zurück
_	 Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste links und rechts
_	 Elektrisches Umschaltventil wird zum Umschalten zwischen 2 Hydraulik-

zylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden 
Hydraulikanschluss hat.

_	 Elektrischer Ventilblock wird zum Umschalten 
zwischen 3 Hydraulikzylindern verwendet, 
wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwir-
kenden Hydraulikanschluss hat.

_	 Verlängerter Auslegerarm um 300 – damit er-
höht sich die Reichweite des Bürstentellers nach 
außen.

_	 Antriebsaggregat – für den Antrieb über die 
Frontzapfwelle. Das Antriebsaggregat besteht 
aus einer leistungsstarken Hydraulikpumpe 
mit Vorsatzlager, dem Öltank mit integriertem 
Überdruckventil und dem Filter. 

_	 160° Schwenkeinrichtung – damit kann der Bürstenteller links und rechts ge-
schwenkt werden – gesamter Arbeitsbereich ca. 160°.

_	 Drehrichtungsumkehrventil – damit kann die Drehrichtung der Bürste vom 
Fahrersitz elektrisch jederzeit geändert werden.

_	 Spezielle leistungsstarke Hydraulikmotoren – werden bei einer sehr hohen För-
derleistung des Trägerfahrzeuges verbaut (50-100 l/min).

_	 Wassersprüheinrichtung – Die Wasserdüsen sorgen für das Binden des 
Staubes und somit wird die Staubentwicklung stark reduziert und ist bei sehr 
trockenem Untergrund empfehlenswert.

_	 Wassertank mit 12V Sprühpumpe – siehe Produktdatenblatt Wassertank.
_	 Heckhydraulikaggregat für den Bürstenantrieb – siehe Produktdatenblatt 

Heckhydraulikaggregat.  
Dabei wird über die genormte Heckzapfwelle das Heckaggregat angetrieben 
und die frontseitige Wildkrautbürste mit Öl versorgt. Der große Vorteil dieser 
Kombination liegt beim kurzen Anbau der Wildkrautbürste vorne und das 
dadurch die Wildkrautbürste an unterschiedlichen Trakten angebaut werden 
kann, ohne auf die Frontzapfwellendrehzahl, -drehrichtung, Zapfwellenprofil 
Rücksicht nehmen zu müssen.

Bedienpult
elektrischer Ventilblock
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Technische Daten

TYPE WKT-7 WKT-7 160°

Bürstendurchmesser (mm) 700 700

Bürstenausladung (von Fahrzeugmitte bis Bürstenaußenseite in Fahrtrichtung li/re) (mm) 130/1230 1550/1500

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50(160) 25/50(160)

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230) 120/175(230)

Drehzahl der Frontzapfwelle (Upm) 1000/2000 1000/2000

Gewicht mit Hydraulikmotorantrieb ~ je nach Ausstattung (kg) 120 240

Gewicht mit Gelenkwellenantrieb ~ je nach Ausstattung (kg) 162 282

Arbeitsbereich Wildkrautbürste WKT-7

160° Schwenkeinrichtung

1400 mm

410 mm

1235 mm

630 mm

130 mm

1500 mm1550 mm

695 mm

1860 mm

860 mm
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ECO-WILDKRAUTBÜRSTE 
WKT-KOMMUNAL PRO

UNKRAUTBEKÄMPFUNG FÜR PROFIS
Gerade in den Sommermonaten sprießt das Unkraut aus allen Fugen am Gehweg, Pflasterflächen und entlang von Straßen. Mit der 
Wildkrautbürste kann man umweltfreundlich ohne den Einsatz von Herbiziden das Unkraut entfernen. Ein weiterer Vorteil der mechani-
schen Unkrautbeseitigung ist, dass man durch das Herausbürsten von Erde, etc den Nährboden für weiteren Bewuchs enorm dezimiert. 
Die mechanische Unkrautbeseitigung ist zudem auch noch sehr kostengünstig und sicher im Vergleich zu anderen Verfahren der Un-
krautbeseitigung. 

VORTEILE +	 umweltfreundlich durch Vermeidung von Herbiziden

+	 optimale Anpassung an den Untergrund durch die Bürsteneinstellmöglichkeiten 

+	 äußerst robuste Ausführung sorgt für Langlebigkeit

+	 leistungsstarker Antrieb für müheloses Entfernen von Unkraut

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic



21

massive Ausführung

Bürstenteller

Passungen

Ölmotorantrieb

Die Wildkrautbürste WKT-Kommunal Pro 
besteht aus
_	 Einem äußerst robusten und stabilen Formrohrrahmen, der für diese Art von Be-

lastungen konzipiert wurde. Neben der theoretischen Berechnung wurde dieser 
auch in vielen Praxistests erprobt und weiterentwickelt. 

	 Alle Drehpunkte/Bolzenverbindungen werden paarungsverbohrt bzw. nach 
genauen Toleranzvorgaben gefertigt. Somit wird ein „Ausschlagen“ der Dreh-
punkte vermieden und die Genauigkeit der Einstellung auch über Jahre hinweg 
gewährleistet.

_	 Einer ausgeklügelten Geometrie der Anlenkpunkte zur Einstellung der Bürste, 
somit ist der Bürstenkopf sehr einfach und präzise einzustellen, um das optimal-
ste Bearbeitungsergebnis zu erhalten.

_	 Einem sehr stabilen Bürstenteller, bei dem die Seilbüschel oder Flachdrahtbü-
schel über Klemmhülsen sehr einfach und schnell gewechselt werden können.

_	 Dem Bürstenteller, der über 2 Stellspindeln oder wahlweise über Hydraulik-
zylinder in 2 Ebenen (links/rechts und vor/zurück) dem Untergrund angepasst 
werden kann. Somit ist eine Bearbeitung von Bordsteinkanten, Rinnen udgl. kein 
Problem, da die Bürste immer optimal eingreift.

_	 Dem Auslegerarm, der über eine Stellspindel oder wahlweise hydraulisch nach 
rechts geschwenkt wird. Somit kann auch bei sehr engen Stellen oder bei Ein-
buchtungen problemlos das Unkraut entfernt werden. Dadurch ist auch die Sicht 
auf den Bürstenteller optimal und erleichtert das Arbeiten wesentlich.

_	 Einem sehr leistungsstarken Hydraulikmotorantrieb, der für ein hervorragendes 
Resultat bei der Unkrautbeseitigung sorgt.

_	 Einem serienmäßigen Wurfschutz, der perfekt auf die unterschiedlichen Einstel-
lungen der Bürste angepasst werden kann. Somit wird das Wegschleudern von 
Steinen und Schmutz verhindert.

 

Tipps
vom

Experten

Bürstenbesätze
Seilbüschel
Der Seilbüschelbesatz wird bei vermoostem und verschmutztem Untergrund 
eingesetzt. Durch die Kunststoffummantelung wird ein „Ausfransen“ des Stahlseils 
verhindert.

Flachdraht
Der Flachdrahtbesatz wird vor allem bei hölzigem Unkraut verwendet, da dieser 
eine bessere Schneidwirkung gegenüber dem Seilbüschelbesatz hat.

Seilbüschel

Flachdraht

Hydraulikzylinder
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Laufrad mit Stellspindel

ECO-WILDKRAUTBÜRSTE WKT-KOMMUNAL PRO

elektrischer Ventilblock

Wassersprüheinrichtung

Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B Dreipunktadapter KAT II, Frontplattenadapter mit 
Parallelaushebung etc...

_	 Hydraulikzylinder zum Schwenken der Bürste nach rechts
_	 Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste vor und zurück
_	 Hydraulikzylinder zum Neigen der Bürste links und rechts
_	 Hydraulischer seitlicher Ausschub nach rechts um 500 mm. Damit kann die 

Wildkrautbürste nach rechts rausgeschoben werden um den Arbeitsbereich zu 
erhöhen. Dabei sind ein sehr massives Laufrad mit Stellspindel und Abstellstüt-
zen inkludiert.

_	 Elektrisches Umschaltventil wird zum Umschalten zwischen 2 Hydraulik-
zylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden 
Hydraulikanschluss hat.

_	 Elektrischer Ventilblock wird zum Umschalten 
zwischen 3 Hydraulikzylindern verwendet, 
wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppel
wirkenden Hydraulikanschluss hat.

_	 Verlängerter Auslegerarm um 300 – damit  
erhöht sich die Reichweite des Bürstentellers 
nach außen.

_	 Antriebsaggregat – für den Antrieb über die 
Frontzapfwelle. Das Antriebsaggregat besteht 
aus einer leistungsstarken Hydraulikpumpe 
mit Vorsatzlager, dem Öltank mit integriertem 
Überdruckventil und dem Filter. 

_	 Spezielle leistungsstarke Hydraulikmotoren – werden bei einer sehr hohen 
Förderleistung des Trägerfahrzeuges verbaut (50-100 l/min).

_	 Wassersprüheinrichtung – Die Wasserdüsen sorgen für das Binden des 
Staubes und somit wird die Staubentwicklung stark reduziert und ist bei sehr 
trockenem Untergrund empfehlenswert.

_	 Wassertank mit 12V oder 24V Sprühpumpe – siehe Produktdatenblatt Was-
sertank.

Bedienpult
elektrischer Ventilblock

Frontzapfwellenaggregat

SeitenverschubAbsperrhahn Ölmotor
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Technische Daten

TYPE WKT-Kommunal Pro

Bürstendurchmesser (mm) 700

Arbeitsbereich von Fahrzeugmitte mit Seitenausschub (mm) 1075 - 2340

min./max. Ölmenge (l/min) 25/50(160)

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230)

Drehzahl der Frontzapfwelle (Upm) 540/1000

Seitlicher Ausschub nach rechts (mm) 500

Gewicht mit Hydromotorantrieb ~ je nach Ausstattung (kg) 420

Gewicht mit Gelenkwellenantrieb ~ je nach Ausstattung (kg) 450

Arbeitsbereich Wildkrautbürste Kommunal Pro

1540 mm

1060  mm

2360 mm

1240 mm

940 mm
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ECO-GIESSARM GA3 

GIESSEN WIRD ZUM REINEN VERGNÜGEN
Mit der Gießanlage von Eco Technologies wird das Gießen von Verkehrsinseln, Blumenampeln, Blumenbeeten und Pfanzen jeglicher 
Art zum reinen Vergnügen. Der weiche Wasserstrahl aus dem großen Brausekopf ermöglicht das verletzungsfreie Gießen von jungen 
Pflanzen. Die Gießanlage lässt sich einfach und mühelos, entweder über die Fahrzeughydraulik, über ein Bedienpult oder einen Joy-
stick, bedienen. Sie überzeugt außerdem durch ihre ausgeklügelte Technik und ihre robuste Bauweise, die eine lange Lebensdauer 
garantiert.  

VORTEILE +	 hohe Reichweite (bis 6,50 m) für flexible Gießhöhen

+	 einfache Steuerung durch den parallelogrammgeführten Gießarm 

+	 sehr robuste zugleich leichte Bauweise

+	 großer Brausekopf mit weichem Wasserstrahl  für empfindliche Pflanzen

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Multi, Kompakt, Kompakt S
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Der Gießarm GA3 besteht aus
_	 Einem äußerst robust ausgeführten Schwenkmechanismus.
_	 Alle Drehpunkte/Bolzenverbindungen werden paarungsverbohrt bzw. nach 

genauen Toleranzvorgaben gefertigt. Somit wird ein „Ausschlagen“ der Dreh-
punkte vermieden und die Genauigkeit der Einstellung auch über Jahre hinweg 
gewährleistet.

_	 Einem parallelgrammgeführten Arm, somit bleibt der Brausekopf während des 
Ausfahrens auf gleicher Höhe und ein Nachsteuern entfällt

_	 Einem großen separat entlang des Arms geführten Wasserschlauches.
_	 Einem Zylinder zum Schwenken links/rechts.
_	 Einem Zylinder für die Bewegung vor/zurück.
_	 Einem Zylinder für die Bewegung rauf/runter.
_	 Einer manuellen Brausekopfverstellung über ein Lochblech.
_	 Einem speziellen Brausekopf für besonders schonendes Gießen.
_	 Speziellen Regelventilen, über die die Geschwindigkeiten der einzelnen Stell-

bewegungen exakt eingestellt werden können.
_	 Für die Ansteuerung des Gießarmes stehen verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung:
_	 Steuerung über die Fahrzeughydraulik
_	 Steuerung über ein Bedienpult
_	 Steuerung über einen Joystick mit Proportionalsteuerung, damit können alle 

Bewegungen bequem ausgeführt werden. Weites ist es möglich mehrere 
Bewegungen gleichzeitig durchzuführen (bspw. Schwenken und den Arm 
aufwärts bewegen). Durch die Proportionalsteuerung ist eine feinfühlige und 
zugleich auch eine schnelle Bewegung möglich. Die elektrohydraulische 
Proportionalsteuerung verfügt über eine Notbetätigung.

_	 Einem Rückschlagventil, das ein Nachrinnen des Wassers verhindert, wenn der 
Tank bzw. Verbindungsschlauch höher liegt als der Brausekopf.

_	 Einer Gummianschlagvorrichtung für die schonende Transportfahrt im einge-
klappten Zustand.

_	 Der Abstellstütze ohne Hubspindel für das sichere Abstellen des Gießarms.

elektrische Brausekopfverstellung

einstellbare Ventile für Bewegungsgeschwindigkeit

Joystick mit Proportionalsteuerung

Proportionalsteuerung

Absetzgestell



Bedienpult

ECO-GIESSARM GA3
Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, 
Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...

_	 Trägerrahmen für Wasserpumpenmontage frontseitig, somit kann vorne am 
Gießarm eine Wasserpumpe mit/ohne Schlauchtrommel montiert werden.

_	 Elektrische Verstellung des Brausekopfs mittels Stellmotor inkl. dem Bedien-
pult.

_	 Hydraulische Verstellung des Brausekopfs über einen Hydraulikzylinder.
_	 Mengenregelventil zur Einstellung der Wassermenge über eine Bedienpult inkl. 

Ein-/Ausschalter
_	 Bei Verwendung des Joysticks können diese Funktionen mittels Tastknöpfen 

am Joystick angesteuert werden.
_	 Dosierzähler – Damit kann eine Menge an Wasser vorgewählt werden, die 

dann nach dem Start automatisch ausgebracht wird und beim Erreichen der 
Wassermenge automatisch abschaltet, inkl. Bedienpult.

_	 Absetzgestell mit Hubspindeln für die leichte Montage- und Demontage an 
eine starre Anbauplatte.

_	 Laufrollen für die Abstellstütze für das Verschieben am Lagerplatz – mit 2 ge-
bremsten und 2 ungebremsten Lenkrollen.

hydraulische Brausekopfverstellung

rechtslinks

Gießbrause auf

Gießarm auf
Gießbrause ab

rechtsvor

zurücklinks

Gießarm ab

Steuerungsmöglichkeiten

Steuerung über die  
Fahrzeughydraulik
Ausführung bei 3x doppelt
wirkenden Anschlüssen am 
Fahrzeug

Bedienpult
Zum Umschalten zwischen den 
Funktionen links/rechts, vor/
zurück, auf/ab/Brausekopf
verstellung

Joystick
Zur proportionalen Steuerung
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Technische Daten

TYPE GA3

Schwenkbereich (°) 160

max. Höhe eingeklappt – bei  Bodenfreiheit 0 mm (mm) 2370

max. Höhe eingeklappt – bei  Plattenmontage-Oberkante 965 mm (mm) 2865

max. Reichweite von Fahrzeugmitte in Fahrtrichtung re. / li. (mm) 3950/3700

max. Reichweite von Fahrzeugmitte bis Ende des Wasserstrahls (mm) 6350/6100

max. Gießkopfhöhe (mm) 3600

erforderliche Hydraulikdaten des Trägerfahrzeuges min. – max. (l/min/bar) 12 - 70/100 - 220

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 140

Verstellbar nach Bedarf
Dank des individuell verstellbaren Gießarmes (GA3) können verschiedene Winkel und Höhen abgedeckt werden. Diese Höhen bewe-
gen sich alle in einem Schwenkbereich von 160 °. 

0 m

0,7 m

Gießarm

Brausestrahl

3,
7 

m

6,
1 

m

GA3

160 °

3,9 m6,3 m
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ECO-GIESSARM GA4/5/6 

EINFACHES UND MÜHELOSES GIESSEN
Mit der Gießanlage von Eco Technologies wird das Gießen von Verkehrsinseln, Blumenampeln, Blumenbeeten und Pfanzen jeglicher 
Art zum reinen Vergnügen. Der weiche Wasserstrahl aus dem großen Brausekopf ermöglicht das verletzungsfreie Gießen von jungen 
Pflanzen. Die Gießanlage lässt sich einfach und mühelos, entweder über die Fahrzeughydraulik, über ein Bedienpult oder einen Joy-
stick, bedienen. Sie überzeugt außerdem durch ihre ausgeklügelte Technik und ihre robuste Bauweise, die eine lange Lebensdauer 
garantiert.  

VORTEILE +	 hohe Reichweite (bis 8,50 m) für flexible Gießhöhen

+	 einfache Steuerung durch den parallelogrammgeführten Gießarm 

+	 sehr robuste Bauweise, speziell für große Trägerfahrzeuge entwickelt

+	 großer Brausekopf mit weichem Wasserstrahl  für empfindliche Pflanzen

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi
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Der Gießarm GA4/5/6 besteht aus
_	 Einem sehr robust ausgeführten Schwenkmechanismus über ein Getriebe inkl. 

Kunststoffanschlägen für die Endpositionen links/rechts. Der Gießarm wurde 
speziell für große Trägerfahrzeuge mit hohen Transportgeschwindigkeiten aus-
gelegt.

_	 Alle Drehpunkte/Bolzenverbindungen werden paarungsverbohrt bzw. nach 
genauen Toleranzvorgaben gefertigt. Somit wird ein „Ausschlagen“ der Dreh-
punkte vermieden und die Genauigkeit der Einstellung auch über Jahre hinweg 
gewährleistet.

_	 Der Sicherung des Schwenkmechanismus und des Arms für Transportfahrten.
_	 Einem parallelgrammgeführten Arm, somit bleibt der Brausekopf während des 

Ausfahrens auf gleicher Höhe und ein Nachsteuern entfällt.
_	 Einem großen separat entlang des Arms geführten Wasserschlauches.
_	 Einem Zylinder zum Schwenken links/rechts.
_	 Einem Zylinder für die Bewegung vor/zurück.
_	 Einem Zylinder für die Bewegung rauf/runter.
_	 Einer manuellen Brausekopfverstellung über ein Lochblech.
_	 Einem speziellen Brausekopf für besonders schonendes Gießen.
_	 Speziellen Regelventilen, über die die Geschwindigkeiten der einzelnen Stell-

bewegungen exakt eingestellt werden können.
_	 Für die Ansteuerung des Gießarmes stehen verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung.
_	 Steuerung über die Fahrzeughydraulik
_	 Steuerung über ein Bedienpult
_	 Steuerung über einen Joystick mit Proportionalsteuerung, damit können alle 

Bewegungen bequem ausgeführt werden. Weites ist es möglich mehrere 
Bewegungen gleichzeitig durchzuführen (bspw. Schwenken und den Arm 
aufwärts bewegen). Durch die Proportionalsteuerung ist eine feinfühlige und 
zugleich auch eine schnelle Bewegung möglich. Die elektrohydraulische 
Proportionalsteuerung verfügt über eine Notbetätigung.

_	 Einem Rückschlagventil, das ein Nachrinnen des Wassers verhindert, wenn der 
Tank bzw. Verbindungsschlauch höher liegt als der Brausekopf.

_	 Einer Gummianschlagvorrichtung für die schonende Transportfahrt im einge-
klappten Zustand.

_	 Den Abstellstützen ohne Hubspindel für das sichere Abstellen des Gießarms.

robuster Schwenkmechanismus

robuste Ausführung/Parkposition

Bedienpult für Brausekopfverstellung

Joystick Proportionalsteuerung

Proportionalsteuerung mit Notbetätigung
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Bedienpult

ECO-GIESSARM GA4/5/6
Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, 
Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...

_	 Trägerrahmen für Wasserpumpenmontage frontseitig, somit kann vorne am 
Gießarm eine Wasserpumpe mit/ohne Schlauchtrommel montiert werden.

_	 Elektrische Verstellung des Brausekopfs mittels Stellmotor inkl. dem Bedien-
pult.

_	 Hydraulische Verstellung des Brausekopfs über einen Hydraulikzylinder.
_	 Mengenregelventil zur Einstellung der Wassermenge über eine Bedienpult inkl. 

Ein-/Ausschalter
_	 Bei Verwendung des Joysticks können diese Funktionen mittels Tastknöpfen 

am Joystick angesteuert werden.
_	 Dosierzähler – Damit kann eine Menge an Wasser vorgewählt werden, die 

dann nach dem Start automatisch ausgebracht wird und beim Erreichen der 
Wasserenge automatisch abschaltet inkl. Bedienpult

_	 Abstellstützen mit Hubspindeln für die leichte Montage- und Demontage an 
eine starre Anbauplatte.

_	 Laufräder für die Abstellstützen für das Verschieben am Lagerplatz – mit 2 ge-
bremsten und 2 ungebremsten Lenkrollen.

elektrische Brausekopfverstellung

rechtslinks

Gießbrause auf

Gießarm auf
Gießbrause ab

rechtsvor

zurücklinks

Gießarm ab

Steuerungsmöglichkeiten

Steuerung über die  
Fahrzeughydraulik
Ausführung bei 3x doppelt
wirkenden Anschlüssen am 
Fahrzeug

Bedienpult
Zum Umschalten zwischen den 
Funktionen links/rechts, vor/
zurück, auf/ab/Brausekopf
verstellung

Joystick
Zur proportionalen Steuerung

Abstellstützen mit Laufräder
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Technische Daten

TYPE GA4 GA5 GA6

Schwenkbereich (°) 210 210 210

max. Höhe eingeklappt – bei  Bodenfreiheit 0 mm (mm) 2350 2850 3350

max. Höhe eingeklappt – bei  Plattenmontage-Oberkante 965 mm (mm) 2690 3190 3690

max. Reichweite von Fahrzeugmitte in Fahrtrichtung re. / li. (mm) 4000 5000 6000

max. Reichweite von Fahrzeugmitte bis Ende des Wasserstrahls (mm) 6500 7500 8500

max. Gießkopfhöhe (mm) 3700 4500 5300

erforderliche Hydraulikdaten des Trägerfahrzeuges min. – max. (l/min/bar) 12 - 70/100 - 220 12 - 70/100 - 220 12 - 70/100 - 220

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 280 290 300

Verstellbar nach Bedarf
Dank des individuell verstellbaren Gießarmes (GA4, GA5 und GA6) können verschiedene Winkel und Höhen abgedeckt werden. 
Diese Höhen bewegen sich alle in einem Schwenkbereich von 210 °. 

G
A

4

G
A

4

G
A

5

G
A

5G
A

6

G
A

6

0 m

4,
26

 m

0,95 m

10
5 °

105 °

5,
11

 m

6,
0 

m 6,
76

 m

7,
61

 m

8,
5 

m

Gießarm Brausestrahl

GA6GA5

GA4



32

MIT DEM FRONTWASCHBALKEN ZUR PROFESSIONELLEN REINIGUNGSMASCHINE
Mit hohen Wassermengen wird der Balken zum Waschen/Schwemmen von Straßen eingesetzt – der Schmutz wird dadurch vom Un-
tergrund angehoben und weggetragen. Mit einem kraftvollen Hochdruckbalken haben auch die hartnäckigsten Verschmutzungen nach 
Unwettern oder Murenabgängen keine Chance mehr! Um die Frontbalken vielseitig und individuell einzusetzen, können die Balken mit 
unterschiedlichen Features wie Seitenschwalldüsen, ausschiebbaren und verschiebbaren Zusatzbalken ausgestattet werden.

VORTEILE +	 sehr robuste Ausführung für eine lange Lebensdauer

+	 Sprühwinkel manuell einstellbar 

+	 für Nieder-, Mittel- und Hochdruck verfügbar

ECO-MULTIWASH  
FRONTWASCHBALKEN

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi, Kompakt, Kompakt S
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Der Multiwash-Frontwaschbalken besteht aus
_	 Einem sehr robust und kompakten Rahmen inkl. hydraulischer Schwenkeinrich-

tung mit Drosselventil zum Einstellen der Schwenkgeschwindigkeit.
_	 Durch die Einstellbarkeit des Balkens und des großen Schwenkwinkels wird der 

Schmutz optimal zur Seite gewaschen.
_	 Der manuellen Einstellmöglichkeit des Sprühwinkels.

Aushubvorrichtung

hydraulische Schwenkeinrichtung

Wasserventile, Manometer

Im Einsatz
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Spritzschutz

ECO-MULTIWASH FRONTWASCHBALKEN
Sonderausstattung
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaus-

hebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, 
Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...

_	 Spritzschutz um ein zu starkes Vernebeln des Wassers zu vermeiden.
_	 Anfahrsicherung inkl. Ablenkrollen – Beim Anfahren an ein Hindernis klappt 

der Balken nach hinten weg und geht danach wieder in die Ausgangsstellung 
zurück inkl. Tasträder links und rechts um Beschädigungen beim unbeabsichtig-
ten Anfahren zu vermeiden.

_	 Elektrisches Umschaltventil wird zum Umschalten zwischen 2 Hydraulik-
zylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden 
Hydraulikanschluss hat.

_	 Elektrischer Ventilblock wird zum Umschalten zwischen 3 Hydraulikzylindern 
verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikan-
schluss hat.

_	 Abstellstützen zum sicheren Abstellen des Frontbalkens.
_	 Warnflaggen zeigen anderen Verkehrsteilnehmer wo die äußersten Punkte 

des Frontwaschbalkens sind. Sie erhöhen so die Verkehrssicherheit, und zeigen 
auch den Fahrer, ob Gefahr besteht, dass der Waschbalken nicht mit anderen 
Objekten kollidiert.

_	 Begrenzungsleuchten sind dann notwendig, wenn auch bei dunklen Lichtver-
hältnissen gereinigt werden muss; die Begrenzungsleuchten haben den gleichen 
Sinn wie die Warnflaggen sind aber besser sichtbar. Es ist die örtlich gültige 
STVZO zu beachten, ob die Begrenzungsleuchten verbindlich vorgeschrieben 
sind.

_	 Sehr hochwertiges elektrisches Wasserven-
til zum Ein- und Ausschalten des Mittelbal-
kens, bei Verwendung von ausschiebbaren 
und Verschiebbaren Balken bzw. beim 
Einsatz von Seitenwaschdüsen.

_	 Hydraulisch ausschiebbarer Zusatzbal-
ken links oder/und rechts. Damit kann die 
Arbeitsbreite erhöht werden. Für Trans-
portfahrten oder enge Stellen kann der 
Balken wieder eingefahren werden. Jeder 
Zusatzbalken ist mit einem sehr hochwerti-
gen elektrischen Wasserventil zum Ein-und 
Ausschalten des Balkens ausgestattet. Die 
Bedienung erfolgt über ein Bedienpult in 
der Kabine.

_	 Einstellbare Seitenwaschdüsen links oder/und rechts mit einem sehr hochwerti-
gen elektrischen Wasserventil zum Ein-und Ausschalten und dem Bedienpult.

_	 Trägerrahmen für Wasserpumpenmontage frontseitig, somit kann vorne am 
Frontwaschbalken eine Wasserpumpe mit/ohne Schlauchtrommel montiert 
werden.

Anfahrsicherung inkl. Ablenkrolle

Begrenzungsleuchte

Seitenwaschdüse Mitteldruck

Seitenwaschdüse Hochdruck

Bedienpult Zonen
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Balkenausführungen
Alle Waschbalken sind als Nieder-, Mitteldruck- oder Hochdruckausführungen verfügbar.

Schwenkbare Balken
Der Balken kann in gerader Stellung verwen-
det- oder hydraulisch nach links oder rechts 
geschwenkt werden.
_	 Sprühbreiten: ab 1,2 m
_	 Schwenkbar: 30° nach links oder rechts

Ausschiebbarer Balken
Dieser ausschiebbare Balken besteht je nach 
Ausführung aus zwei bis drei Waschbalken. 
Am hydraulisch schwenkbaren Mittelbalken 
wird für jede Richtung (links, rechts) je ein 
ausschiebbarer Balken montiert.
_	 Sprühbreiten: ab 1,2 m
_	 Schwenkbar: 30° nach links oder rechts

Verschiebbarer Balken
Dieser Waschbalken besteht aus zwei Balken. 
Der verschiebbare Balken ist am hydraulisch 
schwenkbaren Mittelbalken montiert und lässt 
sich nach links oder rechts mittels Hydromotor 
verschieben.
_	 Sprühbreiten: ab 1,2 m
_	 Schwenkbar: 30° nach links oder rechts

Seitenwaschdüsen
Diese werden links, rechts oder beidseitig an 
den Balken montiert. Die Steuerung der Seiten-
waschdüsen erfolgt elektrisch von der Fahrer-
kabine aus. 
Sie eignen sich optimal zur Reinigung von 
Flächen unter parkenden Autos.

schwenkbare Balken

ausschiebbarer Balken

verschiebbarer Balken

Seitenwaschdüden
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ECO-MULTIWASH DREIPUNKTANBAU

DAS MOBILE WASSERVERSORGUNGSSYSTEM
Als mobiles Wasserversorgungssystem wird der MultiWash universell eingesetzt. Im Niederdruckbereich kann entweder mit dem 
Gießarm oder per Hand mit der abnehmbaren Handlanze mit Gießbrause schonend und effizient gegossen werden. Ebenfalls wird 
der MultiWash als Hochdruckreiniger verwendet, um – besonders nach Unwettern und Regenfällen – auch starke und hartnäckige 
Verschmutzungen im Handumdrehen wegzuwaschen! Auch tägliche Reinigungs- und Wascharbeiten in Parkanlagen, Spielplätzen, etc. 
werden durch den Eco MultiWash wesentlich erleichtert!

VORTEILE +	 Vermeidung von Algenbildung – durch schwarzen, UV-beständigen Wassertank

+	 keine Gewichtsverlagerungen während des Fahrens durch „schwappendes“ Wasser, 
aufgrund des nierenförmigen Tanks der ähnlich wie Schwallwände wirkt 

+	 hohe Wendigkeit und Traglast durch kompakte Bauweise 

+	 Befahren von Bauwerken und Durchfahrten mit einer Höhenbegrenzung bis 2 m. (bis SWA-600) 

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi, Kompakt, Kompakt S
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Der Multiwash-Dreipunkt besteht aus
_	 Einem sehr robusten und kompakten Rahmen, der speziell für diese Anwen-

dung und Transportfahren mit höherer Geschwindigkeit konzipiert ist.
_	 Einem schwarzen, UV-beständigen Wassertank um eine Algenbildung zu ver-

meiden.
_	 Einem nierenförmigen Tank, der ähnlich wie Schwallwände wirkt, mit großem 

Deckel für müheloses Reinigen.
_	 Einer optischen Füllstandsanzeige.
_	 Der Möglichkeit mehrere Anwendungen zu kombinieren bspw. Gießen und 

Hochdruckreinigen.

optische Füllstandsanzeige

Hochdruckpumpe, Mitteldruckpumpe

Im Einsatz
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Druckregler mit Manometer

ECO-MULTIWASH DREIPUNKTANBAU
Sonderausstattung
_	 Niederdruckpumpe mit Vorfilter, integriertem Überdruckventil und manuellem Druck

regler inkl. Manometer und 2 Ausgängen (Schlauchtrommel, Frontanbaugerät).
_	 Mitteldruckpumpe mit Vorfilter, integriertem Überdruckventil und manuellem Druck-

regler inkl. Manometer und 2 Ausgängen (Schlauchtrommel, Frontanbaugerät).
_	 Hochdruckpumpe mit Vorfilter und manuellem Druckregler inkl. Manometer.
_	 Edelstahl-Hochdruckumschaltventil zum Umschalten zwischen Frontanbaugerät 

und der Schlauchtrommel.
_	 Verbindungsschlauch vom Multiwash zum Gießarm oder Waschbalken vorne.
_	 Hydraulikmotorantrieb – Die Wasserpumpe wird mit einem starken Gerotor-

motor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an der Pumpe angebracht ist. 
Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Wasserpumpe 
Wasserkreislauf), sodass keine Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

_	 Selbstaufrollende Schlauchtrommel für Niederdruck bis 20 bar mit 20 m 
speziellen knickfreiem und flexiblem Niederdruckschlauch. Die Schlauchtrom-
mel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seitlich sehr leicht 
ab-und aufgerollt werden.

_	 Selbstaufrollende Schlauchtrommel für Mitteldruck bis 50 bar mit 20 m spe-
ziellen knickfreiem und flexiblem Mitteldruckschlauch. Die Schlauchtrommel hat 
Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seitlich sehr leicht ab-und 
aufgerollt werden.

_	 Blumengießbrause – Die Gießbrause ist mit einem ausziehbaren Teleskop-
rohr 80-140 cm und Mengenregelventil inkl. Halterung  ausgeführt mit einem 
speziellem Brausekopf, der einen weichen Wasserstrahl erzeugt.

_	 Waschlanze – An der Waschlanze kann zwischen Fächerstrahl und Punktstrahl 
einfach und bequem umgeschalten werden.

_	 Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist in einer Halterung integriert und 
somit gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine spezielle Abdichtung 
der Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.

_	 Selbstaufrollende Schlauchtrommel für Hochdruck mit 20 m speziellen 
knickfreiem und flexiblem Hochdruckschlauch und Hochdruckwaschlanze. Die 
Schlauchtrommel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seit-
lich sehr leicht ab-und aufgerollt werden.

_	 C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist auf einer angenehmen 
Höhe angebracht und mit einem Absperrhahn ausgestattet. Bei Bedarf können 
auch andere Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Einfüllstutzen ist mit 
einer freien Fließstrecke ausgeführt. Der Überlauf ist groß dimensioniert und 
beugt somit Beschädigungen am Tank vor, wenn dieser unbeabsichtigt überfüllt 
wird. In der Nähe des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzei-
ge zur Überwachung während des Füllvorgangs angebracht. 

selbstaufrollende Schlauchtrommel

_	 Selbstbetankungseinheit – die Selbstbetankungseinheit besteht aus einem Umschaltventil in der Ansaugleitung einer Kupplung zum 
Anschließen eines 5 m langen Ansaugschlauches mit einem Grobfilter. Maximale Ansaughöhe von der Pumpe - 2,8 m.

_	 Betankungsautomatik – die Betankungsautomatik dient zur Sicherheit beim Betanken, da der Betankungsvorgang mit dem 
C-Schlauch beim Erreichen des maximalen Füllstandes den Füllvorgang durch ein elektrisches Ventil stoppt und der Tank somit nicht 
beschädigt werden kann.

_	 Fahrgestell mit breiten Laufrädern zur Erhöhung der Traglast bei kleineren Traktoren, somit kann ein größeres Tankvolumen realisiert 
werden. Für Geschwindigkeiten bis 25 km/h geeignet. Mitgeliefert werden die frontseitig montierten Abstellstützen für ein sicheres 
Abstellen am Lagerplatz.

Blumengießbrause, Waschlanze

Fahrgestell mit breiten Laufrädern
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Technische Daten

TYPE SWA-300 SWA-400 SWA-600 SWA-1000 SWA-1300 SWA-1600

Behältergröße (l) 300 400 600 1000 1300 1600

Länge x Breite x Höhe 
(ohne Räder)  – ca.

(cm) 120 x 101 x 135 120 x 101 x 150 120 x 121 x 170 130 x 171 x 197 140 x 231 x 190 140 x 231 x 204

Antrieb der Pumpe
Zapfwelle oder  

Hydromotor
Zapfwelle oder 

Hydromotor
Zapfwelle oder 

Hydromotor
Zapfwelle oder 

Hydromotor
Zapfwelle oder 

Hydromotor
Zapfwelle oder 

Hydromotor

3-Punktanbau KAT I/II KAT I/II KAT I/II KAT II KAT II KAT II

Pumpe
Wahlweise  

ND/MD und 
HD

Wahlweise  
ND/MD und 

HD

Wahlweise  
ND/MD und 

HD

Wahlweise  
ND/MD und 

HD

Wahlweise  
ND/MD und 

HD

Wahlweise  
ND/MD und 

HD
Gewicht ~  
je nach Ausstattung

(kg) 220 230 250 420 520 630

Geringe Durchfahrtshöhe
Die Durchfahrtshöhe mit Tanks bis 600 l liegt unter 2 m. Dies ermöglicht das Befahren und Reinigen von niedrigen Bauwerken wie Tief-
garagen oder Parkhäuser.

ND: Niederdruck, MD: Mitteldruck, HD: Hochdruck. 

1,98 m

1,20 m
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ECO-FRONTMÄHWERK MF

RASCH UND RASENSCHONEND
Das Eco-Mähwerk MF zeichnet sich besonders durch seine robuste Bauweise und dem hochverschleißfesten Stahlgehäuse aus.
Angetrieben mit zwei Hochleistungskeilriemen ist es ideal geeignet, um Mäharbeiten rasch und effizient zu erledigen. Besonders
rasenschonend ist es aufgrund von Anti-Scalp-Rollen und Laufrädern mit breiten Laufflächen. Eine von außen zugängliche Zentral
schmierung und ein Hochklapp-Mechanismus ermöglichen eine mühelose Wartung!

VORTEILE +	 äußerst rasenschonend 
	 durch Anti-Scalp-Rollen

+	 3 in 1 Mähwerk – Seitenauswurf, 
	 Heckauswurf oder Mulchen 

+	 leichtes um müheloses Reinigen 
	 durch Hochklappen des Mähwerks

+	 Langlebigkeit durch 
	 sehr robuste Ausführung

Einstellung Mähwerk 
Das Mähwerk sollte vorne tiefer eingestellt werden als hinten, um 
einen „Doppelschnitt“ zu verhindern. Ein Doppelschnitt braucht mehr 
Kraft/Antriebsleistung und das Schnittbild wird dadurch ungleichmäßig.

Tipp
vom

Experten

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Kompakt S
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Seitenauswurf, höhenverstellbare Laufräder

Hochleistungskeilriemen, Stahlriemenscheiben

Technische Daten

TYPE MF-135 MF-150 MF-180

Mähbreite (mm) 1350 1500 1800

Mähbreite (inch) 53 60 72

Schnitthöhe min./max (mm) 20 - 110 20 - 110 20 - 110

Min. Leistung Traktor für Mähwerkantrieb (PS) 13 15 18

Drehzahl Frontzapfwelle (Upm) 1000 oder 2000 1000 oder 2000 1000 oder 2000

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 190 210 245

Sonderausstattung:
_	 Für den Anbau stehen verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Frontaushebungen zur Verfügung, z.B höhenverstellbarer  

Dreieckadapter KAT0, 1N, 1, Dreipunktadapter KAT I, II, Schnellwechselplatten, etc...
_	 Ansaugstutzen aus Stahl – dieser wird anstelle des Abprallblechs montiert und wird in Verbindung mit einer Grasabsaugung benötigt.
_	 Mulchkit – mit schraubbaren Innenteilen um die Mähkreise untereinander zu trennen und Spezialmulchmessern.
_	 Heckauswurf mit schraubbaren Innenteilen und Klappenöffnungen heckseitig.
_	 Luftbereifung 10“ x 3“ mit weichem Gummibelag für besonders empfindlichen Untergrund.

Das Frontmähwerk MF besteht aus
_	 Einem geschweißten, verschleißfesten, äußerst robusten Stahlgehäuse, das eine 

lange Lebensdauer gewährleistet.
_	 Einem mechanischen Pendelausgleich inkl. einstellbaren Ketten für sehr unebene 

Flächen. Damit kann das Mähwerk auch zum Mähen von Kuppen eingesetzt 
werden, da es sich nach vorne dreht, auch wenn das Trägerfahrzeug noch waag-
recht steht.

_	 Robusten Laufrädern mit breiter Lauffläche für besonders rasenschonendes Mähen 
inkl. Abstreifern, die das Gras von den Rädern abstreifen. Weiters sind die Lauf
räder in Fahrtrichtung versetzt, damit keine Fahrstreifen am Rasen entstehen.

_	 Höhenverstellbare Laufräder für die präzise Einstellung der gewünschten Schnitt-
höhe mittels speziellen Beilagscheiben.

_	 Anti-Scalp-Rollen vorne unten hinten, die bei Unebenheiten das Verletzen der 
Grasnarbe verhindern.

_	 Einem Antrieb mit 2 Hochleistungskeilriemen und Stahlriemenscheiben.
_	 Einem Hochklapp-Mechanismus, dieser sorgt für eine einfache und mühelose 

Reinigung bzw. Wartung des Mähwerks.
_	 Einer großen Überdeckung der Mähkreise, die auch bei Kurvenfahrten für ein 

optimales Mähergebnis sorgt.
_	 Einer von außen zugänglichen Zentralschmierung, die eine bequeme Schmie-

rung ohne Demontage der Abdeckungen ermöglicht.
_	 Einer Abdeckung der Messewelle, die den Antrieb schützt und zugleich das 

„Aufwickeln“ des Grases auf die Messerwelle verhindert.
_	 Einem Seitenauswurf nach rechts inkl. Abprallblech, das das Wegschleudern 

von Schnittgut und Steinen verhindert.
_	 Einer passenden Gelenkwelle für das jeweilige Trägerfahrzeug.

Zentralschmierung
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ECO-GRASABSAUGUNG GS1S

PERFEKTES GRÜN, FEINER RASEN, LAUBFREIER HERBST...
Die Eco-Grasabsaugungen sind die perfekten Hilfsmitteln für die Landschaftspflege. Gemeinsam mit Praktikern entwickelt, erfüllen sie alle 
Anforderungen für eine professionelle und wirtschaftliche Arealpflege. Schnell und gründlich sammelt er Rasenschnitt und Blätter ein, bis 
der Behälter vollständig – ohne luftleeren Raum – befüllt ist. Eine besonders leise, laufruhige und groß dimensionierte Turbine aus extrem 
verschleißfestem Stahl sorgt für eine gute Materialaufnahme.

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus
_	 Einem kurzen, kompakten Anbau, das gewährleistet eine kurze Ausladung, besseren Wenderadius, besseren Schwerpunkt und  

leichteres Arbeiten – auch bei sehr engen Stellen und wenig Platz.
_	 Einem formschönen, abgerundeten Sammelbehälter aus Stahl. Dieser kann im Gegensatz zum Kunststoffbehälter leicht repariert werden 

und ist außerdem leicht zu recyceln. Das spart Geld und schont die Umwelt. Zudem ist der Behälter selbsttragend und verringert somit 
das Gewicht der Behälterschalen.

_	 Einer speziellen Behälterform, die für das Mähen in Parkanlagen konzipiert ist, damit die Äste leichter abgleiten können.

VORTEILE +	 leistungsstarke und besonders leise Saugturbine  
für angenehmes Arbeiten

+	 vollständige Befüllung des Behälters durch spezielles  
Abluftsystem und Zeitersparnis durch weniger Entleerungen

+	 formschöner Behälter aus Stahl –
	 leicht zu reparieren und recyclingfähig

+	 große Ladetiefe bei Hochentleerung

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Kompakt S
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Technische Daten

TYPE GS1S-1000H GS1S-1250H

Behältergröße effektiv/verdichtet (l) 1000/1240 1250/1560

Antriebsdrehzahl (Upm) 540 540

Anbau – Heckdreipunkt Kat. I Kat. I

Entleerhöhe (mm) 1980 1980

min. Öldruck – zum Entleeren des Behälters (bar) 120 120

Abmessungen lxbxh – ca. (ohne Stützräder) (mm) 1330x1440x1850 1490x1440x1850

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 270 300

Sonderausstattung
_	 Ansaugstutzen aus Stahl – dieser wird anstelle des Abprallblechs am Mähwerk montiert.
_	 Breite und bodenschonende Stützräder mit 360° kugelgelagerten Lenkgestell und 15x6,00-6 Rädern.
_	 Elektrisches Umschaltventil für Hochentleerungen bei nur 1x doppelwirkenden Hydraulikanschluss notwendig um zwischen Entleeren 

und Heben/ Senken umschalten zu können.
_	 Transparenter und grassäureresistenter Saugschlauch Ø200 mit eingelegtem Stahlgewebe zur permanenten Beobachtung des Gras-

flusses – für Zwischenachsmähwerk oder Frontmähwerk.
_	 Schlauchabstützung für die Befestigung des Saugschlauches bei Verwendung mit einem Frontmähwerk. Damit kann der Saugschlauch 

verlaufend vom Mähwerk zur Grasabsaugung verlegt und somit werden Verstopfungen vermeiden.
_	 Hochwertige Beleuchtung inkl. Befestigung an der Grasabsaugung und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.
_	 Robuste Gelenkwelle mit Freilauf anstatt der Standardgelenkwelle.

Die Grasabsaugung GS1S besteht aus
_	 Einer extrem leisen, laufruhigen, leistungsstraken Saugturbine mit exakt abge-

stimmten Spiralgehäuse. Das bringt eine erhöhte Saugleistung bei minimalen 
Kraftbedarf und besseren Grasfluss mit sich. Somit kann die Grasabsaugung 
auch bei leistungsschwächeren Traktoren problemlos angebaut werden.

_	 Einer optischen Füllstandsanzeige in der vorderen Behälterschale.
_	 Einem Abluftspoiler an der hinteren Behälterschale. Dadurch wird die ausströ-

mende Luft auf den Boden abgeleitet und eine Staubentwicklung in Richtung des 
Fahrzeugs verhindert.

_	 Zusätzlichen Ausblasflächen, einem speziell entwickelten Abluftsystem. Diese ermöglichen eine 
	 vollständige Befüllung des Sammelbehälters und ergeben somit längere Entleerungsintervalle während der Mäharbeiten.
_	 Außenliegenden Schließzylindern am Sammelbehälter –  somit kommen diese nicht mit der Grassäure oder Staub in Berührung. 

Damit werden Störungen, Reparaturen und Maschinenausfälle vermieden.
_	 Einer großen Ladetiefe bei der Hochentleerung, um die Ladefläche des Fahrzeuges oder des Anhängers bzw. den Container gleich-

mäßig befüllen zu können und einem ausgeklügelten und sehr stabilen Aushubmechanismus.
_	 Einem doppelwirkenden Aushubzylinder bei der Hochentleerung, damit der Entleervorgang sehr schnell durchgeführt werden kann.
_	 Einer hydraulischen Behältersperre, die ein ungewolltes Öffnen des Behälters verhindert.
_	 Abstellstützen für das sichere Abstellen.
_	 Einer robusten Gelenkwelle ohne Freilauf.
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EFFIZIENT UND SICHER
Die Streuung auf Gehwegen und Straßen im Innerortsbereich muss effizient und vor allem auch sicher stattfinden. Um Streuschäden 
an parkenden Fahrzeugen, Mauern bzw. Grünflächen zu verhindern wird der Selbstladestreuer XL eingesetzt. Durch die vorgegeben 
Streubreite fällt das Streugut exakt auf den Gehweg oder auf die Straße. Durch die integrierte Selbstladeeinrichtung ist ein schnelles 
Befüllen des Streuers kein Problem, zusätzlich ist eine manuelle Befüllung oder die Befüllung über einen Salzsilo nicht notwendig.

VORTEILE +	 äußerst robuste Ausführung gewährleistet Langlebigkeit

+	 schnelles und einfaches Beladen durch die Selbstladeinrichtung 

+	 serienmäßige Rührwelle um das Verklumpen des Streugutes zu verhindern

+	 unterschiedliche Streunocken für die jeweiligen Streumaterialien

Anbaumöglichkeiten

ECO-SELBSTLADESTREUER XL

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi, Kompakt, Kompakt S
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Gummiboden

Gummiboden, Brecherwelle

Der ECO Selbstladestreuer XL besteht aus
_	 Einem äußerst robusten, verwindungssteifen Rahmen, verstärkt durch Kantun-

gen, Rippen und Profilen. Der Rahmen ist sandgestrahlt, grundiert und speziell 
lackiert um eine Langlebigkeit zu gewährleisten.

_	 Einer integrierten, kompletten Selbstladeinrichtung mit Dreipunktanbau für 
den leichten An- und Abbau. Dadurch muss der Oberlenker nicht an den Trak-
tor angepasst werden.

_	 Einer speziellen Behälterform die innen keine Kantungen aufweist und steile 
Behälterwände, damit wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich ver-
bessert. 

_	 Dem leistungsstarken hydraulischen Antrieb.
_	 Einer Streuwalze, auf der austauschbare Nocken montiert sind, für die unter-

schiedlichen Streumaterialien oder einer Spiralwelle für ein gleichmäßigeres 
Streubild.

_	 Einem federbelasteten Gummiboden der an die Streuwelle gedrückt wird. So-
mit rieselt kein Streugut nach, wenn der Streuer ausgeschalten wird. Durch die 
Hebelbetätigung kann der Gummiboden weit geöffnet werden und somit wird 
der Streuer entleert.

Einstellung Streumenge

Dreipunktanbau

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m
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Abdeckplane

ECO-SELBSTLADESTREUER XL   

Beleuchtung

Sonderausstattung
_	 Splittnocken für die Streuwelle
_	 Salznocken für die Streuwelle
_	 Eine Abdeckplane schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor Feuchtig-

keit um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streumaterials zu ver-
hindern.

_	 Einer hochwertigen Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer und 
dem Kabel mit 7-poligem Stecker

_	 Manuelles hydraulisches Umschaltventil, zum Umschalten 
zwischen Laden und Streuen, wenn nur ein doppelwirken-
der Hydraulikanschluss vorhanden ist. 

_	 Elektrisches hydraulisches Umschaltventil, zum Bequemen 
Umschalten vom Fahrersitz aus,  zwischen Laden und 
Streuen, wenn nur ein doppelwirkender Hydraulikan-
schluss vorhanden ist. 

_	 Mit dem hydraulischen Mengenregelventil, beim hydrau-
lischem Antrieb, kann die Geschwindigkeit der Streuwelle 
eingestellt werden und somit die Streumenge.

_	 Für die bequeme Einstellung des hydraulischen Mengen-
regelventils vom Fahrersitz aus, kann dieses mittels einer 
elektrischen Fernbedienung angesteuert werden.

_	 Für das Vergrößern des Behältervolumens können Auf-
satzrahmen auf den Streuer montiert werden. Somit wird 
eine höhere Reichweite erzielt.

_	 Zapfwellenaggregat für den mechanischen Antrieb der 
Streuwelle. Das Aggregat besteht aus einer leistungsstar-
ken hydraulischen Aufsteckpumpe mit Vorsatzlager und 
einem Öltank mit integriertem Überdruckventil und Filter.

Mengenregelventil

Streubild Walzenstreuer 

Bedienpult
Streumengenregelung

Aufsatzrahmen
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Technische Daten

Tipps
_	 Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewährleisten, müssen die Streumaterialien 

der jeweils gültigen Norm entsprechen. 

TYPE XL-200 XL-300 XL-500 XL-750 XL-1000

Behältergröße/
mit Aufsatzrahmen

(l) 200/310 300/400 500 750 1000

Streubreite (mm) 1000 1250 1500 2000 2000

max. Außenbreite (mm) 1240 1490 1740 2240 2240

Antrieb Hydromotor Hydromotor Hydromotor Hydromotor Hydromotor

min./max. Ölmenge (l/min) 12/50 12/50 12/50 12/50 12/50

min./max. Öldruck (bar) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230)

3 - Punktanbau Kat. I + II Kat. I + II Kat. II Kat. II Kat. II

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 179 230 365 435 488

 

Tipps
vom

Experten

Streuwalze oder Spiralwelle

Streuwalze 
für Salz

Streuwalze 
für Splitt

Spiral-
welle
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DER ROBUSTE STREUER
Gerade weil im Winterdiensteinsatz vorwiegend mit Salz gestreut wird, punktet der Tellerstreuer XTB mit seinem sehr hohen Edelstahl
anteil und den sehr ausgeklügelten Details in puncto Langlebigkeit. Die spezielle Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss. 
Durch die Verwendung der elektrischen Streubreiten- bzw. Streumengeneinstellung kann das Streumaterial stark reduziert werden. 
Somit werden Kosten gespart und es wird zum Umweltschutz beigetragen.  

VORTEILE +	 hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise

+	 8-eckige Behälterform sorgt für besten Streumaterialfluss 

+	 Langlebigkeit aufgrund des sehr hohen Anteils an Edelstahlkomponenten

+	 Umweltschutz und Kostenreduktion der Streumengen durch exakte Steuerungen

Anbaumöglichkeiten

ECO-TELLERSTREUER XTB

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi, Kompakt, Kompakt S
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Profilrohrrahmen, manuell verstellbarer Fächerstreubegrenzer

8-eckige Bauform

elektrische Streubreitenverstellung

Antrieb Gelenkwelle mit Edelstahlschutzblech

Der ECO Tellerstreuer XTB besteht aus
_	 Einem äußerst robusten, verwindungssteifen Profilrohrrahmen, verstärkt durch 

Kantungen, Rippen und Profilen. Die Bauform wurde so gewählt, dass spezielle 
Abstellstützen entfallen um den Streuer sicher am Boden abstellen zu können. 
Der Rahmen ist sandgestrahlt, grundiert und speziell lackiert um eine Langlebig-
keit zu gewährleisten.

_	 Einem Schutzgitter, das auf dem Behälter geschraubt ist. Somit wird das Durch-
hängen der Abdeckplane (durch Schnee oder Wasser) verhindert. Das erhöht 
die Lebensdauer der Plane.

_	 Den Rahmen der mehrere Anschraubpunkte für den Unterlenkerbolzen hat. 
Somit kann der Streuer optimal an jeden Traktor mit unterschiedlichen Unter
lenker angebaut werden. 

_	 Einer 8-eckigen Bauform des Behälters/Trichters, somit bleibt kein Salz in den 
Ecken liegen. Der Behälter hat sehr kompakte Außenmaße, dadurch bleibt das 
Trägerfahrzeug (Traktor) sehr wendig und bei Kurvenfahrten bleiben die Außen-
kanten des Streuers im Wendekreis des Traktors. Durch die steilen Behälterwän-
de wird das Nachrutschen des Streugutes wesentlich verbessert. 

_	 Dem Behälter, dem Streuteller mit einstellbaren Streuflügeln, dem Einstell
mechanismus für die Mengeneinstellung und der Streubreitenverstellung mit 
Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl gefertigt. Das erhöht die Lebensdauer des 
Streuers enorm, da keine Korrosion entstehen kann. 

_	 Den einstellbaren Streuflügeln. Dadurch kann die Streubildsymmetrie auf das 
verwendete Streumaterial angepasst werden.

_	 Den beiden wechselbaren Dosierscheiben, je eine für gering- und eine für 
hochdosierte Streumaterialien, damit kann man die Dosiermenge optimal über 
die volle Hebelauslenkung eingestellt werden.

Hydraulikmotorantrieb

Dosierscheibe für hochdosiertes StreumaterialDosierscheibe für geringdos. Streumaterial

_	 Einem Edelstahlschutzblech, das über den Gelenkwellenschutztopf angebracht 
ist. Somit kann kein Streugut auf die Gelenkwelle fallen und das Trägerfahrzeug 
wird vom Streumaterial geschont. Der Wellenstummel des Getriebes/der Ge-
lenkwelle ist komplett abgeschirmt. Dadurch werden Korrosionsschäden stark 
minimiert.

_	 Einem sehr robusten mechanischem Antrieb über die Gelenkwelle oder über 
einen starken Hydraulikmotorantrieb, der auf die Leistung des Trägerfahrzeugs 
ausgelegt wird.

_	 Einer Bajonettaufnahme an der Rührwelle für wahlweise Rührfinger oder Rühr-
werk. Somit kann werkzeuglos zwischen den beiden gewechselt werden.

_	 Einem manuell verstellbaren Fächerstreubegrenzer aus Edelstahl, der über eine 
Einhandbedienung mittels Rasten einstellbar ist und nicht über Klemmschrauben.

_	 Einer serienmäßig mitgelieferten robusten Gelenkwelle.
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Rührfinger für abstumpfendes Material

ECO-TELLERSTREUER XTB 

LED-Beleuchtung

Sonderausstattung
_	 Rührwerk für Salz mit Bajonettverschluss. Das speziell entwickelte Rührwerk 

aus hochverschleißfestem Stahl verhindert eine Brückenbildung im Behälter bei 
auftauenden Streumitteln.

_	 Rührfinger für Splitt mit Bajonettverschluss. Der hochverschleißfeste Rührfinger 
sorgt für optimalen Streumaterialfluss bei abstumpfenden Streumitteln.

_	 Eine hochwertigen Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer und 
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

_	 Eine hochwertigen LED-Beleuchtung inkl. geschützter Befestigung am Streuer 
und dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

_	 Eine Abdeckplane schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor Feuchtig-
keit um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streumaterials zu ver-
hindern.

_	 Mit der elektrischen Streubreitenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streubreite stufenlos über 
einen Elektromotor eingestellt werden. 

_	 Mit der elektrischen Streumengenverstellung mittels Bedienpult 
kann von der Kabine aus bequem die Streumenge stufenlos 
über einen Elektromotor eingestellt werden. 

_	 Mit der geschwindigkeitsabhängigen Streumengendosierung 
(Wegeabhängigkeit) wird die Streumenge automatisch bei-
behalten, auch bei Veränderung der Fahrgeschwindigkeit. Die 
Geschwindigkeit wird mittels Radsensor oder Tachosignal ab-
genommen. Somit lässt sich die Streumenge enorm reduzieren. 
Bei Stillstand des Trägerfahrzeuges wird der Dosierschieber 
sofort geschlossen und verhindert das Weiterstreuen am Stand.

_	 Mit dem hydraulischen Mengenregelventil, beim hydraulischem Antrieb, kann 
die Geschwindigkeit des Streutellers eingestellt werden und somit die Wurfwei-
te.

_	 Für die bequeme Einstellung des hydraulischen Mengenregelventils vom Fah-
rersitz aus, kann dieses mittels einer elektrischen Fernbedienung angesteuert 
werden.

_	 Der Werkzeughalter ist für 2 Werkzeuge (Schaufel, Besen, etc.) konzipiert.
_	 Ein größerer Spritzschutz aus Gummi schont das Trägerfahrzeug vor den Streu-

materialien. 
_	 Für das Vergrößern des Behältervolumens können Aufsatzrahmen auf den 

Streuer montiert werden. Somit wird eine höhere Reichweite erzielt.
_	 Spezielle Anbaukits für den Anbau der Unterlenker (für stark gekröpfte Unter-

lenker, KAT1N Unterlenkermaß, KAT 2 für die Streuer XTB-140/250/360)

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m

 

Abdeckplane

Werkzeughalter

Spritzschutz

Bedienpult für
geschwindig-
keitsabhängige 
Streumengen-
dosierung



51

Technische Daten

Tipps
_	 Rührwerk für Salz wird bei auftauenden Streumaterialen verwendet. 
	 ACHTUNG – dieses darf nicht bei Splittstreuung eingesetzt werden, 
	 da es sonst zu Beschädigungen am Antrieb und Behälter kommen kann.
_	 Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewährleisten, müssen die 

Streumaterialien der jeweils gültigen Norm entsprechen. 

TYPE XTB-140(H) XTB-250(H) XTB-360(H) XTB-450(H) XTB-600(H) XTB-750(H)

Behältergröße/
mit Aufsatzrahmen

(l) 125/195 250/340 360/- 450/600 600/750 750/900

Abmaße (L/B/H) (mm) 605/605/885 825/825/1000 825/825/1165 1185/1185/1050 1185/1185/1150 1185/1185/1275

Höhe Aufsatzrahmen (mm) 195 165 - 115 115 115

max. Zuladung (kg) 230 390 570 740 990 1240

Streubreite (m) 1,2 – 6 1,2 – 6 1,2 – 6 1,2 – 6 1,2 – 6 1,2 – 6

Drehzahl der 
Zapfwelle max.

(Upm) 540 540 540 540 540 540

min./max. Ölmenge (l/min) 25/60 25/60 25/60 25/60 25/60 25/60

min./max. Öldruck (bar) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230) 120/175(230)

3 - Punktanbau Kat. I Kat. I Kat. I Kat. II Kat. II Kat. II

Gewicht ~ 
je nach Ausstattung

(kg) 87 98 112 162 170 180

Verstellung der Streusymmetrie
Die Streusymmetrie kann beim XTB-Streuer zum Einen durch die Position der Streuflügel und zum Anderen durch Verdrehen der Aus-
lassöffnung verändert werden. Somit kann die Symmetrie bzw. Asymmetrie des Streubilds auf das jeweilige Streumaterial angepasst 
werden.

min. 1 m, max. 6 m Streubreite links gerade rechts

Rührwerk für Salz

 

Tipps
vom

Experten
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WIRTSCHAFTLICH UND EFFIZIENT IM WINTERDIENST
Das perfekte Winterdienstgerät für Schmalspurtraktoren auf Gehwegen, Hof- und Radladern für Betriebsgelände oder auch für große 
Traktoren im Straßenverkehr – bei individuellen Sprühbalken bis 5 m Sprühbreite! Mit einer zusätzlichen Hochdruckeinheit wird der Ice-
Fighter® ganz einfach zur Ganzjahresmaschine umfunktioniert und in den Sommermonaten für Gieß- und Reinigungsarbeiten eingesetzt!

VORTEILE +	 kurzer, kompakter Anbau 

+	 geringe Durchfahrtsbreite  

+	 Langlebigkeit – da komplett  
aus Edelstahl gefertigt

+	 Ganzjahreseinsatz möglich –  
Blumen gießen,  
Hochdruckreinigen

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ 
DREIPUNKTANBAU

1,30 m
Option

0,6 m
linke Zone

1,20 m
mittlere Zone

0,6 m
rechte Zone

1,30 m
Option

2,40 m – Standardsprühbreite

5 m – Option

Sprühbalken Um nicht an Durchfahrtsbreite zu 
verlieren, sind die Tankgrößen 
bis 600 l so gebaut, dass sie eine 
Breite von 1,20 m nicht über-
schreiten – erreichen aber bereits 
mit dem Standardsprühbalken bis 
zu 2,40 m Sprühbreite.

Anbaumöglichkeiten

Steyr Type: Terrus CVT, 6150 CVT - 6175 CVT, 6185 CVT - 6240 CVT, Profi CVT, Profi, Profi Classic, Multi, Kompakt, Kompakt S
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Der IceFighter® XFA-EZ besteht zusätzlich aus
_	 Einer Ventilgruppe mit dem elektrischen Mengenventil für die Einstellung 

der Sprühmenge, Hauptschaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 
3 elektrischen Zonenventilen zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprüh-
zonen, das Hauptschaltventil ermöglicht ein schnelles Ein- und Ausschal-
ten. Beim Ausschalten des Hauptschaltventils auf dem Bedienpult wird die 
Flüssigkeit drucklos in den Tank retourgepumpt. Somit muss der Hydrau-
likmotor oder Zapfwelle nicht immer ein- und ausgeschalten werden.

_	 Steuerung
_	 Bedieneinheit mit elektrischen Schaltern 
	 zum Ein-/Ausschalten, Mengeneinstellung 
	 und den 3 elektrischen Zonenventilen zum 
	 Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen.

Soletank/Spültank

Der IceFighter® XFA besteht aus
_	 Einem verwindungssteifen Edelstahlrahmen, für die schnelle Montage/Demon-

tage am Trägerfahrzeug mit Dreipunktanbau.
_	 Einem Soletank aus Spezialkunststoff, für Sole geeignet, Einfüllstutzen oben 

inkl. optischer Füllstandsanzeige.
_	 Einer speziellen Bauform des Tanks, diese erspart weitere Schwallwände, da 

dieser nierenförmig ausgeführt ist.
_	 Einem integrierten Spültank inkl. Umschaltventil zum Spülen der Armatur, 

Balken und Schlauchtrommel bei längerem Stillstand der Maschine, ohne den 
Soletank ablassen zu müssen.

_	 Einer hochwertigen, trockenlaufsicheren und soleresistenten Kolbenmembran-
pumpe (mit Spezialmembranen), die mit einem Überdruckventil ausgestattet 
ist. Die Membrane an der Pumpe sind sehr leicht einstellbar, dadurch wird ein 
konstant gutes Sprühbild an den Sprühdüsen erzielt. Die Solepumpe kann im 
Sommer ohne Umbauarbeiten auch als Pumpe zum Blumengießen verwendet 
werden. Die Leistung der Pumpe wird an die Anforderungen (Sprühbreite, Ge-
schwindigkeit, etc) und der bei Bedarf zur Verfügung stehenden Hydraulikanla-
ge des Fahrzeuges ausgelegt. Antrieb über Gelenkwelle oder Hydraulikmotor.

_	 Einem Ansaugfilter vor der Pumpe, dieser ist sehr leicht zu Reinigen.
_	 Einem Umschalthahn zum schnellen Entleeren des Tanks mit Kupplung.
_	 Einem zusätzlich angebrachten Manometer, über das man den eingestellten 

Druck für die Handlanze jederzeit überprüfen kann.
_	 Sprühbalken aus Edelstahl, mit Sprühdüsen und eigenen Düsenfiltern, leicht de-

montierbaren Düsen für die schnelle Reinigung. Der Edelstahlsprühbalken ist in 
einer Schutzabdeckung integriert. Der Standard-Sprühbalken ist in drei Zonen 
unterteilt und weist eine Gesamtbreite von 120 cm auf. Die Arbeits- bzw. Sprüh-
breite beträgt ca. 240 cm. Wobei 120 cm auf die mittlere Sprühzone entfallen 
und jeweils 60 cm auf die rechte und linke Sprühzone. Jede Sprühzone lässt 
sich einzeln vom Bedienpult aus ein- oder ausschalten. Der Sprühbalken ist mit 
Spezialsprühdüsen für exakte Ausbringung des Auftaumittels ausgestattet und 
mit eigenen Düsenfiltern. Die Sprühdüsen lassen sich für die Reinigung leicht 
demontieren.

_	 Einem Rückstrahldreieck  ECE 69 konform.
_	 Den solefesten (NaCl-Sole) Kunststoffschläuchen.
_	 Einer serienmäßig mitgelieferten robusten Gelenkwelle.

Rückstrahldreieck

Steuerung XFA-EZ

IceFighter® XFA-2EZ/RZ
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Beleuchtung

ECO-ICEFIGHTER® XFA-EZ/RZ DREIPUNKTANBAU

Schlauchtrommel

Der IceFighter XFA-RZ besteht zusätzlich aus
_	 Die Regelarmatur besteht aus einer Ventilgruppe mit dem Proportionalventil für 

die Regelung der Sprühmenge, dem Mengendurchflussmesser, dem Haupt-
schaltventil mit integriertem Überdruckventil, den 3 elektrischen Zonenventilen 
zum Zu- bzw. Abschalten der 3 Sprühzonen und dem Handventil zum Ein-Aus-
schalten der Handlanze. Mit dem Hauptschaltventil ist ein schnelles Ein- Aus-
schalten möglich. Beim Ausschalten des Hauptschaltventils auf dem Computer 
wird die Flüssigkeit drucklos in den Tank retourgepumpt. Somit muss der Hyd-
raulikmotor oder Zapfwelle nicht immer ein- und ausgeschalten werden.

_	 Leichte Handhabung, schnelle Programmierung der Parameter.
_	 Schnelle Einstellung der gewünschten spezifischen Sprühmenge (ml/m2) mit 3 Tastfolgen.
_	 Kurzzeitige Erhöhung oder Verringerung um 50 % der spezifischen Sprühmenge (ml/m2) - in 

10 % Schritten.
_	 Auf Tastendruck abrufbare, fix einprogrammierte spezifische Sprühmengen (ml/m2).
_	 Geschwindigkeitssensor, für die Messung der Fahrgeschwindigkeit.
_	 Akustischer und optischer Alarm bei Unterschreitung eines minimalen Tankinhalts.
_	 Akustisches und optisches Signal bei Unterschreitung der eingestellten, spezifischen Sprühmenge.

_	 Möglichkeit der Betriebsdatenerfassung, wie z.B. Arbeitszeit, bearbeitete Fläche, Fahrtstrecke, versprühte Menge, Tankinhalt (Soft-
ware als Option erhältlich).

_	 Mehrere Speicherplätze für spezifische Sprühmenge (ml/m2) – auf Knopfdruck abrufbar, vorteilhaft bei stark schwankenden spezi-
fischen Sprühmengen, z.B. bei exponierten (schattigen/sonnigen) Stellen, etc..

_	 Alarmanzeige bei eventuellen Fehlbedienungen.
_	 Als Sonderausstattung ist auch eine RS232 Schnittstelle für die genormte Übergabe an bestehende GPS-Systeme erhältlich.

Sonderausstattung XFA
_	 Der hochwertige LED-Beleuchtungsbalken ist im Sprühbalken integriert und somit gegen Beschädigen optimal geschützt. Durch eine 

spezielle Abdichtung der Leuchten ist eine Langlebigkeit gegeben.
_	 Schlauchtrommel automatisch aufrollend mit Federrückzug und Edelstahlgehäuse mit 12 m Schlauch und Handlanze inkl. Absperr-

hahn. Die Schlauchtrommel hat Einführungsrollen und somit kann der Schlauch auch seitlich sehr leicht ab-und aufgerollt werden.
_	 Hydraulikmotorantrieb – Die Solepumpe wird mit einem starken Gerotormotor angetrieben, der direkt mit einem Flansch an der Pum-

pe angebracht ist. Beide Systeme sind aber getrennt (Ölkreislauf Hydraulikmotor – Solepumpe Auftaumittelkreislauf), sodass keine 
Flüssigkeit in das andere System gelangen kann.

_	 C-Einfüllstutzen + Überlauf – Der C-Einfüllstutzen ist auf einer angenehmen Höhe angebracht und mit einem Absperrhahn aus-
gestattet. Bei Bedarf können auch andere Anschlüsse als Type C geliefert werden. Der Einfüllstutzen ist mit einer freien Fließstrecke 
ausgeführt und somit auch immer Sommer einsetzbar. Der Überlauf ist groß dimensioniert und beugt somit Beschädigungen am Tank 
vor, wenn dieser unbeabsichtigt überfüllt wird. In der Nähe des C-Anschlusses ist am Tank eine optische Füllstandsanzeige zur Über-
wachung während des Füllvorgangs angebracht.

_	 Abschaltautomatik – Falls die Pumpe der Soleaufbereitung mit einer Abschaltautomatik ausgestattet ist, kann beim IceFighter ein 
Füllstandssensor montiert werden mit einem Stecker zur Verbindung zur Soleaufbereitung. Sobald der Füllstand erreicht ist, schaltet die 
Pumpe sofort ab.

_	 Computer
_	 Geschwindigkeits- & wegeabhängige Steuerung der Sprühmenge, d.h. der Computer misst die 

Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeuges und errechnet die notwendige Sprühmenge, in Abhängigkeit der 
Sprühbreite (wie viele Zonen eingeschaltet sind) und der eingestellten, spezifischen Sprühmenge, ein-
stellbar von  5 - 60 ml/m2.

_	 Computer mit großem, übersichtlichem LC-Display (mit Kontrasteinstellmöglichkeit), inkl. Tasten für die 
Zonenventile, so montiert, dass der Fahrer direkt Zugriff hat.

_	 Bei Stillstand – Geschwindigkeit = 0 schaltet der Computer automatisch ab und pumpt die Sole im 
Kreis. Sobald das Fahrzeug wieder fährt, wird der Sprühbalken automatisch wieder auf die eingestell-
te Sprühbreite und Sprühmenge eingeschalten.
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Sonderausstattung XFA
_	 Hochdruckwascheinheit besteht aus einer Kolbenpumpe 21 l/min (1260 l/h), max. 180 bar - Antrieb erfolgt über Gelenkwelle oder 

Hydraulikmotor. Die Einheit ist mit einem manuellen Druckregler zum Einstellen des Drucks, dem Manometer, der Hochdruckwasch-
lanze mit 12 m Hochdruckschlauch und der automatisch selbstaufrollenden Hochdruckschlauchtrommel aus Edelstahl bis 180 bar 
ausgestattet. Diese Position beinhaltet die Pos. 0XF-ASTES, somit wird nur 1 Schlauchtrommel montiert – Solelanze zum Auftaumittel-
sprühen, Hochdrucklanze zum Reinigen – diese muss gewechselt werden. Die Ansaug- und Druckleitung der Hochdruckpumpe muss 
manuell von der Solepumpe auf die Hochdruckpumpe umgesteckt werden, damit wird ein ungewolltes Füllen der Hochdruckpumpe 
mit Auftaumittel verhindert und somit werden Beschädigungen vermieden. Beide Pumpen sind auch auf einem Schnellwechselrahmen 
montiert, somit ist der Umbau sehr einfach und schnell.

_	 Blumengießbrause – Zum Blumengießen kann die Gießbrause anstatt der Solelanze verwendet werden. Die Gießbrause ist mit 
einem ausziehbaren Teleskoprohr 80-140 cm und Mengenregelventil inkl. Halterung am IceFighter® ausgeführt mit einem speziellen 
Brausekopf, der einen weichen Wasserstrahl erzeugt.

_	 Sprühbalken 3 m anstatt 2,4 m Sprühbreite. Dieser Balken hat eine Gesamtbreite von 2,0 m.
_	 Sprühbalken Erweiterung der Standardsprühbreite von 1,30 m links bzw. rechts bis zu einer Gesamtsprühbreite von bis zu 5 m. Zur 

Verwendung kommen Spezialweitwurfdüsen, die seitlich am Balken befestigt werden.
_	 Elektrische Kabinenkupplung – Der Kabinenstecker dient zur sauberen Kabelverlegung – wird an der Kabine angebracht. Das Kabel 

vom IceFighter kann somit von außen leicht angeschlossen werden und ist zudem auch noch wasserdicht in die Kabine verlegt. In der 
Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine leichte Demontage der Maschine und des Compu-
ters sichergestellt wird.

_	 Kabel zur Verbindung mit der Geschwindigkeitsgerätesteckdose – Die Abnahme der Geschwindigkeit erfolgt dann nicht über den 
Radsensor, sondern über das Tachosignal des Fahrzeugs. Durch die höhere Anzahl der Impulse ist ein schnelleres Einschalten des Ice-
Fighters im Automatikmodus möglich und somit auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ein Arbeiten und ein sofortiges Reagieren 
der Regelung sicher gestellt. In der Kabine wird dann ein weiteres Kabel bis zum Computer eingezogen, sodass eine leichte Demonta-
ge der Maschine und des Computers möglich wird.

_	 Der Werkzeughalter ist für 3 Werkzeuge (Schaufel, Besen, etc.) konzipiert.
_	 Durch den Spritzschutz wird verhindert, dass der Sprühnebel zum Fahrzeug zieht und somit wird das Fahrzeug geschont. Der Spritz-

schutz ist aus einem starken, dünnen und reißfesten Kunststoff hergestellt und mit einem Montagewinkel Rahmen befestigt.
_	 GPS Anbindung - RS232 Schnittstelle am Computer mit Ausgabe der Daten lt. Norm EN 15430-2               

TYPE XFA-2EZ/ 
XFA-2RZ

 XFA-3EZ/ 
XFA-3RZ

XFA-4EZ/
XFA-4RZ

XFA-6EZ/ 
XFA-6RZ

XFA-8EZ/ 
XFA-8RZ

XFA-10EZ/ 
XFA-10RZ

 XFA-13EZ/ 
XFA-13RZ

XFA-16EZ/ 
XFA-16RZ

Behältergröße (l) 200 300 400 600 800 1000 1300 1600

min./max. Sprühbreite mit  
Standardsprühbalken

(mm)
1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

1200 - 
2400

Fahrstrecke bei Ø –Sprühmenge von 30ml/m² (km) 2,8 - 5,6 4,2 - 8,3 5,6 - 11,1 8,3 - 16,7 11,1 - 22,2 13,9 - 27,8 18,1 - 36,1 22,2 - 44,4

Einstellung der Sprühmenge für XFA-EZ/ 
Einstellung der Sprühmenge für XFA-RZ

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Elektrisch/ 
Computer

Anbau – Dreipunkt  Kat. I Kat. I Kat. I Kat. I & II Kat. II & III Kat. II & III Kat. II & III Kat. II & III

Solepumpenantrieb – 
Zapfwelle/Hydromotor

(Upm/
bar-

l/min)

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

540/
140-
30

Abmessungen ca. l x b x h –  Ausstattung (mm)
830 x 
1200 x 
1600

1200 x 
1200 x 
1350

1200 x 
1200 x 
1500

1200 x 
1200x 
1700

1250 x 
1700 x 
1800

1250 x 
1700 x 
2000

1250 x 
2350x 
2000

1250 x 
2350x 
2150

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 180 220 230 310 400 420 540 650

Technische Daten
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www.icefighter.eu
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Eco Technologies
Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH
A-8403 Lebring, Philipsstraße 46
Tel. +43/3182/4420-0, Fax +43/3182/4420-17
e-mail: ecotech@ecotech.at, www.ecotech.at


