
IST IHR ICEFIGHTER® SOLESPRÜHER
SCHON WINTERFIT?
Diese Servicearbeiten sollten an einem 
IceFighter® Solesprüher vor dem Win-
tereinsatz durchgeführt werden. 

1. Reinigung und bei Bedarf Austausch aller Düsen und 
Düsenfilter des Sprühbalkens.

2. Reinigung und bei Bedarf Austausch des Saugfilters. (a)

3. Ölwechsel an der Pumpe mit 10W-40 Motoröl durchfüh-
ren. Öl hier ablassen (b) und befüllen (c).

4. Alle Schlauchverbindungen und Schlauchschellen auf 
Festigkeit überprüfen. 

5. Schläuche auf Beschädigungen und Risse prüfen.

6. Probelauf der Anlage durchführen und alle 
      Komponenten auf Dichtheit prüfen.

7. Pumpe mit Korrosionsschutz versiegeln.

8. Service der Computer-Regelung
      Datum und Uhrzeit einstellen
      Angezeigtes Tankvolumen mit dem tatsächlichen 
      Tankvolumen vergleichen und gegebenenfalls korrigieren
      Geschwindigkeit des Computers mit dem Fahrzeug 
      abgleichen (Radkonstante bestimmen)

Die genauen Wartungsarbeiten für Ihren IceFighter® Solesprüher entnehmen Sie bitte
 Ihrer Bedienungsanleitung.  
Alle Ersatzteile und Hilfsmaterialien erhalten Sie bei Eco Technologies, bei den IceFighter® Kompetenzzentren und im aus-
gewählten Fachhandel.

Für eine lange Lebensdauer und einen funktionsfähigen Start in die 
Wintersaison sollten am IceFighter® Solesprüher Servicearbeiten 
durchgeführt werden.

Die Sprühdüsen und Düsenfilter müssen in regel-
mäßigen Abständen von Verunreinigungen 
gesäubert werden. Vor Saisonstart wird 
empfohlen, alle Düsen zu kontrollieren 
und gegebenenfalls zu ersetzen.

 Auch die Einstellun-
gen des Computers 
zur Regelung des
IceFighters® sollten 
vor Saisonstart 
kontrolliert und 
eventuell angepasst 
werden. 

 
«EISFREIER
WINTER »
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