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EXAKTES STREUEN – DANK VORGEGEBENER STREUBREITE
Die Streuung von Verkehrsflächen muss schnell und vor allem sicher erfolgen. Um Streuschäden an parkenden Fahrzeugen, Mauern 
oder Grünflächen durch weggeschleudertes Streugut zu verhindern, wird der Eco-Walzenstreuer XGA/XHA eingesetzt. Das Streugut 
fällt exakt in der gleichen Breite wie die des Streuers auf den Gehweg. Die kompakte Bauweise ermöglicht das Durchfahren von sehr 
engen Stellen. Der Eco-Walzenstreuer ist in Größen von 170 – 400 Litern erhältlich.

VORTEILE ✦	hohe Wendigkeit durch kompakte Bauweise

✦	für sehr enge Durchfahrten geeignet – ab 92  cm Außenbreite 

✦	serienmäßige Rührwelle, um das Verklumpen des Streugutes zu verhindern

✦	ohne Umbau feine oder grobe Streumittel ausbringen

Anbaumöglichkeiten

Kompakttraktor bis 50 PS

ECO-WALZENSTREUER XGA/XHA

 

Antrieb:
Zapfwelle

oder
Hydromotor
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ECO-WALZENSTREUER XGA/XHA  
Der ECO Walzenstreuer besteht aus

3 Selbsttragender Behälter – ist formschön aus Stahl gefertigt.

3 Schutzgitter – ist aus Sicherheitsgründen auf den Behälter ge-
schraubt, um einen unüberlegten Griff auf die laufende Rührwelle zu 
vermeiden. Weiters verhindert es das Durchhängen der Abdeckpla-
ne durch Schnee oder Wasser. 

3 Rührwelle – sie ist serienmäßig verbaut, lockert Klumpen auf und 
ermöglicht dadurch ein reibungsloses Streuen.

3 3-Punktanbau Kat l + ll – welcher für einen leichten und flexiblen 
Anbau seitlich verstellbar ist. 

3 Streumengenregulierung mittels Handhebel – durch eine Rasterung 
lässt sich die Streumenge schnell zwischen einem geringen und 
einem größeren Durchlass regulieren.

3 Dosierscheibe – sie regelt die Größe der Durchlassöffnung und 
eignet sich für die Ausbringung von Splitt und Salz.

3 Streuboden – er dient zum Ausbringen des Streugutes und kann zum 
vollständigen Entleeren des Streugutes weggeklappt werden. Dazu 
einfach die drei Halterungspunkte öffnen. 

 

flexibler 3-Punktanbau Kat. I + II (Ober- und Unterlenker)

massive Versteifung des Streukastens

 massiv

Schutzgitter

serienmäßige Rührwelle

Entleeren schnell und einfach möglich

1
2 3

Dosieröffnung - geringer Druchlass z.B.
für Salz

Dosieröffnung - größerer Durchlass z.B. 
für Splitt

manuelle Streumengenregulierung

 

Streumenge
schnell
reguliert
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Beleuchtung

nützlicher Werkzeughalter

flexibler 3-Punktanbau Kat. I + II (Ober- und Unterlenker)

ECO-WALZENSTREUER XGA/XHA  
Der ECO Walzenstreuer besteht aus

3 Praktische Halterung – für die sichere Aufbewahrung von Kabeln 
und Hydraulikschläuchen während der Parkposition des Streuers.

3 Kabelführung - sie ist durchgängig und stabil ausgeführt, um Beschä-
digungen zu verhindern.

praktische Halterung stabile Kabelführung

 

Schaufel, 
Besen, etc. -

 alles 
hat Platz

feine Dosierscheibe für Salz

LED-Beleuchtung

Abdeckplane Aufsatzrahmen

 

mehr 
Füllvolumen
im Behälter

Sonderausstattung

●	 Abdeckplane - schützt vor allem das auftauende Streumaterial vor 
Feuchtigkeit, um eine Brückenbildung und das Verklumpen des Streu-
materials zu verhindern.

●	 Aufsatzrahmen – erhöht das Füllvolumen um bis zu 110 Liter.

●	 Feine Dosierscheibe – sie lässt die Streuöffnung noch kleiner re-
gulieren und sollte bei der ausschließlichen Ausbringung von Salz 
verwendet werden. 

●	 Beleuchtung - inkl. geschützter Befestigung am Streuer und  
dem Kabel mit 7-poligem Stecker.

●	 Werkzeughalter – ist für das sichere Mitführen von drei Werkzeugen 
wie Schaufel und Besen konzipiert. 
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Technische Daten

TYPE XGA-170 XGA-200 XGA-300 XHA-170 XHA-200 XHA-300

Behältergröße / mit Aufsatzrahmen (l) 170/260 200/310 300/400 170/260 200/310 300/400

Streubreite (mm) 800 1000 1250 800 1000 1250

max. Außenbreite / mit Werkzeughalter (mm) 915/975 1115/1175 1360/1425 915/975 1115/1175 1360/1425

Antrieb Zapfwelle Zapfwelle Zapfwelle Hydromotor Hydromotor Hydromotor

Drehzahl der Zapfwelle (Upm) 540 540 540

min./max. Ölmenge (l/min) 12/50 12/50 12/50

min./max. Öldruck (bar) 60/175(230) 60/175(230) 60/175(230)

3 - Punktanbau Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II Kat. I + II

Gewicht ~ je nach Ausstattung (kg) 150 160 175 150 160 175

ECO-WALZENSTREUER XGA/XHA  

Tipp
Um ein problemloses Arbeiten mit dem Streuer zu gewähr-
leisten, müssen die Streumaterialien der jeweils gültigen 
Norm entsprechen. 

 

Tipp
vom

Experten

Berechnung der Streustrecke

s =       m          
       ms x bs
s = Streustrecke in m
m = Gesamtmenge des Streugutes im Trichter in g
ms = Streumenge/m2 in g
bs = Streubreite in m

Sonderausstattung

●	 Elektrische Streumengenregulierung für die bequeme 
Einstellung der Streumenge vom Fahrersitz aus.

●	 Hydraulische Streumengenregulierung – dabei 
erfolgt die Regulierung der Streumenge von der 
Fahrerkabine aus über einen doppeltwirkenden Hy-
draulikanschluss und einen Schalthebel des Träger-
fahrzeuges.

Bedienpult für die elektrische Streumengenregulierung

elektrische Regulierung über
Stellmotor

hydraulische Regulierung über
Zylinder

Streubild 

Eco-Walzenstreuer XHA mit hydraulischem Antrieb Eco-Walzenstreuer XGA mit Zapfwellenantrieb


